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Επιτοίχιος απορροφη. 700 με μοτέρ, B2000

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων
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• Αριθμός κινητήρων φυσητήρων / εξόδων
εξαερισμού:

1

• Ισχύς μοτέρ: 184 W
• Ρύθμιση φυσητήρα: Μέσω εξωτερικού ρυθμιστή
• Τμήμα για τον κινητήρα: 232 x 208 mm
• Είδος λειτουργίας: Αέρας απαγωγής
• Υλικό φίλτρου: CNS 18/10
• Αριθμός φίλτρων: 4
• Προστατευτικό φίλτρο από φλόγα: Τύπος A
• Με μοτέρ: ναι
• Μέγ. διέλευση αέρα: 1600 m³/h
• Φωτισμός: Ναι
• Λάμπες (αριθμός + Watt): 1 x 36 W
• Βαθμός προστασίας: IP44
• Συμπεριλαμβάνονται: -
• Χαρακτηριστικά: Φωτισμός χωρίς θάμβωση, με ενσωματωμένο προστατευτικό

κάλυμμα από τα λίπη
Φίλτρο με πρόσθετο κανάλι συλλογής λίπους

Απορροφητήρας τοίχου σειράς 700, 2000 mm, με κινητήρα 184 W, έως 1.600 m³/h. Τέσσερα
φίλτρα CNS, κανάλι συλλογής λίπους, φίλτρο προστασίας από φλόγες τύπου A, IP44. Θέση σε
λειτουργία με εξωτερικό ρυθμιστή. Για ευρύχωρες γραμμές μαγειρικής με συνεχή και έντονη
εισροή ατμών σε 2000 mm.

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

�Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

� Kαπάκι απορροφητήρα με 4 φίλτρα

� Iσχύς μοτέρ: 184 Watt
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• Είδος συναρμολόγησης: Σε τοίχο
• Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας: Απορροφητήρες οροφής

Σειρά επιτοίχιων απορροφητήρων 1100
Περισσότερα μεγέθη

• Στοιχεία σύνδεσης: 0.22 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Υλικό: CNS 18/10
• Σημαντική υπόδειξη: Η θέση σε λειτουργία είναι δυνατή μόνο με πρόσθετο ρυθμιστή
• Διαστάσεις: Π 2.000 x Β 700 x Ύ 450 mm
• Βάρος: 47 kg
.
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Επιπρόσθετα προϊόντα
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Ρυθμιστής, ρυθμιζόμενος αδιαβάθμητα

Κωδ. προϊόντος 
GTIN 4015613603056

• Έχει κατασκευαστεί για: Απορροφητήρες με 1 φάση
• Ρύθμιση απόδοσης: Χειροκίνητα

Αδιαβάθμητα
• Είδος συναρμολόγησης: Σε τοίχο

Απορροφητήρας
• Βαθμός προστασίας: IP54
• Σύστημα ελέγχου: Μοχλός


