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Cocina de gas MFGO 7060

» 6 zonas de coccion

v/ Quemador de gas: Quemador con un cir-
cuito

v/ Dimensiones de superficies de coccion: 330
x 300 mm

v Distribucion de las zonas de coccion: 3 x
3,5 kW, 3 x 6 kw

Descripcion

Cocinas de gas de la serie MFG — Modelos basicos para el sector profesional, de construccion
sélida en acero inoxidable. Gracias a su manejo intuitivo con llama piloto, son ideales para el
dia a dia en la cocina.

Caracteristicas

+ Tipo de montaje bajo encimera: Abierto

Reparto desequilibrado
+ Ajuste de altura: 910 mm a 955 mm
+ Tipo de gas: Gas natural H (20 mbar)

Inyectores para gas licuado (50 mbar) e inyectores de gas natural L
(20 mbar) incluidos

+ Quemador de gas: Quemador con un circuito
 Modo de encendido: Encendido manual

+ Llama del piloto: Si

- Serie: MFG

» Tipo de superficies de coccion: Gas

+ Numero de superficies de coccion: 6

+ Disposicion de superficies de coccion: 3x3,5kW, 3 x6kwW
+ Dimensiones de superficies de coccion: 330 x 300 mm

- Tipo: Aparato de pie

+ Modo de funcionamiento: Gas

« Patas de altura ajustable: Si

» Contindia en la siguiente pagina
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Cocina de gas MFGO 7060
- Caracteristicas: Rejillas de hierro fundido
Quemador de gas con piloto de seguridad
* Incluye: -
- Potencia nominal: 28.5 kw
- Material: Acero inoxidable
- Indicacion importante: -
* Medidas: an. 1.200 x prof. 700 x al. 910 mm
« Peso: 79,2 kg
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Cocina de gas MFGO 7060
Productos complementarios

Juego de cocina T4 Manoplas de cocina 420

CNS
18/10

1l

» Caracteristicas: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m?

« Color: Negro

- Lavable: No

+ Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 420 mm

Codigo: A130441 Codigo: A500512
GTIN 4015613403977 GTIN 4015613735481
Manoplas de cocina 370 Manoplas de cocina 300

- Caracteristicas: Con retardante de llama - Caracteristicas: Con retardante de llama
Con retardante de llama Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m? Densidad del material: 640 g/m?
+ Color: Negro + Color: Negro
- Lavable: No « Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C * Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 370 mm - Longitud: 300 mm

Codigo: A500511 Cadigo: A500510
GTIN 4015613735474 GTIN 4015613735467
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Cocina de gas MFGO 7060
Productos complementarios

Juego de cocina T4P1 Manoplas de cocina 600

CNS

» Caracteristicas: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m?

« Color: Negro

- Lavable: No

+ Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 600 mm

Codigo: A130442 Codigo: A500513
GTIN 4015613417158 GTIN 4015613735498
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