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Carro para cajas AK300

Descripcion

p> Disefiado para cajas segtin la norma europea
v/ El
v/ E2
v/ E3

Caracteristicas

- Cantidad de ranuras de insercion:

- Distancia entre los elementos de insercion:

- Dimensiones de ranuras de insercion:
- Capacidad de carga méx. por bandeja:
- Disefiado para:

- Caracteristicas:

= No incluido en el suministro:

- Disefio:

= Campo de utilizacion:

- Capacidad de carga total max.:

= Con asal(s):

- Ruedas:

« Didmetro ruedas:

- Parachoques:

- Estado de suministro:

» Contindia en la siguiente pagina

o060

Sujeto a modificaciones té

3

Arriba 118 mm (E1)

Centro 380 mm (E1, E2, E3)

Abajo 250 mm (E1, E2)

600 x 400 mm

40 kg

Cajas norma europea E1, E2, E3 (carniceria / panaderia)
Armazon de tubo cuadrado 25,8 x 25,8 mm
Cajas norma europea

Soportes para cajas

Recoger

100 kg

Si

4 ruedas giratorias, 2 con freno

100 mm

4 unidades, plastico

Juego de montaje (montaje facil)

P Distancia entre los estantes
v Superior: 118mm (E1)
v Central: 380mm (E1, E2, E3)
v Inferior: 250mm (E1, E2)

P Capacidad de carga
v/ Max. total: 100kg

v Capacidad max. por compartimento: 40kg

Codigo: 300064

GTIN 4015613673516
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Carro para cajas AK300
- Material: Acero inoxidable al cromo niquel
- Indicacion importante: -
* Medidas: an. 720 x prof. 500 x al. 965 mm
« Peso: 9,4 kg

@ 6 codigo: 300064

Sujeto a modificaciones técnicas, GTIN 4015613673516




