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p> Diametro cilindro di vetro: 200 mm
P> Altezza cilindro di vetro: 240 mm

P> Intervallo di temperatura: da 30 °Ca 100 °C

P> Regolazione della temperatura: continua

P> Serbatoio d'acqua
v/ Acciaio inox
v Contenuto: 1,25 litri

Descrizione

Deliziosi hot-dog caldi in qualsiasi momento. Tramite il principio del bagnomaria, la macchina
per hot-dog li mantiene freschi e deliziosi anche per lunghi periodi. Il cilindro di vetro offre una
visione perfetta degli hot-dog per una migliore degustazione degli stessi.

Funzioni
= Colore: Grigio argento
- Diametro cilindro di vetro: 200 mm
- Altezza cilindro in vetro: 240 mm
- Con barre per toast: No
- Intervallo di temperatura: 30°Ca100°C
« Controllo della temperatura: Senza passi
- Illuminazione: -
« Luce di controllo: riscaldamento
- Termostato di sicurezza: No
* Proprieta: Serbatoio dell'acqua: acciaio inox, capacita: 1,25 litri
- Potenza elettrica: 0.8 kW [ 230V |50 Hz
- Materiale: Acciaio inox
In vetro
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 280 x P 280 x A 355 mm
« Peso: 5,2 kg

ﬂ @ 6 Articolo n. A120406

Soggetto a modifiche tecniche GTIN 4015613432595




Sartscher

www.bartscher.com

Unita hot dog, quadrata
Altri accessori

Tostapane per hot dog T4 Protezione cilindro in vetro hot dog

STAINLESS
STEEL

L

« Potenza elettrica: 0.19 kW | 230 V| 50 Hz * Progettato per: Cilindro in vetro Hot Dog @ 200 mm
- Intervallo di temperatura finoa: 80 °C - Materiale: Silicone
= Numero di barre di tostatura: 4 + Nota importante: -
» Luce di controllo: riscaldamento + Dimensioni: L 200 x P 200 x A3 mm
Acceso/Spento « Peso: 0,03 kg
- Materiale: Acciaio inox
Zincato

Articolo n. Articolo n.
GTIN 4015613610603 GTIN 4015613794105
Sgrassante F1L
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« Unita d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)

- Progettato per: Piani di lavoro lavabili, superfici in acciaio inox
Pareti e pavimento piastrellati
Molto efficace contro i depositi nelle caffettiere

Macchine, elettrodomestici
- Contenuto: 6x 1 litro
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