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Cestello per bicchieri, 16 scomparti

Descrizione

p> Dimensioni cestello: 500 x 500 mm

P> Altezza cestello: 183 mm

P> 16 scomparti

P> Dimensioni scomparto: 111 x 111 mm

| cestelli impilabili per lavastoviglie di Bartscher assicurano buoni risultati di lavaggio, una

buona gestione dei cestelli e una conservazione pulita e sicura.

Funzioni

+ Dimensione del vassoio:
« Caratteristiche:

« Altezza interna:

« Impilabile:

« Dimensioni del cestello:
+ Numero di scomparti:

« Colore:

« Versione:

- Adatto per:

- Materiale:

« Nota importante:
+ Dimensioni:

* Peso:

Soggetto a modifiche tecniche

1M1 x 111 mm

166 mm

Si

500 x 500 mm
16

Marrone
Diviso
Bicchieri
Tazze

Plastica

L 500 x P 500 x A 183 mm
2,7kg

Articolon. 5319

GTIN 4015613654676
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Cestello per bicchieri, 16 scomparti
Altri accessori

« Colore: Trasparente - Dimensione del vassoio: 111 x 111 mm
- Progettato per: Carrello portapiatti TGS100 - Caratteristiche: -

8 cestini di risciacquo (altezza 100 mm) « Altezza interna: 42 mm
- Dimensioni del coperchio in uso: L 535 x P 555 x H 815 mm + Impilabile: Si
- Versione: Con 2 cerniere - Dimensioni del cestello: 500 x 500 mm
+ Spessore del materiale: 0.12 mm + Numero di scomparti: 16
« Resistente al freddo: Finoa-15 °C - Colore: Blu scuro

Articolo n. 300156
GTIN 4015613759203

Articolo n. 5362
GTIN 4015613654102

Coperchio TGS100-15 Carrello portabiancheria ASP700
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« Colore: Trasparente + Numero di ripiani: 7
- Progettato per: Carrello portapiatti TGS100 - Distanza tra i cassetti: 200 mm
15 Cestelli di risciacquo (altezza 100 mm) - Formato dei cassetti: 505 x 545 mm
- Dimensioni del coperchio in uso: L 535x P 555 x H 1.410 mm - Capacita di carico per cassetto, 20 kg
- Versione: Con 2 cerniere max.:
» Spessore del materiale: 0.12 mm + Puo essere caricato su entrambii ~ Si
* Resistente al freddo: Finoa-15 °C lati:

Articolo n. 300144
GTIN 4015613746906

Articolo n. 300147
GTIN 4015613709178
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