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Grillplaat 700, B400, glad

Beschrijving

Elektrische grillplaat serie 700, 320 mm breed glad bakoppervlak, 5 kW, één verwarmingszone,
open onderbouw. In hoogte verstelbaar, CNS 18/10, 400 V. Compact staand apparaat voor
restaurants die dagelijks vlees en groenten op een gelijkmatig heet opperviak bakken.

Kenmerken

- Soort onderbouw:

- Voeten in hoogte verstelbaar:
* Hoogte verstelbaar:

« Vermogen:

- Apparaataansluiting:

« Controlelampje:

- Serie:

« Type:

= Werkingsmodus:

- Materiaal braadoppervlak:
- Uitvoering braadoppervlak:
+ Afmetingen braadvlak:

- Aantal verwarmingszones:
- Veiligheidsthermostaat:

« Inclusief:

- Materiaal:

» Ga verder op de volgende pagina
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Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Open

Ja

850 mm tot 900 mm
5 kw | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC

Opwarmen

Aan/Uit

700

Standapparaat
Elektro

RVS

Glad

B 320 x D 445 mm

1

Ja

CNS 18/10

Art-Nr 286506

GTIN 4015613610962
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Grillplaat 700, B400, glad

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 400 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 43 kg

Art-Nr 286506
egevens zijn onder voorbehoud. GTIN 4015613610962
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Grillplaat 700, B400, glad
Erganzungsprodukte

Combi-krabber Deur 700 40/80LR

CNS
18/10

- Eigenschappen: Mes vervangbaar + Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Ontworpen voor: Stalen platen + Deuraanslag: Links / rechts
Roosters + Materiaal: CNS 18/10
- Materiaal: Kunststof + Belangrijke aanwijzing: -
Aluminium + Afmetingen: B 395 x D 80 x H 460 mm

+ Belangrijke aanwijzing:

- * Gewicht: 3,4 kg
- Afmetingen: B110xD210x H30 mm

Art-Nr 529712 Art-Nr 285050
GTIN 4015613605500 GTIN 4015613486604
Spatscherm 740 Afsluitplug

STAINLESS
STEEL

.
- Legrooster: Nee * Kleur: Wit
- Materiaal: Roestvrij staal - Diameter: 60 mm
* Belangrijke aanwijzing: - + Materiaal: Kunststof
+ Afmetingen: B354 xD 470 xH 120 mm + Belangrijke aanwijzing: -
- Gewicht: 2,9 kg - Afmetingen: B 60 xD 60 xH60mm
* Gewicht: 0,3 kg

Art-Nr 285071 Art-Nr 286099
GTIN 4015613638263 GTIN 4015613626802
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