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P Szerokos¢: 1600 mm

P> Nosnos¢ catkowita, maks.: 311 kg

Stét roboczy 700, szer. 1600

P Z podstawa

Opis

Cechy

+ Rodzaj montazu: System przykrecany
- Regulowana wysoko$¢ ndzek: Tak

- Dostepnos¢ na zamowienie: -

* Regulacja wysokosci: 850 mm do 900 mm
- Podstawa: Tak

- Rant: -

- Stan przy dostawie: Zestaw montazowy (fatwy montaz)
= Nosnos¢ catkowita, maks.: 311 kg

+ Nosnos¢ blatu roboczego, maks.: 226 kg

= Nosnos¢ podstawy, maks.: 85 kg

* Regulowana wysoko$¢ podstawy: Nie

- Wersja blatu roboczego: Na catej powierzchni
- Wersja podstawy: Na catej powierzchni
« Wiasciwosci: Szlif Scotch Brite

No6zki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Wzmocnienie plyty dolnej odporne na wilgoc i wyttumione
Otwory do montazu potki

D Dalej na nastepnej stronie

Nr art. 311167

GTIN 4015613651699
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Stét roboczy 700, szer. 1600
- Potka: Dostepne opcjonalnie
= Wymiary powierzchni roboczej: szer. 1600 x gt. 700 mm
- Materiat: CNS 18/10
- Wazna wskazéwka: -
- wymiary: szer. 1 600 x gt. 700 x wys. 850 mm
* waga: 56 kg
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Stét roboczy 700, szer. 1600
produkty dodatkowe

Kotka skretne 4A do stotow roboczych Potka 1600
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« Kétka skretne: 4 kotka skretne, 2 z mozliwoscig zablokowania + Materiat: CNS 18/10
+ Srednica kotek: 125 mm + Wazna wskazowka: -
+ Nosno$¢ maks., na: 150 kg * wymiary: szer. 1 580 x gt. 680 x wys. 40 mm
- Materiat: Stal szlachetna * waga: 8,6 kg
Guma
+ Wazna wskazowka: -
* wymiary: szer. 60 x gt. 135 x wys. 220 mm

Nrart. 308243 Nrart. 310167
GTIN 4015613602288 GTIN 4015613663791

Srodek do usuwania pozostatosci ole. F1L

+ Jednostka zamdwienia: 1 karton (6 butelek)

+ Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie
ze stali szlachetnej
sciany i podfogi pokryte oktadzing z ptytek
Wysoka skutecznos¢ na osady w dzbankach na
kawe
maszyny, urzadzenia

Nrart. 173276
GTIN 4015613773339
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