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Opis

Cechy

= Moc przytaczeniowa:
= llos¢ komor:

« Zakres temperatury:
- Sterowanie:

- Stopien ochrony:

« Wielkos¢ komory, format GN:
« Kranik spustowy wody:

- Lampka kontrolna:

- Strefy grzewcze osobno regulowane:
- Regulacja temperatury:

- Stan przy dostawie:

= Kotka skretne:

- Gleboko$¢ pojemnika GN maks.:
* Rodzaj ogrzewania:

D Dalej na nastepnej stronie

2 kw | 230 V|50 Hz
1

30 °Cdo 90 °C
Elektronicznie
Pokretto

IPX4

3x1/1 GN

Nie
Nagrzewanie
W wyt.

Nie
Bezstopniowo
Termostatycznie

Zestaw montazowy (fatwy montaz)
4 kotka skretne, 2 z mozliwoscia zablokowania

200 mm
Ogrzewanie suche

Maﬂ.200255

GTIN 4015613505329
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Wdzek do wydawania potraw 3 x 1/1 GN

- Whacznikiwyfacznik: Tak

- Termostat: Tak

- Srednica kotek: 125 mm

- Dlugos¢ przewodu: 3m

* Rodzaj przewodu zasilajacego: Przewod spiralny

+ Odbojnik kotek: 4 sztuki, tworzywo sztuczne
+ Komora z podwojng $cianka: Tak

- Nie wchodzi w zakres dostawy: Pojemniki GN

- Materiat: CNS 18/10

+ Wazna wskazowka: -

= wymiary: szer. 650 x gt. 1200 x wys. 855 mm
- waga: 41 kg

6@66 Nrart. 200255

Zastrzega sie pra zania zmian technicznych GTIN 4015613505329
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Wézek do wydawania potraw 3 x 1/1 GN
produkty dodatkowe

Srodek do usuwania pozostatosci ole. F1L

+ Jednostka zamdwienia: 1 karton (6 butelek)

« Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie
ze stali szlachetnej
sciany i podfogi pokryte oktadzing z ptytek
Wysoka skutecznos¢ na osady w dzbankach na
kawe
maszyny, urzadzenia

Nrart. 173276
GTIN 4015613773339

10/20254 3/3 4@ Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych



