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- P P Srednica cylindra szklanego: 200 mm
U rzadzen 1€ do hOt-dogowl Okrag*e P Wysokos¢ cylindra szklanego: 240 mm

P> Zakres temperatury: od 30 °C do 100 °C
P Regulacja temperatury: ptynna

P> Zbiomik na wode
v/ Stal szlachetna
v/ Pojemnos¢: 1,25 litry

Opis

W kazdej chwili gorace, soczyste parowki do hot-dogow. Dzieki wykorzystaniu kapieli wodne;
urzadzenie do hot-dogow zapewnia paréwkom Swiezos¢ i zdatnos¢ do jedzenia przez dtugi czas.
Szklany cylinder pozwala zajrze¢ do srodka i zacheca do spontanicznej przerwy na hot-doga.

Cechy
« Kolor: Srebrno-szary
+ Srednica cylindra szklanego: 200 mm
= Wysokos$¢ cylindra szklanego: 240 mm
« Ze szpikulcami: Nie
- Zakres temperatury: 30 °Cdo 100 °C
+ Regulacja temperatury: Bezstopniowo
= Odwietlenie: -
« Lampka kontrolna: Nagrzewanie
WhAwyt.
- Termostat bezpieczenstwa: Nie
- whasciwosci: Zbiornik wody: stal szlachetna, pojemnos¢: 1,25 L
= Moc przytaczeniowa: 0.8 kW] 230 V|50 Hz
+ Materiat: Stal szlachetna
Szkto
- Wazna wskazéwka: -
* wymiary: szer. 295 x gt. 295 x wys. 415 mm
- waga: 4,8 kg

Nr art. A120407

zania zmian technicznych GTIN 4015613432601
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Urzadzenie do hot-dogow, okragte
produkty dodatkowe

Ostona cylindra szklan. do hot-dogéw 200 Srodek do usuwania pozostatosci ole. F1L

* Przystosowane do: Cylinder szklany do hot-dogow @ 200 mm + Jednostka zaméwienia: 1 karton (6 butelek)

- Materiat: Silikon + Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie

+ Wazna wskazowka: - ze stali szlachetne]

* wymiary: szer. 200 x gt. 200 x wys. 3 mm $ciany i podtogi pokryte oktadzing z ptytek

- waga: 0,03 kg Wysoka skuteczno$¢ na osady w dzbankach na
kawe

maszyny, urzadzenia

Nrart. A120430 Nrart. 173276
GTIN 4015613794105 GTIN 4015613773339
Urzadzenie do hot dogow T4
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+ Moc przytaczeniowa: 0.19 kW | 230 V | 50 Hz

- Zakres temperatury do: 80 °C

« llos¢ szpikulcow: 4

- Lampka kontrolna: Nagrzewanie
Wh/wyt.

- Materiat: Stal szlachetna
Ocynkowane

Nr art. A120409
GTIN 4015613610603
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