MMHENDI

Pizzaofen BASIC XL 44

226957

Vorderseite aus Edelstahl. Gehduse aus Stahl. Isolierung

aus Steinwolle. Mechanische Bedienelemente. Mit
Innenbeleuchtung. Feuerfeste Steine im Garraum.
Heizelemente in jeder Kammer (oben und unten). Heizelemente
mit separaten Thermostaten. Separates Thermometer fir jede
Kammer. Temperaturbereich: 50°C bis 450°C.

Innenabmessungen der Kammer: 2x 720x720x(H)140 mm.
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Spezifikationen
Anwendungsbereich
Ofenkammern

Spannung (V)
Temperaturbereich von (°C)
Temperaturbereich bis (°C)
Temperatur (Einheit)
Timer

Timer (Einheit)
Graduierung

Graduierung (Einheit)
Heizelement

Ofentyp

Montage erforderlich
Wasseranschluss
Installateur erforderlich
Elektriker erforderlich
Transparente Tur

Verpackungseinheit
Verpackungsart

Lénge (mm)

Tiefe (mm)

Hohe (mm)

Innenabmessung Lange (mm)
Innenabmessung Breite (mm)
Innenabmessung Héhe (mm)
Eingangsleistung (W)
Bedienfeld

Artikel ist programmierbar
Temperaturfihler

Anzahl Kammern
Abmessungen
Hauptmaterialien

Materials
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MMHENDI

: Kiiche

2 2

: 400

: 50°C

: 450°C

: Celsius
: 15

: Minuten
21

: Grad

: Heizelement

: Nein
: Nein
: Nein
: Ja

: Nein

21

: Box

: 1000

: 955

: 745

: 720

: 720

: 140

: 12000

: Analog

: Nein

: Nein

22

: 1000x955x(H)745
: Metall

: Edelstahl

Transportspezifikationen
EAN

Intrastat-Nummer
Bruttogewicht (kg)
Nettogewicht (kg)

Verkaufseinheiten pro Palette

Verpackungsmaterial Kunststoff:

: 8711369226957
: 84198180

: 148

: 134.35
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