
Cocina de inducción con 4 zonas de cocción code: 2x3x7x6x8x7x

Carcasa de acero inoxidable reforzada con un marco.

Superficie de inducción de vidrio templado mate.

Pies ajustables: ≈30 mm.

Adecuado para ollas y sartenes con un diámetro base de

hasta 260 mm.

Cuenta con un filtro de grasa fácil de quitar y limpiar.

Las unidades no se suministran con enchufe.

Precaución: un electricista debe conectar la unidad a la

fuente de alimentación. 4 mandos de control independientes

cada uno con 11 niveles de potencia.

Carga máxima permitida en la superficie de cocción: 100 kg.

2 zonas de cocción de 3,5 kW.

2 zonas de cocción de 5 kW.

ESPECIFICACIONES

Panel de control Analógico
Cantidad de

embalaje comercial
1x

Potencia

(entrada) (W)
1x7x0x0x0x Programable No

Tipo de embalaje Caja
Peso del

producto (kg)
7x8x

Longitud (mm) 8x0x0x

Ancho (mm) 7x2x0x

Altura (mm) 8x5x4x

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x3x7x6x8x7x

Envase de

plástico (g)
3x4x4x

Código intrastat 8x4x1x9x8x1x8x0x País de origen Porcelana

Unidades de

venta por palé
1x

Cantidad de

empaque GS1
1x

Peso bruto (kg) 7x4x


