MMHENDI

Four a pizza BASIC XL 44

226957

Face avant en acier inoxydable. Boitier en acier. Isolation
en laine de roche. Commandes mécaniques. Avec éclairage
interne. Pierres réfractaires dans la chambre de cuisson.
Eléments chauffants dans chaque chambre (haut et bas).
Chauffage régulé par des thermostats indépendants.
Thermomeétre séparé pour chaque chambre. Plage de
température : 50°C a 450°C.

Dimensions intérieures de la chambre : 2x 720x720x(H)140 mm.
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MMHENDI

Caractéristiques Spécifications de transport
Domaine d'utilisation : Cuisine EAN : 8711369226957
Chambres de four 12 Intrastat code : 84198180
Voltage : 400 Gross weight (kg) : 148
Plage de température de (°C) : 50°C Poids net (kg) : 134.35
Plage de température jusqu'a : 450°C

(°C) Sales units per pallet 02

Unité de température : Celsius Plastic packaging (gram) : 230
Minuteur : 15

Unité minuteur : Minutes

Graduation 21

Unité de graduation : °C

Elément de chauffe : Elément chauffant

Type de four

Nécessite montage : Non

Raccordement d'eau : Non

Nécessite un plombier : Non

Nécessite un électricien : Oui

Porte transparente : Non

Emballé par 1

Type d'emballage : Boite

Largeur (mm) : 1000

Profondeur (mm) : 955

Hauteur (mm) : 745

Longueur intérieure (mm) : 720

Largeur intérieure (mm) : 720

Hauteur intérieure (mm) : 140

Puissance (fournie) (W) : 12000

Panneau de commandes : Analogique

Programmable : Non

Sonde : Non

Nombre de récipients d'huile  : 2

Measurements : 1000x955x(H)745

Matiéres principales : Métaux

Materials : Inox
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