
Cuisinière à induction avec 4 foyers  code: 2x3x7x6x8x7x

Boîtier en acier inoxydable, renforcé par un cadre.

Surface d’induction en verre trempé mat.

Pieds réglables : ≈30 mm.

Convient aux marmites, casseroles et poêles d'un diamètre

de fond allant jusqu'à 260 mm.

Equipé d'un filtre à graisse facile à retirer et à nettoyer.

L'appareil n'est pas fourni avec une prise.

Attention : l'appareil doit être raccordé à l'alimentation

électrique par un électricien. 4 boutons de réglage

indépendants avec chacun 11 niveaux de puissance.

Charge maximale autorisée sur la table de cuisson : 100 kg.

Plaques de cuisson : 2x 3,5 kW.

Plaques de cuisson : 2x 5 kW.

CARACTÉRISTIQUES

Panneau de

commandes
Analogique

Quantité

d’emballage

marketing

1x

Puissance

(fournie) (W)
1x7x0x0x0x Programmable Non

Type d'emballage Boîte Poids article (kg) 7x8x

Largeur (mm) 8x0x0x

Profondeur (mm) 7x2x0x

Hauteur (mm) 8x5x4x

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x3x7x6x8x7x

Emballages

en plastique

(en grammes)

3x4x4x

Code Intrastat 8x4x1x9x8x1x8x0x Pays d'origine Chine

Unité de vente

par palette
1x

Quantité

d’emballage GS1
1x

Poids brut (kg) 7x4x


