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Het menu Unox.Care

Geeft toegang tot de waslijst en monitort het Unox.Pure-filter en het onderhoud van de oven.

1 ROTOR.KlEAN

Hier kan een van de volgende was- of 
spoelprogramma’s gestart worden:

wASCyClUS lOOPTIjD GEBRUIK
H2O 00:06 koud spoelen
QUICK 00:32 ovenruimte maar enigszins vuil
SHORT 00:40 bereidingsruimte enigszins vuil
MEDIUM 0 1 :00 bereidingsruimte middelmatig vuil
SHORT 0 1 :40 ovenruimte zeer vuil

lADEN VAN POMP/lADEN VAN REINIGINGSMIDDEl: 
dit programma mag alleen na het eerste 

gebruik van de oven of na elke vervanging van de 
wasmiddeltank worden geactiveerd. Het duurt 
ongeveer 25 seconden en voert het reinigingsmiddel 
aan vanuit de witte aanzuigbuis van de tank. Na het 
laden van de pomp mOET u direct een wascyclus 
uitvoeren.

 2  Raak de naam van het vereiste programma aan.

 3  Het scherm “CONSUMPTION” (VERBRUIKS-
GEGEVENS) verschijnt. Dit scherm bevat de 
verbruiksgegevens van de geselecteerde 
wascyclus:
 - waterverbruik (in liter);
 - stroomverbruik (in kw/h)
 - verbruik van UNOx.Det&Rinse Plus (reinig-
ingsmiddel)

 4  Raak de KNOP “START/STOP” aan. De 
wascyclus start. Het display toont de 
resterende tijd tot het eind van de wascyclus. 
(in het voorbeeld van fig. L1 1 minuut en 25 
seconden).

De kleuren van de klok hebben de 
volgende betekenis:

 - ROOD: wasprogramma loopt.
 - GEEl: minder dan 1 minuut voordat het ge-
selecteerde wasprogramma gereed is.

 - GROEN: het programma is gereed. Auto-
matisch wordt nu het BEGINSCHERM weerge-
geven.

Druk op de knop “STOP” om een wascyclus 
voortijdig te stoppen. Er start automatisch 

een circa 3 minuten durende snelle spoelcyclus 
om overgebleven resten reinigingsmiddel uit de 
ovenruimte te verwijderen.

 

UNOX.PURE-RO

ROTOR.KLEAN

UNOX.PURE

CONSUMPTION

START

H2O

QUICK

SHORT 

MEDIUM

LONG

00:06

00:34

00:39

00:59

01:39

a

wAARSCHUwINGEN VOOR DE wASCyClI

De ovens zijn uitgerust met een of twee rotors voor het reinigen van de ovenruimte.
Controleer vóór het starten van een wascyclus of er GEEN bakplaten meer in de ovenruimte 
aanwezig zijn. Het wassen gebeurt niet goed en het alarm verschijnt. Verwijder in dit geval de 
bakplaten, zet de oven uit en weer aan en start onmiddellijk een nieuwe wascyclus.

Open de ovendeur NIET tijdens het reinigen om de kans op letsel als gevolg van de beweging van de 
ventilator, hete stoom en een agressieve werking van de gebruikte chemische reinigingsmiddelen te 
voorkomen.

Voer bij ovens met een trolley de wascyclus uit met de trolley in de ovenruimte en zonder bakplaten 
en vergrendel de remmen van de voorwielen.

 1

 2

 4

3

 3

wasprogramma loopt
(minder dan 1 minuut tot gereed)

wasprogramma loopt
(meer dan 1 minuut tot gereed)

wasprogramma gereed

0:01:15
END OF WASHING

SHORT

STOP

Resterende tijd tot eind 
van actief programma

Onderbreking van het 
wasprogramma fig. L1

 
Toegang tot het 
programma voor 
het “LADEN VAN 
DE POmP”

Een scherm waarschuwt 
om de deur tijdens het 
 wassen NIET te openen.

RISICO OP  LETSEL 
AAN DE OGEN, 
SLIJM VLIEZEN EN 

HUID DOOR CONTACT 
MET DE  GEBRUIKTE 
 CHEMISCHE  
 REINIGINGSMIDDELEN!

LONG WASHING

0:28:00

END OF WASHING

Attenzione!
Lavaggio in corso,
Non aprire la porta.
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DE wASMIDDElTANK BIjVUllEN

De tank kan uitsluitend gevuld worden 
met 1 Ltr.-flessen van het reinigingsmiddel 
UNOX.Det&Rinse Plus.

Het reinigingsmiddel bijvullen:
1. Draag handschoenen om direct contact 

met het reinigingsmiddel te voorkomen.
2. Haal de tank vanonder de oven tot u 

een klik hoort.
3. Open het deksel van de tank.
4. Open de dop van de 1 Ltr.-fles met 

 reinigingsmiddel van UNOx zonder 
de  beschermfolie te verwijderen of te 
 doorboren!

5. Draai de fles ondersteboven en schroef 
hem op de tank (wanneer de fles op 
de tank geschroefd wordt, doorboort 
een pin in de tank de beschermfolie en 
stroomt het reinigingsmiddel uit de fles).

6. zodra de fles leeg is, schroeft u hem er 
weer af. Voorkom druppelen.
Het reinigingsmiddel mag niet in 
 contact komen met de huid, ogen en 
slijmvliezen. Volg bij contact met het 
reinigingsmiddel de instructies uit het 
 veiligheidsinformatieblad.

7. Herhaal dit tot het toegestane 
 maximumniveau bereikt is dat op de  
voorzijde van de tank staat.   
(De maximumcapaciteit van de tank 
 bedraagt 4 liter = 4 flessen.)

8. Verwijder de fles.
9. Plaats de tank weer onder de oven tot 

hij niet verder kan.
10. Gooi de handschoenen weg. Raak daarbij 

de delen waarop reinigingsmiddel is 
gemorst, niet aan.
Raak het reinigingsmiddel nooit met 
blote handen aan!

MAX
MIN

MAXMIN

OK!

STOP!

KNOEI NIET MET DE TANK EN DE 
AANSLUITINGEN VAN DE OVEN OM 
WELKE REDEN DAN OOK. DIT KAN 

LEIDEN TOT LETSEL OF OVERLIJDEN.

2
UNOX.PURE
 1  weergave van resterend aantal liters

Dankzij de inwendige literteller (die na elke 
filtervervanging gereset moet worden) kan 
de gebruiker op elk gewenst moment kijken 
hoeveel liter water er nog toegevoerd kan 
worden voordat het filter vervangen moet 
worden.

 2  waterhardheid

In het scherm kan de hardheid van het water 
ingesteld worden tussen 3°dH en 10°dH (graden 
Duitse hardheid).

 3  Het filter vervangen

Na vervanging van het filter moet de literteller 
gereset worden, zodat hij weer vanaf nul kan 
gaan tellen. Voer hiertoe de pincode in die op 
de doos van de set staat.

UNOX.PURE-RO

ROTOR.KLEAN

UNOX.PURE

REMAINING VOLUME

WATER HARDNESS

ACTIVATE COUNTER

70837083

44

OFFOFF

 1
 2
 3
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3 UNOX.PURE-RO
 1  Het resterend aantal liters bekijken 
(resterend volume)

Dankzij de inwendige literteller (die na elke 
filtervervanging gereset moet worden) kan 
gekeken worden hoeveel liter water er nog 
toegevoerd kan worden voordat het filter 
vervangen moet worden (in het voorbeeld is dat 
nog 7083 liter voordat het filter vervangen moet 
worden).

 2  De teller activeren

De parameter moet ingesteld worden op ‘ON’, 
zodat het OSmOSESySTEEm correct kan 
werken (standaardinstelling is ‘Off’).
zet deze instelling op ‘Off’ als het systeem 
voor omgekeerde osmose om enige reden 
uit de oven verwijderd moet worden of als er 
gewacht wordt op een reparatie.

 3  De teller resetten

Na vervanging van het filter moet de literteller 
gereset worden, zodat hij weer vanaf nul 
kan gaan tellen. Open hiertoe het scherm en 
bevestig dit via “DElETE”.

UNOX.PURE-RO

ROTOR.KLEAN

UNOX.PURE

REMAINING VOLUME

ACTIVATE COUNTER

RESET COUNTER

70837083

OFFOFF

OFF

ON

ON

7083
REMAINING VOLUME

ACTIVATE COUNTER

RESET COUNTER

REMAINING VOLUME

ACTIVATE COUNTER

RESET COUNTER

70837083

OFFOFF

UNOX.PURE-RO

ROTOR.KLEAN

UNOX.PURE

RESET COUNTER

NO DELETE

UNOX.PURE-RO

ROTOR.KLEAN

UNOX.PURE

REMAINING VOLUME

ACTIVATE COUNTER

RESET COUNTER

70837083

OFFOFF

ON= osmose systeem is aan
OFF= osmose systeem is uit

 1

 2

 3
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1 GEBRUIKERS INSTElINGEN

Nadat de gebruiker het wachtwoord ‘4456’ 
ingevoerd heeft, krijgt hij toegang tot de 
volgende submenu’s:

TAAl: de gebruiker kan uit de beschikbare 
talen de taal van het bedieningspaneel 
selecteren.

DATUM EN TIjD: de gebruiker kan de DATUm 
en TIjD (klok) van de oven aanpassen.

MAAT EENHEID: de gebruiker kan de 
maateenheid voor temperatuur en volume 
selecteren (°C of °f, liter of gallon).

NETwERK: de gebruiker kan in- of 
uitschakelen dat de oven toegang op afstand 
tot het netwerk regelt en vervolgens de 
parameters configureren.

EXPORTEREN VAN USB: via een usb-stick 
kan de gebruiker in de oven aangemaakte 
bereidingsprogramma‘s exporteren. 

IMPORTEREN VAN USB: via een usb-stick 
kan de gebruiker eerder op een computer 
aangemaakte bereidingsprogramma‘s laden.

Het exporteren en importeren via een 
usb-stick moet uitgevoerd worden met 
de meegeleverde stick. De stick bevat 
ook de firmware van de oven en de 
complete handleiding.

LANGUAGE

DATE AND TIME

UNIT OF MEASURE

NETWORK

EXPORT TO USB

ENGLISH

IMPORT FROM USB

USER SETTING

SERVICE MENU

Het menu INSTElINGEN

In dit menu kan de gebruiker de ovenparameters instellen.

 1
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Ovengebruikersinterface
De oven toont op het scherm alarm- en waarschuwingsmeldingen over de oven of geïnstalleerde accessoires.
De waarschuwingsmeldingen (wARNING) signaleren storingen waarbij de oven en de accessoires nog wel 
gebruikt kunnen worden, hoewel met een beperkt aantal functies. 
De alarmmeldingen (ALARm) geven situaties aan waarbij verder gebruik van de oven of de accessoires niet 
mogelijk is. Het apparaat gaat over op de STOP-modus. 
Als de alarmmeldingen alleen betrekking hebben op de aangesloten accessoires (rijskast of wasemkap), kan de 
oven nog steeds worden gebruikt.

AF ­ OVENALARMEN

Display  Omschrijving Gevolg Oplossing

Af01 Thermisch alarm motor

De oven zet alle bedrijfscycli stop en 
blokkeert elke schermconfiguratie.

Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning.

Af02 Alarm veiligheidsthermostaat

Af03 Alarm ovenruimte

Af04 Alarm communicatiestoring

Af20 Alarm wasemkapthermostaat

De oven kan het programma pas 
starten als de temperatuur binnen 
de voorgeschreven grenzen is en 
de gebruiker op de knop voor het 
resetten van de wasemkap heeft 
gedrukt.

wacht tot de temperatuur is gedaald 
en druk dan op de resetknop. 
Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning als het 
probleem blijft bestaan.

Af023* Geen gastoevoer
De oven zet alle bedrijfscycli stop en 
blokkeert elke schermconfiguratie.

Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning.

Af025** Alarm trolley
De oven kan de programma’s niet 
starten, met uitzondering van 
voorverwarming. 

Plaats de trolley correct in de 
ovenruimte. Neem contact op met de 
afdeling klantenondersteuning als het 
probleem desondanks blijft bestaan.

* alleen voor gas ovens
** alleen voor ovens met trolleys
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WF ­ OVENALARM

Display  Omschrijving Gevolg Oplossing

wf01
waarschuwing: sonde van ovenruimte 
1 (aan de achterzijde)

De oven blijft actief met de sonde 
voor ovenruimte 2. Hierdoor zijn 
temperatuurwijzigingen mogelijk 
minder nauwkeurig.

Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning.

wf02
waarschuwing: sonde van ovenruimte 
2 (aan de voorzijde)

De oven blijft actief.

wf03
waarschuwing: 
kerntemperatuursonde

De oven blijft actief, maar de 
kerntemperatuursonde kan niet voor 
bereidingscycli worden gebruikt.

wf04 
waarschuwing: tachometer van 
 motor De oven blijft actief, maar het 

vochtigheidsdetectiesysteem is 
 uitgeschakeld.wf06

waarschuwing: gastemperatuur-
printplaat

wf12
waarschuwing: temperatuur printplaat 
voor sous-vide (vacuümbereiding)

De oven blijft actief, maar de externe 
sonde voor sous-vide (vacuüm-
bereiding) kan niet worden gebruikt.

wf13
waarschuwing: sonde voor sous-vide 
(vacuümbereiding)

wf15
waarschuwing: communicatiestoring 
met printplaat voor sous-vide  
(vacuümbereiding)

wf16
waarschuwing: watertekort of  
EL-waterklep

De oven blijft actief, maar de was-
programma’s werken mogelijk niet 
goed.

zoek de oorzaak van het watertekort. 
Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning als het 
 probleem desondanks blijft bestaan.

wf17
waarschuwing: meerpuntssonde 
wordt op een of meer meetpunten 
gebruikt (maximaal 3)

De oven blijft actief, maar de meting 
van de kerntemperatuur is mogelijk 
niet nauwkeurig.

wf18
waarschuwing: draaien van de 
 POLLO-klep

Er kan niet geswitcht worden van de 
bereiding van kip naar een wascyclus 
en/of vice versa.

wf19
Tekort aan reinigingsmiddel in de tank 
onder de oven

De wascyclus stopt en het systeem 
stapt over op geforceerd spoelen.

Vul het reinigingsmiddel bij. 
Neem contact op met de  afdeling 
 klantenondersteuning als het 
 probleem desondanks blijft bestaan.

wf20
Onvoldoende water naar de  
EG 1-rotorklep

De wasprogramma’s starten normaal, 
maar vanwege de slecht werkende 
rotor is de reiniging niet optimaal. 

Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning.

wf24 Geen watertoevoer naar de Pollo-kast

Er kan niet geswitcht worden van 
de bereiding van kip naar een 
wascyclus en/of vice versa. Af24 kan 
aangemaakt worden.

zoek de oorzaak van de storing (bijv. 
geen stroom). Neem vervolgens 
 contact op met de afdeling 
 klantenondersteuning.

wf25 Onvoldoende water naar de EL 2-klep

De wasprogramma’s starten normaal, 
maar vanwege het probleem wordt 
de achterzijde van de plaatstalen 
ventilatorkap niet gereinigd. Neem contact op met de afdeling 

klantenondersteuning.

wf26
Onvoldoende water naar de EG 
2-rotorklep

De wasprogramma’s starten normaal, 
maar vanwege de slecht werkende 
rotor is de reiniging niet optimaal. 

wf27 Onvoldoende water naar de EL 1-klep
Geen enkel wasprogramma kan 
 uitgevoerd worden.

zoek de oorzaak van het  watertekort. 
Neem contact op met de  afdeling 
klantenondersteuning als het 
 probleem desondanks blijft bestaan.

wf28
waarschuwing: temperatuur van 
 besturingsprintplaat

De oven blijft actief.
Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning.

wf29
waarschuwing: temperatuur van 
gasrook

De oven blijft actief, maar hij werkt 
mogelijk slecht.

wf30 Interfacefout met de rookprintplaat
De oven blijft actief, maar hij werkt 
mogelijk slecht. Neem contact op met de afdeling 

klantenondersteuning
wf31 Hoge temperatuur van rookprintplaat De oven blijft actief.
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WC ­ WAARSCHUWING WASEMKAP

Display  Omschrijving Gevolg Oplossing

wC01 Storing rookdetector 1
magneetventiel wasemkap opent niet 
wanneer een rooktemperatuursonde 
ontbreekt. 

Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning.

wC02 fout met printplaattemperatuur De wasemkap blijft actief 

wC05 Toegevoerde rook te warm De wasemkap blijft actief.

wC06 Geen netspanning motor en wasemkap ontkoppeld.

wC07 Communicatiestoring motor en wasemkap ontkoppeld

Controleer het netsnoer van de 
wasemkap. Neem contact op met de 
afdeling klantenondersteuning als het 
probleem desondanks blijft bestaan.

AL ­ ALARM RIJSKAST

Display  Omschrijving Gevolg Oplossing

AL01 Alarm ovenvoeler

De ovenvoeler stopt alle  bedrijfscycli 
en alle daaropvolgende scherm-
instellingen via het display.

Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning.AL02 Alarm communicatiestoring

AL03
Er wordt geen 230 V-stroom aan de 
printplaat van de ovenvoeler geleverd

Controleer het netsnoer van de 
 ovenvoeler. Neem contact op met de 
afdeling klantenondersteuning als het 
probleem desondanks blijft bestaan.

WL ­ WAARSCHUWING RIJSKAST
Display  Omschrijving Gevolg Oplossing
wL01 fout vochtigheidssonde De ovenvoeler blijft actief, maar de 

automatische vochtigheidsregeling 
kan niet worden geactiveerd.

Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning.wL02 fout met printplaattemperatuur

De ovenvoeler blijft actief.wL03 fout met sonde van component-
compartiment 

AM ­ WARMHOUDERALARMEN (SlowTop)

Display  Omschrijving Gevolg Oplossing
Am01 Alarm ovenvoeler

The warmhouder zet alle 
bedrijfscycli stop en blokkeert elke 
daaropvolgende schermconfiguratie.

Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning

Am02 Alarm communicatiestoring

Am03 Alarm veiligheidsthermostaat

Am04 Thermisch alarm motor

Am05 Alarm tachometer van motor

WM ­ WARMHOUDERWAARSCHUWING (SlowTop)

Display  Omschrijving Gevolg Oplossing
wm02 fout in temperatuurprintplaat De warmhouder blijft actief.

Neem contact op met de afdeling 
klantenondersteuning.wm03 fout in kerntemperatuursonde

De warmhouder blijft actief, maar de 
processen van de kerntemperatuur-
sonde kunnen niet worden 
 geactiveerd. 
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Reiniging

Routineonderhoud mag alleen worden uitgevoerd:
­ als de stroom­, water­ en gastoevoer naar de oven zijn afgesloten (alleen voor gas ovens);
­ als geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. handschoenen) worden gedragen.

Reinig de ovenruimte dagelijks om de hygiëne op peil te houden en om te voorkomen dat het roestvrij 
staal in de ovenruimte wordt aangetast of gaat roesten. Reinig de oven dagelijks, zelfs als de oven 
uitsluitend wordt gebruikt met vochtige hitte (stoom).
gebruik bij het reinigen van een onderdeel of accessoire NOOIT:
 - schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in poedervorm;
 - agressieve of bijtende reinigingsmiddelen (bijv. zoutzuur of bleekmiddel). let op! Gebruik deze  middelen 
ook niet voor het reinigen van de ondersteunings constructie en vloeren;

 - schurend of scherp gereedschap (bijv. schuursponsen, schrapers, staalborstels, etc.);
 - hogedrukreinigers met heet water of stoom.

EXTERNE STAAlCONSTRUCTIES, OVEN 
AFDICHTING, KERNTEMPERATUURSONDE

wacht tot de oppervlakken zijn afgekoeld.
Gebruik alleen een zachte doek die bevochtigd 
is met wat zeep en water. Spoel het glas af en 
maak het volledig droog.
Als alternatief kunnen reinigingsmiddelen 
worden gebruikt die zijn aanbevolen 
door UNOx; andere producten kunnen 
beschadigingen veroorzaken waardoor de 
garantie komt te vervallen. lees de instructies  
van de reinigingsmiddelfabrikant 

BINNENRUIMTE VAN DE OVEN
Indien de ovenruimte niet dagelijks 
wordt gereinigd zoals hierna 
beschreven, kunnen zich daar vet of 

voedselresten ophopen die vlam kunnen 
vatten - brandgevaar!
Gebruik de wascyclusprogramma’s om de 
ovenruimte te reinigen.

Voor meer informatie, zie hoofdstuk 
ROTOR.KLEAN op pagina <?>

KUNSTSTOF OPPERVlAKKEN EN  
 BEDIENINGSPANEEl
Use only a very soft cleaning cloth and a small 
amount of detergent for cleaning delicate 
surfaces.

BINNEN EN BUITEN ZIjDE VAN DE GlAZEN 
OVENDEUR.
wacht tot het glas is afgekoeld.
Gebruik alleen een zachte doek die bevochtigd 
is met wat zeep en water of gebruik een 
speciale glasreiniger.
Spoel het glas af en maak het volledig droog. 

CHEfTOP-BAkERTOP mIND.maps™
Routine en after-sales onderhoud
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Aftersales-ondersteuning
Bij storingen moet het apparaat van de stroom- en watertoevoer worden afgesloten. Raadpleeg de voorgestelde 
oplossingen in tabel.
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ax: +39 049 86.57.555
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Made by: UNOX S.p.A. Via Majorana 22, 35010 Cadoneghe - Padova (ITALY) 

Pht:44,2 kW Qn: 35 kW Pe: 8,2 kW 220-240V 1N˜220-240V 3N˜/380-415V 3N˜50/60 Hz 150-600 kPa
GROSS WEIGHT: 235 kg    NET WEIGHT: 220 kg 2012

S/N 7143 MOD.

INT:

10 0705  N°705CL234

ChefTopTM

XVC715EG 

3902067143 3902067143

3902067143

Made by: U
NOX S.p.A. Via Majorana 22, 35010 Cadoneghe - P

adova (IT
ALY) 

Pht:44,2 kW Qn: 35 kW Pe: 8,2 kW 220-240V 1N˜220-240V 3N˜/380-415V 3N˜50/60 Hz 150-600 kPa

GROSS WEIGHT: 235 kg    N
ET WEIGHT: 220 kg

2012

S/N

7143

MOD.

INT:

10

0705  N°705CL234

ChefTo
pTM

XVC715EG 

3902067143

3902067143

3902067143

Als de oplossing niet in de tabel wordt vermeld, moet u contact opnemen 
met een door UNOx erkende technische klantondersteuningsdienst. 
vermeld de volgende gegevens:
 - de aankoopdatum;
 - de apparaatgegevens op het typeplaatje;
 - eventuele waarschuwingen die op het display worden weergegeven

 Manufacturer's information: 
 UNOx S.p.A.
 Via majorana, 22
 35010 Cadoneghe (PD) Italy
 Tel +39 049 86.57.511 - fax +39 049 86.57.555
 info@unox.com   www.unox.com

CHEfTOP-BAkERTOP mIND.maps™
Routine en after-sales onderhoud

Storing Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Oplossing

 - De oven is volledig 
 uitgeschakeld.

 - Geen netstroom.
 - Apparaat is defect.

 - Controleer of de oven 
op het  elektriciteitsnet 
is aangesloten.

 - Neem contact op 
met de afdeling 
 klantenondersteuning.

 - Er wordt binnen de 
 ovenruimte geen 
stroom geproduceerd.

 - waterinlaatopening 
gesloten.

 - De oven is niet op juiste 
wijze aangesloten op 
het waterleidingnet of 
de watertank.

 - Geen water in de 
 watertank (als er 
 gebruikgemaakt wordt 
van een watertank).

 -  watertoevoerfilter 
vervuild met 
 onzuiverheden.

 - waterinlaatopening 
geopend.

 - Controleer of de 
oven op juiste wijze 
is aangesloten op het 
waterleidingnet of de 
watertank.

 - Vul de watertank met 
water.

 - Reinig het filter.

 - Neem contact op 
met de afdeling 
 klantenondersteuning.

 - Nadat de bereidingstijd 
is ingesteld en er op de 
START/STOP-toets is 
 gedrukt, start de oven 
niet.

 - De deur staat open of is 
niet goed gesloten.

 - Controleer of de deur 
gesloten is.

 - Neem contact op 
met de afdeling 
 klantenondersteuning.

 - Er ontsnapt water via 
het deurrubber als de 
deur is gesloten.

 - Het deurrubber is vuil.
 - Deurrubber is 
 beschadigd.

 - Het vergrendelings-
mechanisme is los.

 - Reinig het deurrubber 
met een vochtige doek.

 - Neem voor de 
noodzakelijke 
reparatiewerk-
zaamheden contact  
op met een specialist.

 - Neem contact op 
met de afdeling 
 klantenondersteuning.
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Inactiviteit
Volg de voorzorgsmaatregelen hieronder op als de oven niet wordt gebruikt:
 - sluit de stroom-, gas- en watertoevoer naar de oven af (alleen voor gasovens);
 - het verdient aanbeveling om met een zachte doek minerale olie aan te brengen op alle roestvrij stalen opper-
vlakken;

 - laat de ovendeur op een kier staan
Als de oven opnieuw wordt gebruikt:
 - reinig de oven en de accessoires grondig (zie het hoofdstuk “ONDERHOUD” op pagina 27);
 - herstel de stroom-, gas- en watertoevoer naar de oven (alleen voor gasovens);
 - inspecteer de oven voor gebruik;
 - schakel de oven zonder voedsel gedurende 50 minuten in op de minimumtemperatuur.

Om ervoor te zorgen dat het apparaat zich in perfecte gebruiks­ en veiligheidscondities bevindt, moet 
er jaarlijks een onderhouds­ en inspectiebeurt worden uitgevoerd door een erkende dienstverlener.

Afvalverwijdering
Conform artikel 13 van decreet 49 uit 2014 inzake de ‘Implementatie van wEEE- richtlijn 2012/19/EU betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur’.

Het symbool met de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het product op de markt is gebracht na 
13 augustus 2015 en dat het aan het einde van zijn gebruiksduur niet als overig afval verwerkt maar 
gescheiden ingezameld moet worden.
Alle apparaten zijn voor meer dan 90% van hun totale gewicht samengesteld uit recyclebare metalen 

(roestvrij staal, ijzer, aluminium, gegalvaniseerd staal, koper, etc.).
maak het apparaat gereed voor verwijdering door de stroomkabel en de ovenruimtegrendel te verwijderen 
(indien aanwezig).
Aan het einde van zijn gebruiksduur moet dit product op een zodanige manier verwerkt worden dat de negatieve 
gevolgen voor het milieu minaal zijn en dat het effectief gebruik van middelen toeneemt. Doe dit op basis van 
het principe ‘De vervuiler betaalt’, preventie, voorbereiding voor hergebruik, recycling en terugwinning. Houd in 
gedachten dat de onwettige of incorrecte verwijdering van het product leidt tot het opleggen van straffen op 
basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Informatie over afvalverwijdering in de landen van de Europese Unie
De EU-richtlijn betreffende wEEE apparatuur is door elk land op een andere  manier geïmplementeerd. 
Als u dit apparaat wilt verwijderen, adviseren wij u dan ook contact op te nemen met de verantwoordelijke 
overheidsinstanties of de dealer voor informatie over de correcte wijze van verwijderen.

Certificering
EU­conformiteitsverklaring elektrische en gastoestellen
fabrikant: UNOx S.p.A.
Adres: Via majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padua, Italië
Verklaart, op eigen verantwoordelijkheid, dat het product:
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™
Voor elektrische en gasovens:
voldoet aan de machinerichtlijnen 2006/42/EC volgens de normen:
- EN60335-1:2012 + A11: 2014
- EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
- EN62233: 2008
Richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit, volgens de normen:
- EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
- EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- EN 61000-3-3: 2008
- EN 61000-3-11: 2000
- EN 61000-3-12: 2011
- EN 61000-6-2: 2005
- EN 61000-6-3: 2007
Allen voor gas ovens:
voldoet aan de machinerichtlijnen 2006/42/EC via de volgende normen:
- EN60335-2-102: 2006 + A1: 2010
voldoet aan de richtlijnen voor Gas apparaten 2009/142/EC volgens de normen:
- EN 203-1: 2005 + A1:2008
- EN 203-2-2: 2006



Garantie
Installatie van het UNOX-product moet worden uitgevoerd door een ondersteuningsdienst die door UNOX is 
erkend. de installatiedatum en het model moeten door de consument worden vastgelegd door middel van een 
schriftelijke bevestiging of een installatiefactuur die is afgegeven door de dealer of door de door UNOX erkende 
klantondersteuningsdienst. anders is deze garantie ongeldig.
De UNOX-garantie dekt alle storingen die het gevolg zijn van productiefouten. de garantie sluit schade uit 
die het gevolg is transport, ondeugdelijke opslag of onderhoud of als gevolg van een verkeerd gebruik van 
het product. Eveneens van garantie uitgesloten is schade als gevolg van een installatie die niet conform de 
technische specificaties van UNOX is uitgevoerd. Hieronder valt bijvoorbeeld de toepassing van een vervuilde 
en agressieve watertoevoer, een gastoevoer met gas van lage kwaliteit of een stroomaansluting die niet voldoet 
aan de nominale spanning en belasting.
De garantie sluit eveneens schade uit als gevolg van vermogenspieken of geknoei door onbevoegde of 
ondeskundige personen. de garantie komt eveneens te vervallen bij schade aan het apparaat als gevolg van 
kalkafzettingen. Verder dekt de garantie geen verbruiksonderelen zoals; afdichtingen, lampjes, glaspanelen, 
decoraties en onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.
De garantie komt eveneens te vervallen in het geval dat de schade het resultaat is van een onjuiste installatie of 
een installatie die niet is uitgevoerd door een erkende klantondersteuningsdienst.





UNOX S.p.A.
Via Majorana, 22 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Italy
Tel.:+39 049 86.57.511 - Fax: +39 049 86.57.555
info@unox.com www.unox.com

Groot Mijdrechtstraat 42
Postbus 32

3640 AA Mijdrecht
  +31 (0)297-282341 -     +31(0)297-287405

  www.emga.com
  info@emga.com

International B.V.
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