Termosistema 4

201466

Corpo e serbatoio dell'acqua in acciaio inossidabile. Termostato
indipendente per ogni elemento riscaldante, controllato con
manopola.Controllo della temperatura a 6 livelli: da circa 30

°C a 85 °C.Luce indicante riscaldamento attivo. Con piedini
antiscivolo.

Contenitore in acciaio inossidabile da 4 x 4 L con coperchio
incluso, @215x177 mm.
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MMHENDI

Specificazioni Specifiche di trasporto

Voltaggio : 220-240 EAN : 8711369201466
Gamma di temperatura da (°C) : 30°C Codice Intrastat : 84198180
Gamma di temperatura a (°C) : 85°C Peso lordo (kg) : 13.86

Unita di Temperatura : Celsius Peso netto (kg) : 12

Elemento riscaldante : Elemento riscaldante

Grado di protezione 1P - IPX3 Unita "di vendita per Pallet : 10

Lunghezza del cavo (mm) : 1500 Materiale imballo plastica (g) : 197

Protezioni
Accessori inclusi

: Protezione da surriscaldamento

Materiali : Acciaio inox

Tipo di imballo (mm) : Scatola

Larghezza (mm) : 506

Profondita (mm) : 509

Altezza (mm) : 298

Diametro interna (mm) : 180

Volume utile (L) ;16

Potenza (entrata) (W) : 800

Pannello di controllo : Analogico

Programmabile : No

Rubinetto di scarico : No

Numero di camere oA

Misure : 506x509x(H)298
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