MMHENDI

Forno per pizza BASIC XL 44

226957

Parte anteriore in acciaio inossidabile. Alloggiamento in

acciaio. Isolamento in lana di roccia. Comandi meccanici. Con
illuminazione interna. Mattoni refrattari nella camera di cottura.
Riscaldatori in ogni camera (superiore e inferiore). Riscaldatore
regolato con termostati indipendenti. Separare il termometro
per ogni camera. Intervallo di temperatura: da 50 °C a 450 °C.

Dimensioni interne della camera: 2x 720x720x(A)140 mm.
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Specificazioni
Superficie utilizzabile
Camere del forno
Voltaggio

Gamma di temperatura da (°C) :
: 450°C
: Celsius
: 15

Gamma di temperatura a (°C)

Unita di Temperatura
Timer

MMHENDI

: Cucina
12
: 400

50°C

Specifiche di trasporto
EAN

Codice Intrastat

Peso lordo (kg)

Peso netto (kg)

Unita "di vendita per Pallet
Materiale imballo plastica (g)

: 8711369226957
: 84198180

: 148

: 134.35

: 230

Unita del timer
Gradazione

Unita di gradazione
Elemento riscaldante
Tipo di forno
Assemblaggio richiesto
Connessione all "acqua
Richiesto un’ idraulico
Richiesto un’ elettricista
Porta trasparente

Imballo

Tipo di imballo (mm)
Larghezza (mm)
Profondita (mm)
Altezza (mm)
Lunghezza interna (mm)
Larghezza interna (mm)
Altezza interna (mm)
Potenza (entrata) (W)
Pannello di controllo
Programmabile

Sonda

Numero di camere
Misure

Materiale principale
Materials
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: Minuti
21

: °C

: Elemento riscaldante

: No
: No
: No
: Si

: No
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: Scatola

: 1000

: 955

: 745

: 720

: 720

: 140

: 12000

: Analogico

: No

: No
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: 1000x955x(H)745
: Metallo

: Acciaio inox
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