MMHENDI

Armadio di congelamento con struttura esterna in acciaio
verniciato bianco

236109

Alloggiamento esterno in acciaio rivestito di bianco.

Raffreddamento assistito dalla ventola. Parete esterna

posteriore e fondo in lamiera zincata. Interni in plastica ABS. M
Isolamento in schiuma ciclopentano spesso (C5H10) (fino a 65 e

——m
mm), a seconda del modello, per una maggiore stabilita termica P_'-"I"-

all'interno dell’armadio. Il termostato digitale altamente

preciso consente di determinare con precisione la temperatura h‘—_
di conservazione. Ripiani regolabili con una capacita di carico

di 30 kg ciascuno, a condizione che il peso nell'armadio del

display di raffreddamento sia distribuito uniformemente. ———
Ripiani fissi con componenti del sistema di congelamento, con
una capacita di carico di 25 kg ciascuno, a condizione che il
peso nell'armadio del display di congelamento sia distribuito
uniformemente. Ripiano aggiuntivo nella parte inferiore della
camera per aumentare lo spazio di stoccaggio (solo modelli r L
selezionati - vedere tabella). Controllo elettromeccanico con

display elettronico per indicare la temperatura impostata e

quella effettiva. Con 2 piedi nella parte anteriore, consente t . m
una regolazione dell'altezza limitata (quando & richiesto il

livellamento del forno) e due ruote sul retro, ideali per spostare

['armadio (solo armadi con capacita di 400 e 600 l). Porte

autochiudenti per ridurre il consumo di elettricita. Porte di

blocco (con chiave).

Ripiani fissi 6x588x496 mm. Allarme apertura porta. is
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Specificazioni
Superficie utilizzabile
Voltaggio

Gamma di temperatura da (°C) :
Gamma di temperatura a (°C)
Unita di Temperatura
Refrigerante

Spessore dell’ isolamento (mm):
Classe climatica
Porta trasparente

Imballo

Larghezza (mm)
Profondita (mm)
Altezza (mm)
Lunghezza interna (mm)
Larghezza interna (mm)
Altezza interna (mm)
Volume massimo (L)
Potenza (entrata) (W)
Misure

Materiale principale
Materials
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Specifiche di trasporto

1

: Interno EAN : 8711369236109
: 220-240 Codice Intrastat : 84185011
-18°C Peso lordo (kg) : 97
: -23°C Peso netto (kg) : 835
: Celsius
: R290 Unita "di vendita per Pallet 1
65 Materiale imballo plastica (g) 715
: 4 (30°C 55% RH)
: No
: 775
: 710
: 1900
: 645
: 528
: 1643
: 600
: 436
: 775x710x(H)1900
: Metallo
: Acciaio inox
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