
Piano cottura a induzione, 4 fuochi code: 2x3x7x6x8x7x

Alloggiamento in acciaio inossidabile, rinforzato con un

telaio.

Superficie a induzione in vetro temperato opaco.

Piedini regolabili: ≈30 mm.

Adatto per pentole e padelle con un diametro di base fino a

260 mm.

Dispone di un filtro antigrasso facile da rimuovere e pulire.

Le unità sono fornite senza spina.

Attenzione: l'unità deve essere collegata all'alimentazione

da un elettricista. 4 manopole di controllo indipendenti

ciascuna con 11 livelli di potenza.

Carico massimo consentito sul piano cottura: 100 kg.

Piani cottura 2x 3,5 kW.

Piani cottura 2x5 kW.

SPECIFICAZIONI

Pannello di controllo Analogico

Quantità di

imballaggio per

il marketing

1x

Potenza (entrata) (W) 1x7x0x0x0x Programmabile No

Tipo di imballo (mm) Scatola Peso (kg) 7x8x

Larghezza (mm) 8x0x0x

Profondità (mm) 7x2x0x

Altezza (mm) 8x5x4x

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x3x7x6x8x7x

Materiale imballo

plastica (g)
3x4x4x

Codice Intrastat 8x4x1x9x8x1x8x0x Paese di origine Cina

Unita´di vendita

per Pallet
1x

Quantità di

imballaggio GS1
1x

Peso lordo (kg) 7x4x


