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Staafmixer - Design by Bronwasser

222157

Ontworpen voor koks door Robert Bronwasser. ABS plastic
behuizing en een roestvast stalen schacht. Roestvast stalen
kruisvormig mes met titanium coating. Krachtige 250W motor,
6 snelheden met LCD display. Maximum snelheid 13500 tpm.
Geschikt voor het verwerken van 1 tot 4 liter.
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Specificaties Transportspecificaties
Materialen : ABS (Acrylonitril-butadieen-styreen), EAN : 8711369222157
Roestvast staal Gross weight (kg) : 1.66
Voltage : 230 Net weight (kg) :1.13
Gradatie 21 Intrastat code : 85094000
Gradatie waarde : liter
Gebruiksgebied : Keukens Export carton length (mm) : 330
Elektricien verreist : Nee Export carton width (mm) : 305
Export carton height (mm) : 520
Verpakt per 1 Quantity per export carton 16
Verpakkingstype : Doos Sales units per pallet : 180
Lengte (mm)] = Plastic packaging (gram) : 8
Breedte (mm) 2 71
Hoogte (mm) . Lhd,
Diameter (mm) 2 71
Vermogen (opgenomen) (W) : 250
Programeerbaar : Nee
Measurements : 871x(H)444
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