MMHENDI

Vrieskast met wit gelakte stalen behuizing

236109

Behuizing gemaakt van wit gecoat staal. Ventilatorondersteunde
koeling. Achterwand en bodem gemaakt van verzinkt plaatstaal.
Binnenkant gemaakt van ABS-kunststof. Dikke isolatielaag s
van cyclopentaan (C5H10) (tot 65 mm), afhankelijk van het m

model, voor een betere temperatuurstabiliteit in de kast. Zeer P'-"l'-

nauwkeurige digitale thermostaat maakt het mogelijk om de

koeltemperatuur nauwkeurig te bepalen. Verstelbare planken h_
met een draagvermogen van elk 30 kg, mits het gewicht in

de koelvitrine gelijkmatig wordt verdeeld. Vaste planken met

componenten van het vriessysteem, met een draagvermogen —
van elk 25 kg, mits het gewicht in de vriesvitrine gelijkmatig
wordt verdeeld. Extra plank aan de onderkant van de kast om = e

de opslagruimte te vergroten (alleen bij geselecteerde modellen

- zie tabel). Elektromechanische bediening met elektronische

display om de ingestelde en de werkelijke temperatuur S 1!‘
weer te geven. Twee poten aan de voorkant voor beperkte

hoogteverstelling (als het nodig is om het apparaat waterpas te

zetten.) en twee zwenkwielen aan de achterkant, ideaal voor het ﬁ_.-lr :-H'
verplaatsen van de kast (alleen bij kasten met een inhoud van —

400 en 600 U). Zelfsluitende deuren om het energieverbruik te

beperken. Afsluitbare deuren (met een sleutel).

Vaste planken 6x588x496 mm. Deuralarm bij openstaande deur.
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MMHENDI

Specificaties Transportspecificaties
Gebruiksgebied : Binnenshuis EAN : 8711369236109
Voltage : 220-240 Intrastat code : 84185011
Temperatuurbereik van (°C) : -18°C Gross weight (kg) : 97
Temperatuurbereik tot (°C) : -23°C Nettogewicht (kg) : 835
Temperatuureenheid : Celsius

Koelmiddel : R290 Sales units per pallet 1
Isolatie dikte : 65 Plastic packaging (gram) : 715
Klimaatklasse : 4 (30°C 55% RH])

Transparante deur : Nee

Verpakt per 21

Lengte (mm) : 775

Breedte (mm) : 710

Hoogte (mm) : 1900

Lengte intern (mm) : 645

Breedte intern (mm) : 528

Hoogte intern (mm) : 1643

Maximale inhoud (L) : 600

Vermogen (opgenomen) (W) : 436

Measurements : 775x710x(H)1900

Hoofdmaterialen : Metalen

Materialen : Roestvast staal
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