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jAntes de utilizar el aparato por primera vez, lea el manual de
instrucciones y guardelo en un lugar accesible!

La seguridad

Este manual de instrucciones incluye una descripcion de la instalacion del aparato,
Su uso Yy la conservacion y es una fuente importante de informacién y una guia. El
conocimiento de todas las indicaciones relativas a la seguridad y el funcionamiento
contenidas en este manual sera condicion imprescindible para el funcionamiento
correcto y seguro del aparato.

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual de instrucciones, en
especial, antes de la puesta en marcha para evitar dafios a personas y objetos. Un
uso indebido puede provocar dafios.

En cada etapa de uso, toda la informacion relevante del manual de instrucciones
debe estar a disposicién del personal responsable. Su disponibilidad es
responsabilidad del operador.

Ademas de las instrucciones de uso, deben respetarse las normas generales,
legales y otras normas aplicables en materia de seguridad laboral y medio
ambiente.

1 Laseguridad

El aparato se ha fabricado conforme a los principios técnicos vigentes actualmente.
Sin embargo, el aparato puede convertirse en una fuente de peligro si se utiliza de
forma incorrecta o contraria a su destino. Todas las personas que utilicen el
aparato deberan seguir la informacion indicada en este manual de instrucciones y
respetar las indicaciones de SSL.

1.1 Descripcién de las palabras claves de seguridad y peligro

Las indicaciones importantes sobre la seguridad y la informacién de advertencia
estan indicadas en este manual de instrucciones por medio de declaraciones de
advertencia. Se deberan cumplir estrictamente estas indicaciones para evitar
accidentes y dafios a personas y cosas.

A iPELIGRO!

La palabra clave PELIGRO advierte sobre peligros que pueden
provocar heridas graves o la muerte, si no se evitan.
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La seguridad

A iADVERTENCIA!

La palabra clave ADVERTENCIA advierte sobre peligros que pueden
provocar heridas importantes, graves o la muerte, si no se evitan.

A iPRECAUCION!

La palabra clave PRECAUCION advierte sobre peligros que pueden
provocar heridas leves 0 moderadas, si no se evitan.

JATENCION!

La palabra clave ATENCION indica un posible dafio a la propiedad
que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones de seguridad.

{INDICACION!

El simbolo INDICACION le familiariza al usuario con la informacién
sucesiva y las indicaciones sobre la utilizacién del aparato. a

1.2 Indicaciones de seguridad

Corriente eléctrica
+ Una tension de la red demasiado alta o una instalacién incorrecta pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Conecte el aparato solo cuando los datos de la placa de caracteristicas
correspondan a la tension de la red.

» Para evitar cortocircuitos eléctricos, mantenga el aparato seco.

» Sidurante el funcionamiento se producen fallos, desconecte inmediatamente el
aparato de la fuente de alimentacion.

* No toque la clavija del aparato con las manos mojadas.

* Nunca agarre el aparato si éste se ha caido en el agua. Desconecte
inmediatamente el aparato de la fuente de alimentacion.

» Solo personal o talleres especializados podran reparar y abrir la carcasa del
aparato.

* No lleve el aparato agarrandolo por cable de alimentacion.

* No permita que el cable de alimentacion entre en contacto con fuentes de calor
y cantos agudos.

* No doble, presione ni ate el cable de alimentacion.
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La seguridad

Siempre desenrolle completamente el cable de alimentacion del aparato.
No coloque nunca el aparato u otros objetos sobre el cable de alimentacion.

Para desconectar el aparato de la fuente de alimentacion, siempre tire de la
clavija.

El cable de alimentacion debe ser revisado periddicamente para determinar si
presenta algun dafo. No utilice el aparato con el cable de alimentacién dafado.
Si el cable esta dafiado, deba encargarle al servicio técnico o a un técnico
calificado su sustitucion.

Materiales inflamables

Nunca exponga el aparato a temperaturas altas, como p.ej. una estufa, horno,
llamas abiertas, equipos para mantener el calor, etc.

El aparato debe limpiarse con frecuencia para evitar el riesgo de incendio.
No cubra el aparato con p.gj. el papel de aluminio o un pafio de cocina.

Para el uso correcto del aparato debe emplear solamente materiales adecuados
y con una temperatura adecuada. Los materiales, productos alimenticios y
restos de alimentos dentro del aparato pueden incendiarse.

Nunca haga funcionar el aparato cerca de materiales inflamables, de
combustion facil tales como p.ej. gasolina, alcohol etilico, alcohol. La alta
temperatura provoca la evaporacién de estos materiales y, en consecuencia del
contacto con las fuentes de ignicion, puede ocurrir una explosion.

En caso de incendio, desconecte el aparato de la fuente de alimentacion, antes
de tomar medidas de extincion adecuadas. Nunca apague el fuego con agua
cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentacién. Una vez
apagado el fuego, garantice la entrada suficiente de aire fresco.

Uso indebido

El uso indebido o prohibido puede causar dafios en el aparato.

Se puede utilizar el aparato solamente cuando su condicién técnica no plantea
ninguna objecién y permite un trabajo seguro.

Se puede utilizar el aparato solamente cuando todas las conexiones fueron
realizadas de acuerdo con las normas.

Se puede utilizar el aparato solamente cuando esta limpio.

Utilice unicamente repuestos originales. Nunca intente reparar el aparato usted
mismo.

No esta permitido realizar ningunos cambios o modificaciones en el aparato.

Personal operativo
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+ Este aparato no debe ser usado por personas (incluidos nifios) con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales limitadas, asi como por personas
con experiencia limitada y/o conocimientos limitados.

» Los nifios deben quedar bajo supervision para estar seguro de que no jueguen
con el aparato ni lo arranquen.

La seguridad

1.3 Uso conforme a su destino
El aparato esta destinado Unicamente al uso descrito en el manual de instrucciones
con los componentes suministrados y homologados.

Cualquier otro uso se considera inadecuado en relacién con el uso previsto. El
fabricante no se hace responsable de los dafos resultantes. En tales casos, la
responsabilidad recae exclusivamente en el usuario/operador.

El uso conforme con lo previsto es el siguiente:
— Uso en zonas residenciales, restaurantes, hoteles y oficinas.

1.4 Uso no conforme a su destino

Un uso no conforme a su destino puede provocar dafios a personas y objetos
debido a una tension eléctrica peligrosa, el fuego o alta temperatura. Con la ayuda
del aparato, solo se puede llevar a cabo el trabajo que se describe en este manual.

El uso no conforme a lo previsto es el siguiente:
— Uso al aire libre, en pajares, establos, etc. edificios.
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2 Informacién general

Informacioén general

2.1 Responsabilidad y garantia

El aparato se ha construido de acuerdo con el estado de la técnica y los principios
técnicos de seguridad reconocidos. No obstante, durante su uso, puede haber
riesgos para la salud y la vida del usuario u otras personas o peligro de dafios al
aparato o a otros bienes. Quedan excluidas las reclamaciones de garantia y
responsabilidad por dafios personales o materiales, asi como por fallos de
funcionamiento, que puedan atribuirse a una o varias de las siguientes causas:

* Uso inapropiado

* Incumplimiento/ignorancia de instrucciones/de toda la informacion relacionada
» Modificaciones estructurales o técnicas no autorizadas en el aparato

» Contratacién de personal insuficientemente formado y cualificado

» Utilizacién con equipos de seguridad y proteccion defectuosos o mal instalados
* Mantenimiento o limpieza inadecuados

» Fallos sin reparar

* Uso de medios no autorizados, productos de limpieza, etc.

* Uso de piezas de recambio no autorizadas

» Errores de manejo u otros usos indebidos

» Catastrofes causadas por cuerpos extrafios o fuerza mayor

» Destruccion de la placa de caracteristicas y las pegatinas relevantes para el
funcionamiento y la seguridad

2.2 Proteccion de los derechos de autor

Este manual de instrucciones y los textos, dibujos, fotografias y otros elementos
contenidos en él estan protegidos por los derechos de autor. Se prohibe
estrictamente la reproduccion de cualquier forma y modo del contenido del manual
de instrucciones (también de sus fragmentos), asi como la utilizacién y/o la
transmisién del contenido a terceros sin la autorizacién escrita del fabricante. Las
infracciones de lo anterior seran sancionadas con indemnizaciones. Nos
reservamos el derecho de presentar reclamaciones adicionales.

2.3 Declaraciéon de conformidad

El aparato cumple con las normas vigentes actuales y las directrices de la Unién
Europea. Lo anterior queda confirmado mediante la Declaracion de Conformidad
CE. En caso si la necesite, le enviaremos con mucho gusto una declaracién de
conformidad correspondiente.
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3 Transporte, embalaje y almacenamiento

Transporte, embalaje y almacenamiento

3.1 Control de entregas

Tras la recepcion del producto, revise inmediatamente que el producto esté
completo y que no haya sufrido dafios durante el transporte. En el caso de detectar
dafios visibles causados durante el transporte, rechace el aparato o acéptelo de
forma condicionada. Deje constancia del alcance de los dafios en la
documentacioén de transporte/albaran del transportista y presente una reclamacion.
Comunique inmediatamente los dafos ocultos que descubra, ya que las
reclamaciones de indemnizacion podran presentarse solo dentro de los plazos de
reclamacion vigentes.

En el caso de que falte alguna pieza o accesorios, péongase en contacto con
nuestro Servicio de Atencion al Cliente.

3.2 Embalaje

No tire la caja del aparato. Puede ser util para guardar el aparato durante
mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio técnico en caso de posibles
averias.

El embalaje y cada uno de los componentes han sido fabricados con materiales
reciclables. En particular, son: peliculas y bolsas de plastico, envoltorio de carton.

Si desea reciclar el embalaje, respete las disposiciones vigentes de su pais. Los
materiales de embalaje adecuados para su reutilizacion deben ser reciclados.

3.3 Almacenamiento

Mantenga el embalaje cerrado hasta el momento de la instalacion del aparato y,
durante el almacenamiento, respete las indicaciones en el exterior del embalaje
relativas al modo de colocacién y almacenamiento. Almacene el producto solo en
las siguientes condiciones:

— en espacios cerrados

— en ambientes secos y libres de polvo

— lejos do los medios agresivos

— en lugares protegidos de la luz del sol

— en lugares protegidos de los choques mecanicos.

En caso de un almacenaje prolongado (por mas de tres meses), controle
regularmente el estado de todas las partes y el embalaje. Si es necesario, el
embalaje debe ser reemplazado por uno nuevo.
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4 Especificaciones

Especificaciones

4.1 Datos técnicos

Denominacion: Trampa antiinsectos IF-92
N°de referencia: 300323

Material: acero, esmaltado

Radio de accion en m: 9

Potencia de luz: 1x20W

Potencia nominal: 0,02 kW | 220-240 V | 50/60 Hz

Medidas de la cinta adhesiva (anch.
x prof.) en mm:

Medidas (anch. x prof. x alt.) en mm: 450 x 175 x 160

320 x 180

Peso en kg: 1,4

B iSe reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Version / propiedades

* Versidon: montaje sobre pared
* Meétodo insecticida: lamina adhesiva
* Luminosidad: bombilla UV-A
* Incluye:
— 1 lamina adhesiva
— material de fijacion
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Especificaciones

4.2 Vista general de los subgrupos

Fig. 1
Pantalla para lampara
Bombilla
Asa
Portalamparas
Cable de alimentacion

Orificio para el cable de
alimentacién

7. Lamina adhesiva

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.3 Funciones del aparato

Los insectos son atraidos por la luz UV y se adhieren a la lamina adhesiva ubicada
en la pantalla para lampara.
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Instalacién y servicio

Accesorios (jno incluidos en la entrega!)

5

5.1

Cinta adhesiva IF-92
* 1 carton (5 laminas adhesivas)

* Medidas: anch. 320 x prof.
180 x alt. 1 mm

‘E * Peso:0,27 kg

N.° de art.: 300326

Tubo de neén UV-A 20 W
* Potencia de luz: 20 W/ UV-A

B V=) + Medidas: anch. 150 x prof. 70 x
' alt. 40 mm

* Peso: 0,1kg
N.° de art.: 300328

Instalacion y servicio

Instalacion

Desembalaje / colocacién

Desembale el aparato y retire todos los elementos de embalaje externos e
internos y las medidas de seguridad de transporte.

A iPRECAUCION!

iRiesgo de sofocacion!

Impida que los nifios accedan a materiales de embalaje como bolsas de
plastico y elementos de poliestireno.

Si en el aparato hay una pelicula protectora, retirela. La pelicula debe
eliminarse lentamente para que no queden restos del pegamento. Elimine
cualquier resto del pegamento con un disolvente apropiado.

Tenga cuidado de no dafiar la placa de caracteristicas y las instrucciones de
advertencia en el aparato.

Nunca coloque el aparato en un entorno himedo o mojado.

Coloque el aparato de tal modo que los elementos de conexién sean facilmente
accesibles para desenchufar rapidamente si fuera necesario.

A la hora de elegir el lugar de instalacion, deben tenerse en cuenta los
siguientes puntos:
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— La superficie de montaje debe ser plana, suficientemente portante,
impermeable, seca y resistente al calor.

— Garantizar que las vias de evacuacién designadas se mantengan
despejadas.

— Garantizar una posicion estable.
— Proporcionar espacio suficiente para trabajo, mantenimiento/limpieza.

Instalacién y servicio

— Dejar libres las aberturas de ventilacion, si las hay.
— Respetar las normas técnicas y de construccion aplicables.

» No coloque liquidos inflamables, gases u otros objetos combustibles cerca del
aparato.

» Cuelgue el aparato cerca de los lugares donde se agrupan los insectos en la
habitacion, pero fuera de las zonas de corrientes de aire o viento (ventanas,
puertas).

» Sies posible, coloque el aparato a una altura de aproximadamente 1,5 - 2
metros en una zona de semisombra de la habitacion.

Montaje en la pared
1. El aparato puede montarse en pared. Se ha de utilizar el material de fijacion
suministrado.

2. Utilice los agujeros preperforados (a)
en el portalamparas para marcar 2
puntos de perforacién en la pared a la l l

altura deseada.
3. Haga 2 agujeros en la pared en los

puntos marcados. s "
mr /

4. Introduzca los tacos y tornillos
suministrados en los agujeros
perforados.

Fig. 2
5. Cuelgue el soporte de ellos.
6. Enrosque la bombilla suministrada en ]
el portalamparas. e i
= - P ‘ Y /
Fig. 3
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7.

10.

Instalacién y servicio

Coloque la lamina adhesiva 1‘ .

suministrada en la pantalla para
lampara de manera que quede sujeta
detras de la tapa en la zona inferior.

Retire la pelicula protectora de la
ldamina adhesiva.

Fig. 4

Cuelgue la pantalla para lampara en el
enganche del soporte dedicado para
ello.

Preste atencion al camino de cable,
pase el cable de alimentacion por el
orificio de la pantalla para lampara. \

Conexioén a la electricidad

Compruebe que los datos técnicos del aparato (ver placa de identificacion)
corresponden a los datos de la red eléctrica local.

Conecte el aparato a una toma de corriente individual con un contacto de
proteccion suficiente. No conecte la clavija a un ladron.

Coloque el cable de tal manera que nadie pueda pisarlo o tropezar con él.
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Instalacién y servicio

5.2 Manejo

Indicaciones y consejos
* No utilice el aparato en entorno con mucha luz, ya que de esta manera se
reduce su rendimiento.

+ Antes de encender otras fuentes de luz en la habitacion, encienda primero la
trampa antiinsectos por el tiempo de 10 a 20 minutos.

» Se recomienda su uso durante las 24 horas. El encendido y apagado frecuente
del aparato acorta la vida de la bombilla.

Antes de utilizar

1. Antes de usar, limpie el aparato segun las indicaciones expuestas en el punto 6
“Limpieza”.

2. A continuacién, seque el aparato.

Conectar el aparato

1. Conecte el aparato a una toma de corriente individual adecuada. a

El aparato esta equipado con 1 bombilla UV-A de 20W de potencia. Se ilumina en
azul al introducir la clavija en la toma de corriente.

A iPELIGRO!

iRiesgo de choque eléctrico!

Antes de cambiar la bombilla y la lamina adhesiva, desconecte siempre el
aparato de la red eléctrica (jdesenchufelo!) y deje que se enfrie.

Recambio de tubos de neén UV-A

Cuando la bombilla de la trampa antiinsectos esta dafiada, se puede sustituir sin
problemas por una bombilla UV-A nueva (Bartscher n.° art. 300328)

Al realizar el recambio, siga el procedimiento descrito a continuacion:
— retire la pantalla para lampara para acceder a la bombilla;

— ahora, desenrosque con cuidado la bombilla que se va a sustituir y
retirela del portalamparas;

— coloque la bombilla UV-A nueva (Bartscher nr art. 300328) en el
portalamparas;
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— vuelva a colocar la pantalla para lampara en el soporte con el
portalamparas;

— tan solo ahora el aparato ha de conectarse a la fuente de alimentacion,

Instalacién y servicio

Recambio de lamina adhesiva

iRECOMENDACION!

Por razones de higiene, la cinta adhesiva ha de cambiarse a intervalos
regulares.

Al realizar el recambio, siga el procedimiento descrito a continuacion:
— quite la pantalla para lampara y retire la lJdmina adhesiva;
— coloque la lamina adhesiva nueva y retire la pelicula protectora;

— vuelva a colocar la pantalla para lampara en el soporte con el
portalamparas;

— encienda el aparato como de costumbre.

Apagado del aparato

1. Si el aparato no se va a utilizar mas, desconéctelo o de la fuente de
alimentacion (jdesenchufelo!).

Almacenamiento del aparato

1. Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, retire la cinta adhesiva del
aparato.

2. Limpie el aparato de acuerdo con las instrucciones del punto 6 “Limpieza“.

3. El aparato debe almacenarse en un lugar seco, limpio, protegido de las heladas
y los rayos del sol, y fuera del alcance de los nifios. No coloque encima del
aparato objetos pesados.
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Limpieza

6 Limpieza
6.1 Indicaciones de seguridad para la limpieza

* Antes de limpiar, debe desconectar el aparato de la fuente de alimentacion.
+ Deje que el aparato se enfrie completamente.

» Vigile que no entre el agua en el aparato. Nunca sumerja el aparato en agua u
otros liquidos durante la limpieza. No utilice un chorro de agua a presion para
limpiar el aparato.

» Para limpiar el aparato no utilice ningunos objetos afilados o metalicos (cuchillo,
tenedor, etc.). Los objetos punzantes pueden dafar el aparato y, en caso de
contacto con los elementos conductores, provocar una descarga eléctrica.

* No utilice para la limpieza ningun producto abrasivo que contenga disolvente ni
caustico. Estos pueden dafar la superficie.

6.2 Limpieza

El aparato debe limpiarse semanalmente durante su vida util.

Retire la lamina adhesiva.
Repase la pantalla para lampara con un pafio suave y humedo.

La pantalla para lampara ha de secarse por completo.

Los tubos de neén UV-A deben limpiarse con regularidad, ya que incluso una
ligera capa de polvo debilita el flujo de luz.

Retire la bombilla del portalamparas.
Repase con un pafio suave y humedo.
8. Seque bien la bombilla UV-A.
ijADVERTENCIA!

Por razones de seguridad, la bombilla UV-A debe enroscarse cuando se
haya secado por completo.

o wbh =

N o
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7 Recuperacion

Recuperacion

Electrodomésticos

Los electrodomésticos estan marcados con este simbolo.
Los aparatos eléctricos deben desecharse y reciclarse de
manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. Esta
prohibido tirar los aparatos eléctricos a la basura doméstica.
Desconecte el aparato de la fuente de alimentacion y retire
el cable de conexion del aparato.

]
Los aparatos eléctricos deben llevarse a los puntos de recoleccién designados.

Tubos de nedén (lamparas de bajo consumo)

Los tubos de nedn (lamparas de bajo consumo) deben eliminarse por separado.
Consulte con su centro municipal de recogida de residuos.
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