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Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeczytaé instrukcje
obstugi, a nastepnie przechowywac¢ jg w dostepnym miejscu
przy urzadzeniu!

Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera opis instalacji urzadzenia, jego obstugi oraz
konserwacji i jest waznym zrodtem informaciji oraz poradnikiem. Znajomos$c¢
wszystkich zawartych w niej wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa i obstugi
stanowi warunek bezpiecznej i prawidtowej pracy z urzgdzeniem.

Przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem nalezy przeczytac niniejszg instrukcje
obstugi, a szczegdlnie przed uruchomieniem, aby unikngé szkéd na osobach i
rzeczach. Niewtasciwe uzytkowanie moze prowadzi¢ do uszkodzen.

Na kazdym etapie uzytkowania wszystkie istotne informacje zawarte w instrukciji
obstugi muszg by¢ dostepne dla odpowiedniego personelu. Za ich dostepnosé
odpowiada operator.

Oprocz instrukcji obstugi nalezy przestrzega¢ ogélnych, prawnych i innych
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa pracy i ochrony
Srodowiska.

1 Bezpieczenstwo

Urzgdzenie zostato wykonane wg aktualnie obowigzujgcych zasad techniki.
Jednakze urzadzenie moze stanowic zrédto zagrozen, jesli bedzie uzywane
niewtasciwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie osoby, ktére
uzytkuja urzgdzenie, muszg stosowac sie do informacji zawartych w niniejsze;j
instrukcji obstugi oraz przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych bezpieczenhstwa.

1.1 Objasnienie hasel ostrzegawczych

Wazne wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa oraz informacje ostrzegawcze
0znaczono w niniejszej instrukcji obstugi odpowiednimi hastami ostrzegawczymi.
Wskazowki te muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane, aby unika¢ wypadkow,
szkdd na osobach i rzeczach.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO ostrzega przed
zagrozeniami, ktére prowadzg do ciezkich obrazenh lub Smierci, jesli
sie ich nie unika.
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Bezpieczenstwo

A OSTRZEZENIE!

Hasto ostrzegawcze OSTRZEZENIE ostrzega przed zagrozeniami,
ktére mogg skutkowac srednio ciezkimi lub ciezkimi obrazeniami lub
Smiercia, jesli sig ich nie unika.

A OSTROZNIE!

Hasto ostrzegawcze OSTROZNIE ostrzega przed zagrozeniami, ktére
moga skutkowaé lekkimi lub umiarkowanymi obrazeniami, jesli sie ich
nie unika.

UWAGA!

Hasto ostrzegawcze UWAGA wskazuje na mozliwe uszkodzenia
mienia, ktére moga wystgpi¢, jesli nie bedg przestrzegane wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa.

WSKAZOWKA!

Symbol WSKAZOWKA zapoznaje uzytkownika z kolejnymi
informacjami i wskazéwkami dot. uzytkowania urzadzenia.

1.2 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Prad elektryczny
+ Zbyt wysokie napiecie sieciowe lub nieprawidtowa instalacja mogg prowadzi¢ do
porazenia prgdem elektrycznym.

» Urzadzenie mozna podtgczy¢ tylko wowczas, gdy dane na tabliczce
znamionowej sg zgodne z napieciem sieciowym.

» Aby unika¢ zwar¢ elektrycznych, urzgdzenie nalezy utrzymywac w stanie suchym.

+ Jesli podczas pracy wystepujg usterki, nalezy natychmiast odtgczy¢ urzadzenie
od zasilania elektrycznego.

» Nie dotyka¢ wtyczki urzgdzenia mokrymi rekoma.

* Nigdy nie chwyta¢ urzadzenia, gdy wpadto do wody. Odtgczy¢ urzadzenie od
zasilania elektrycznego.

* Wszelkie naprawy oraz otwieranie obudowy mogg by¢ wykonywane tylko przez
specjalistéw oraz odpowiednie warsztaty.

» Nie nosi¢ urzadzenia trzymajac za przewdd przytgczeniowy.
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Bezpieczenstwo

Nie dopuszczaé do kontaktu przewodu przytgczeniowego ze Zrédtami ciepta i
ostrymi krawedziami.

Przewodu przytgczeniowego nie wolno zginac, sciskac ani zawigzywac.
Przewdd przytgczeniowy urzadzenia nalezy zawsze do konca rozwingc.

Nigdy nie stawia¢ urzadzenia lub innych przedmiotéw na przewodzie
przytagczeniowym.

Aby wytgczy¢ urzadzenie z zasilania elektr. nalezy zawsze chwycic¢ za wtyczke.
Przewdd zasilajacy nalezy regularnie sprawdzac pod katem uszkodzen. Nie
uzytkowaé urzgdzenia z uszkodzonym przewodem zasilajgcym. Jesli przewdd
jest uszkodzony, wowczas w celu unikniecia zagrozen nalezy zleci¢ jego
wymianeg zaktadowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

Materiaty palne

Nigdy nie nalezy narazaé urzgdzenia na wysokie temperatury, jak np. kuchenka,
piec, otwarty ogien, urzadzenia do utrzymywania ciepta itp.

Urzadzenie nalezy czysci¢ regularnie, aby unikng¢ ryzyka pozaru.

Nie przykrywac¢ urzgdzenia np. folig aluminiowag lub $ciereczkami.

Z urzgdzenia nalezy korzysta¢ uzywajac tylko przeznaczonych do tego
materiatow oraz przy odpowiednich ustawieniach temperatury. Materiaty,
produkty spozywcze i resztki zywnos$ci w urzadzeniu mogg sie zapali€.

Nigdy nie uzytkowac urzadzenia w poblizu palnych, tatwo zapalnych materiatow,
jak np. benzyn, spirytus, alkohol. Wysoka temperatura powoduje parowanie tych
materiatéw i w efekcie stycznosci ze zrédtami zaptonu moze doj$¢ do eksplozji.
W razie pozaru, przed podjeciem odpowiednich czynnosci gasniczych odtgczyc¢
urzgdzenie od zasilania elektrycznego. Nigdy nie gasi¢ ognia woda, gdy
urzgdzenie jest podtagczone do zasilania elektrycznego. Po ugaszeniu pozaru
nalezy zadba¢ o wystarczajgcy doptyw swiezego powietrza.

Niewlasciwe uzytkowanie

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zabronione moze prowadzi¢ do
uszkodzen urzadzenia.

Urzadzenie wolno uzywaé tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi
zastrzezen i pozwala na bezpieczng prace.

Urzadzenie wolno uzywaé tylko wtedy, gdy wszystkie przytgcza zostaty
wykonane zgodnie z przepisami.

Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jest ono czyste.

Stosowac wylgcznie oryginalne czesci zamienne. Nigdy nie nalezy podejmowac
sie samodzielnej naprawy urzadzenia.

Nie wolno dokonywac jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urzadzenia.
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Bezpieczenstwo

Personel obstugujacy

» Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (réwniez
dzieci) z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi lub umystowymi
oraz przez osoby o ograniczonym doswiadczeniu i/lub ograniczonej wiedzy.

» Dzieci powinny znajdowac sie pod nadzorem, aby mie¢ pewnosc, Zze nie bawig
sie one urzgdzeniem ani go nie uruchamiajg.

1.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku opisanego w instrukcji obstugi z
dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.

Kazde inne zastosowanie uwaza sie za niezgodne z przeznaczeniem. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikajace z tego szkody. W takich przypadkach
odpowiedzialnos¢ ponosi wytacznie uzytkownik/operator.

Nastepujgce zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

— Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych, restauracjach, hotelach
i biurach.

1.4 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do szkdd na osobach i
rzeczach wywotanych przez niebezpieczne napigcie elektryczne, ogien i wysokie
temperatury. Z pomoca urzgdzenia wolno przeprowadza¢ jedynie te prace, ktére sg
opisane w niniejszej instrukciji.

Nastepujgce uzytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem:
— Korzystanie na wolnym powietrzu, w stodotach, stajniach itp. budynkach.
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2 Informacje ogodlne

Informacje ogodine

21 Odpowiedzialnos¢ i gwarancja

Urzadzenie zostato zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi
zasadami bezpieczenstwa technicznego. Mimo to podczas jego uzytkowania mogag
wystgpi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika lub oséb postronnych bgdz
niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia lub innych skladnikéw majatku.
Roszczenia z tytutu gwarancji i odpowiedzialnosci za obrazenia ciata / uszkodzenia
mienia, jak rowniez usterki w pracy sg wykluczone, jesli mozna je przypisac¢ jednej
lub kilku z nastepujgcych przyczyn:

* Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

* Nieprzestrzeganie/lekcewazenie instrukcji i zwigzanych z nig informacji

* Nieautoryzowane zmiany konstrukcyjne lub techniczne w urzadzeniu

* Angazowanie do pracy niewystarczajgco przeszkolonego i niewystarczajgco
wykwalifikowanego personelu

* Eksploatacja z uszkodzonymi lub nieprawidtowo zamontowanymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i ochronnymi

* Nieodpowiednia konserwacja lub czyszczenie

* Nie usuniete usterki

» Stosowanie niedozwolonych mediéw, srodkéw czyszczacych itp.

+ Stosowanie nieautoryzowanych czesci zamiennych

+ Btedy w obstudze lub inne niewtasciwe uzycie

+ Katastrofy spowodowane dziataniem ciat obcych lub sity wyzszej

» Zniszczenie tabliczki znamionowej i naklejek istotnych dla obstugi/bezpieczenstwa.

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obstugi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjecia, inne elementy
podlegajg ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta,
zabrania sig powielania tresci instrukcji obstugi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposoéb (takze fragmentdw), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej
zawartosci osobom trzecim. Naruszenia powyzszego skutkujg obowigzkiem wyptaty
odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczen.

2.3 Deklaracja zgodnosci

Urzadzenie spetnia aktualnie obowigzujgce normy oraz wytyczne Unii Europejskie;j.
Powyzsze potwierdzamy w Deklaracji Zgodnosci WE. W razie potrzeby chetnie
przeslemy Panstwu odpowiednig Deklaracje Zgodnosci.
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3 Transport, opakowanie i magazynowanie

Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1  Kontrola dostawy

Po otrzymaniu dostawy nalezy niezwtocznie sprawdzic¢, czy urzgdzenie jest
kompletne i czy nie zostato uszkodzone podczas transportu. W przypadku
stwierdzenia widocznych uszkodzen transportowych, nalezy odméwic przyjecia
urzadzenia lub dokona¢ przyjecia warunkowego. Na dokumentach transportowych/
liscie przewozowym firmy transportowej nalezy zaznaczy¢ zakres uszkodzen i
ztozy¢ reklamacje. Ukryte szkody nalezy zgtosi¢ bezposrednio po ich stwierdzeniu,
gdyz roszczenia odszkodowawcze mozna zgtaszaé tylko w ramach obowigzujgcych
terminow reklamaciji.

W przypadku braku czes$ci lub akcesoriéw prosimy o kontakt z naszym Dziatem
Obstugi Klienta.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucac¢ kartonu od urzadzenia. Moze on by¢ potrzebny do
przechowywania urzgdzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysytki urzadzenia
do naszego punktu serwisowego w razie wystgpienia ewentualnych uszkodzen.

Opakowanie oraz poszczegolne elementy sg wykonane z materiatéw nadajgcych
sie do recyclingu. Szczegdétowo sg to: folie i worki z tworzywa sztucznego,

opakowanie z kartonu.

Przy utylizacji opakowania nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w
danym kraju. Materialy opakowaniowe nadajgce sie do powtdrnego uzytku nalezy
wprowadzi¢ do recyklingu.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie nalezy pozostawi¢ zamkniete do momentu instalacji urzgdzenia, a
podczas przechowywania nalezy stosowac sie do oznaczen umieszczonych na
zewnatrz dotyczgcych sposobu ustawienia i magazynowania. Opakowanie nalezy
przechowywac tylko w nastepujgcych warunkach:

— w pomieszczeniach zamknietych

— w otoczeniu suchym i wolnym od pytu

— z dala od srodkéw agresywnych

— w miejscu chronionym przed Swiattem stonecznym

— w miejscu chronionym przed wstrzgsami mechanicznymi.

W przypadku dituzszego magazynowania (powyzej trzech miesiecy), nalezy
regularnie kontrolowa¢ stan wszystkich czesci oraz opakowania. W razie potrzeby
opakowanie nalezy wymienic¢ na nowe.
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4 Parametry techniczne

Parametry techniczne

4.1 Dane techniczne

Nazwa: Putapka na owady IF-92
Numer art.: 300323

Materiat: stal, lakierowana

Promien oddziatywania w m: 9

Moc $wiatta: 1x20W

Wartos$¢ przytgczeniowa: 0,02 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
:I/vvilnmn:?ry folii przylepnej (szer. x gt.) 320 x 180

Wymiary (szer. x gt. x wys.) wmm: 450 x 175 x 160
Ciezar w kg: 1,4
Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych!
PL
Wersja / wtasciwosci
*  Wersja: montaz $cienny
* Metoda niszczenia owadoéw: folia przylepna
+  Swiatto: $wietldwka UV-A
W zestawie:
— 1 folia przylepna
— materiat mocujgcy
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4.2 Zestawienie podzespotow urzadzenia

Parametry techniczne

Rys. 1

Klosz lampy
Swietlowka
Uchwyt

Gniazdo lampy
Przewdd zasilajgcy

Otwor na przewdd zasilajgcy
Folia przylepna

NOoOakRwON~

4.3 Funkcje urzadzenia

Owady sg wabione przez swiatto UV i przyklejajg sie do folii przylepnej znajdujgcej
sie na kloszu.
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Wyposazenie dodatkowe (nie nalezy do zakresu dostawy!)

Instalacja i obstuga

Folia przylepna IF-92

» 1 karton (5 folii przylepnych)

*  Wymiary: szer. 320 x gt. 180 x
wys. 1 mm

\E » Ciezar: 0,27 kg

Nr art.: 300326

Swietléwka UV-A 20 W
+  Moc $wiatta: 20 W / UV-A

B V=) «  Wymiary: szer. 150 x gt. 70 x
' wys. 40 mm

» Ciezar: 0,1 kg
Nr art.: 300328

5 Instalacja i obstuga
B 5.1 Instalacja

Rozpakowanie / ustawienie

* Rozpakowac¢ urzagdzenie i usung¢ wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne elementy
opakowania oraz zabezpieczenia transportowe.

A OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo uduszenia sie!

Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do materiatéw opakowaniowych, takich jak
worki plastikowe i elementy styropianowe.

» Jedli na urzadzeniu znajduje sie folia ochronna, nalezy ja zdjg¢. Folie ochronng
nalezy zdejmowac powoli, aby nie pozostaty resztki kleju. Ewentualne resztki
kleju usung¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem.

* Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ tabliczki znamionowej oraz wskazéwek
ostrzegawczych na urzadzeniu.

* Nigdy nie ustawia¢ urzadzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

» Urzadzenie nalezy ustawi¢ tak, aby przytagcza byly tatwo dostepne w celu
szybkiego odtaczenia, jesli pojawi sie taka potrzeba.

+ Wybierajgc miejsce instalacji, nalezy wzigé pod uwage nastepujgce punkty:
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— Powierzchnia montazowa musi by¢ réwna, wystarczajgco nos$na,
wodoodporna, sucha i odporna na wysokie temperatury.

— Zadbac o to, aby wyznaczone drogi ewakuacyjne byty wolne.

— Zapewnic stabilng pozycje.

— Przewidzie¢ wystarczajgcg ilos¢ miejsca do pracy, konserwacji i
czyszczenia.

— Otwory wentylacyjne dla powietrza doprowadzanego i wywiewanego,
jesli istnieja, pozostawi¢ wolne.

Przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw technicznych i budowlanych.

Nie stawia¢ w poblizu urzadzenia zadnych tatwopalnych ptynéw, gazéw ani
innych tatwopalnych przedmiotow.

Urzadzenie powiesi¢ w poblizu miejsca, gdzie w pomieszczeniu zlatujg sie
owady, ale poza obszarami przeciagu lub wiatru (okna, drzwi).

W miare mozliwosci umiesci¢ urzadzenie na wysokoéci ok. 1,5 - 2 metry w p6t
zacienionej strefie pomieszczenia.

Montaz scienny

1.

2.

3.

4.

6.

Urzadzenie jest przeznaczone do montazu Sciennego. Nalezy uzywaé
zatgczonego materiatu mocujgcego.

Za pomoca otwordéw przygotowanych a
fabrycznie (a) w uchwycie z oprawag l l

lampy zaznaczy¢ na Scianie 2 punkty
wiercenia na zgdanej wysokosci.

W wyznaczonych punktach wywierci¢

w $cianie 2 otwory. : ; N /

W wywierconych otworach umiesci¢
zatgczone kotki i wkrety.

Zawiesi¢ na nich uchwyt. Rys. 2

Wkreci¢ do oprawy lampy zatgczong

Swietlowke. ¢ "4 P _ q /
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7.

10.

Instalacja i obstuga

Zatgczong folie przylepng utozy¢ w 1‘ .
kloszu lampy w ten sposoéb, aby w
dolnym obszarze byta zacisnieta za
naktadka.

Usung¢ folie ochronng z folii
przylepne;j.

Powiesic klosz lampy na
przeznaczonym do tego haku na
uchwycie.

Zwrdci¢ uwage na prowadzenie
przewodu, przeciggng¢ przewod 2
zasilajgcy przez otwor w kloszu lampy. \

Podtaczenie do pradu

Sprawdzi¢, czy dane techniczne urzgdzenia (zob. tabliczka znamionowa) pasujg
do danych lokalnej sieci energetyczne;j.

Podtaczyé urzadzenie do pojedynczego, wystarczajgco zabezpieczonego
gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie podtgczaé urzgdzenia do gniazda
wielokrotnego.

Przewdd przytgczeniowy utozy¢ tak, aby nikt nie mégt po nim chodzi¢ ani sie o
niego potkngc.
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Instalacja i obstuga

5.2 Obstuga
Wskazowki i porady

* Nie uzywad urzadzenia przy jasnym swietle, gdyz ostabia to jego wydajnosé.

» Przed wigczeniem innych zrodet $wiatta w pomieszczeniu, najpierw wigczy¢
putapke na owady na 10 do 20 minut.

» Zalecamy uzywanie przez 24 godziny. Czeste wigczanie i wytaczanie
urzadzenia skraca zywotnos¢ swietlowki.

Przed uzyciem

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania urzgdzenie nalezy oczysci¢ wedtug
wskazowek zawartych w punkcie 6 ,,Czyszczenie®.

2. Nastepnie doktadnie osuszy¢ urzgdzenie.

Podtaczenie urzadzenia

1. Podtaczy¢ urzadzenie do odpowiedniego pojedynczego gniazdka.

Urzadzenie jest wyposazone w 1 $wietldbwke UV-A o mocy 20W. Po wiozeniu
wtyczki do gniazda swieci ona na niebiesko. PL

A NIEBEZPIECZENSTWO!
Niebezpieczenstwo porazenia pradem!

Przed wymiang swietlowki i folii przylepnej zawsze nalezy najpierw
odigczy¢ urzadzenie od zasilania (wyciagna¢ wtyczke!) i zostawi¢ je do
ostygniecia.

Wymiana swietlowki UV-A

Gdy swietléwka putapki na owady jest uszkodzona, mozna jg bez problemu
wymieni¢ na nowg $wietldbwke UV-A (Bartscher nr art. 300328)

Podczas wymiany nalezy postepowaé w nastepujacy sposob:
— zdjaé klosz lampy, aby dostac¢ sie do swietléwki;

— teraz ostroznie wykreci¢ swietlowke, ktéra ma by¢é wymieniona i wyjac¢ jg
Z oprawy;

— umiesci¢ nowg Swietlowke UV-A (Bartscher nr art. 300328) w oprawie;
— ponownie zawiesi¢ klosz lampy na uchwycie z oprawg lampy;
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— dopiero wowczas podigczy¢ urzgdzenie do zasilania elektrycznego.

Instalacja i obstuga

Wymiana folii przylepnych
WSKAZOWKA!

Ze wzgledoéw higienicznych folie przylepna nalezy wymienia¢ w
regularnych odstepach czasu.

Podczas wymiany nalezy postepowaé w nastepujacy sposob:
— zdjg¢ klosz lampy i wyciagna¢ folie przylepna;
— zalozy¢ nowa folie przylepng i usung¢ folie ochronng;
— ponownie zamocowa¢ klosz lampy na uchwycie z oprawa lampy;
— uruchomié urzadzenie jak zwykle.

Wylaczy¢ urzadzenie

1. Jesli urzgdzenie nie bedzie juz uzywane, odtaczy¢ je od zasilania elektrycznego
(wyciagna¢ wtyczke!)

Przechowywanie urzadzenia
1

. W przypadku dtuzszych przerw w uzywaniu urzadzenia nalezy wyciggna¢ z
urzadzenia uzywang folie przylepna.

2. Oczysci¢ urzgdzenie zgodnie ze wskazdéwkami zawartymi w punkcie 6
»Czyszczenie“.

3. Urzadzenie nalezy przechowywac w suchym, czystym, nie narazonym na mroz i
promienie stoneczne miejscu, niedostepnym dla dzieci. Na urzgdzeniu nie
nalezy ustawia¢ zadnych ciezkich przedmiotow.
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Czyszczenie

6 Czyszczenie

6.1 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa podczas
czyszczenia

» Przed czyszczeniem urzgdzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania elektrycznego.
» Pozostawi¢ urzadzenie do zupetnego ostygniecia.

+ Uwazaé, aby do urzgdzenia nie dostata sie woda. Nie zanurza¢ urzadzenia
podczas czyszczenia w wodzie lub innych cieczach. Do czyszczenia urzgdzenia
nie uzywacé strumienia wody pod cisnieniem.

* Nie uzywac do czyszczenia urzgdzenia zadnych ostrych ani metalowych przed-
miotdw (ndz, widelec itp.). Ostre przedmioty mogg uszkodzi¢ urzadzenie, a przy
kontakcie z elementami przewodzacymi prad doprowadzi¢ do porazenia prgdem.

* Nie uzywac do czyszczenia zadnych srodkow szorujgcych, zawierajacych
rozpuszczalniki ani zrgcych srodkéw czyszczgcych. Mogg one uszkodzié
powierzchnig.

6.2 Czyszczenie

W okresie uzytkowania urzadzenie nalezy czysci¢ co tydzien.
Wyjac¢ folie przylepna.

Klosz lampy przetrze¢ miekka, wilgotng Sciereczka.

Doktadnie osuszy¢ klosz lampy.

Swietléwki UV-A nalezy regularnie czy$cié, gdyz nawet lekka warstwa kurzu
ostabia strumien swietiny.

Wyjac swietlowke UV-A z oprawy lampy.
Przetrze¢ dokfadnie miekka, wilgotng $ciereczka.
8. Doktadnie osuszy¢ swietlowke UV-A.
OSTRZEZENIE!

Ze wzgledow bezpieczenstwa swietléwke UV-A nalezy wkreci¢ dopiero
wowczas, gdy bedzie ona zupetnie sucha.

aprwd =

N o
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7 Utylizacja

Utylizacja

Urzadzenia elektryczne

Urzadzenia elektryczne opatrzone sg tym symbolem. Urzgdzenia

elektryczne muszg by¢ w sposob wiasciwy i przyjazny dla

srodowiska usuwane i poddawane recyclingowi. Nie wolno

wyrzucac urzgdzen elektrycznych do odpadéw domowych.

Odtgczy¢ urzagdzenie od zasilania elektrycznego i usungé z
L urzgdzenia przewod przytgczeniowy.

Urzadzenia elektryczne nalezy oddawac do wyznaczonych punktéw zbiorki.
Swietléwki (lampy energooszczedne)

Swietléwki (lampy energooszczedne) muszg byé utylizowane oddzielnie. Nalezy
sprawdzi¢ to w komunalnym centrum utylizacji odpadow.
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