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Diese Bedi enungsanlei tung beschrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts  und gilt als wichtige Inform ationsquelle und N achschl agew erk. Znajom ość w szystkich zaw artych w  ni ej wskazówek dotyczących bezpi eczeńs twa i obsł ugi stanowi w arunek bezpi ecznej i  prawi dłow ej pr acy  z urządzeni em. Ponadto należy przestrzeg ać  odpowi ednio do mi ejsca użytkowani a urządzeni a l okal nyc h przepisów dotyczących zapobieg ani a wypadkom oraz  og ólnych zasad BH P. Diese Bedi enungsanleitung is t Bes tandteil des Produkts  und muss i n unmit telbarer N ähe des Ger äts  für das In¬s tall ations-,  Bedi enungs-, W artungs- und R einigungspersonal j ederzei t zugänglich auf¬bewahrt w erden. W enn das Ger ät an eine dritte Person weitergegeben wird, 
muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.  

 

Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och ha 
den nära till hands vid apparaten! 

 
Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och 
underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att 
arbeta med apparaten säkert och korrekt behövs kunskap om alla säkerhets- och 
användningsanvisningar i bruksanvisningen.  

Läs denna bruksanvisning innan du börjar arbeta med apparaten, särskilt före 
idrifttagning, för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan 
leda till skador. 

I varje steg i livscykeln måste all relevant information från bruksanvisningen finnas 
tillgänglig för respektive personal. Att tillhandahålla denna information är 
operatörens ansvar. 

Utöver bruksanvisningen ska allmänna, juridiska och andra bindande föreskrifter 
om arbetarskydd och miljöskydd instrueras och följas. 
 
 

1 Säkerhet 
 
 

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara 
en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. 
Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna 
bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar. 
 
 

1.1 Förklaring av signalord 
 
 

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga 
signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika 
olyckor, person- och egendomsskador. 

 
 

 FARA! 

En varningstext FARA varnar för faror som leder till allvarliga skador 
eller dödsfall om de inte undviks. 
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 VARNING! 

En varningstext VARNING varnar för faror som kan leda till lindriga 
eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks. 

 
 
 

 FÖRVARNING! 

En varningstext FÖRVARNING varnar för faror som kan leda till lätta 
eller lindriga skador om de inte undviks. 

 
 
, di e  

OBS! 

En varningstext OBS innebär en möjlig egendomsskada som kan 
uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs. 

 
 

NOTIFIERING! 

Symbolen NOTIFIERING informerar användaren om nästa uppgifter 
och anvisningar om användning av apparaten. 

 

 
 
 

1.2 Säkerhetsanvisningar 
 
 

 

Elektrisk ström 

• En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till elolycksfall. 

• Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylten överensstämmer 
med nätspänningen. 

• För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr. 

• Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt. 

• Vidrör inte stickproppen med våta händer. 

• Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från 
elnätet omedelbart. 

• Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal 
och lämpliga verkstäder. 

• Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln. 

• Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa 
kanter. 
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• Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytas. 

• Apparatens anslutningskabel ska alltid rullas ut helt. 

• Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln. 

• För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen. 

• Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparatten med en 
skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller 
en behörig elinstallatör för att undvika risk. 

 
 

Brännbara material 

• Utsätt inte apparaten för hög temperatur, t.ex. från spis, ugn, öppen eld eller 
varmhållningsapparater osv. 

• Apparaten ska rengöras regelbundet för att undvika risk för brand. 

• Täck inte apparaten t.ex. med aluminiumfolie eller trasor. 

• Använd apparaten bara med avsedda material och vid lämpliga 
temperaturinställningar. Material, livsmedel och matrester i apparaten kan 
antändas.  

• Använd aldrig apparaten i närheten av brännbara, lättandliga material, t.ex. 
bensin, sprit, alkohol. Hög temperatur orsakar avdunstning av sådana material 
och deras kontakt med antändningskällor kan leda till explosion. 

• Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort 
apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till 
elnätet. Efter att branden har släckts sörj för god frisklufttillförsel. 

 
 

Säkerhet vid fritering 

• Lämna inte apparatten utan tillsyn under drift. Eventuella fel kan leda till 
överhettning och antändning av stekolja / fett i kuber (block). 

• Om stekoljan / fettet i kuber (block) antänds på grund av överhettning, sätt 
tillbaka locket och koppla bort apparaten från strömförsörjningen.   

• Stänk eller explosioner av varm olja / fett kan orsaka brännskador på händer, 
armar och ansikte. Använd lämpliga skyddshandskar. 

• Använd inte våta eller fuktiga stekprodukter. De ska torkas före användning. Ta 
bort överskott av is från djupfrysta produkter innan du friterar.   

• Häng inte frysta livsmedel i en korg ovanför en kammare fylld med varm stekolja 
/ kuber (block). Vid fritering orsakar även de minsta dropparna vatten stänk av 
het olja eller till och med små explosioner. 

 
 

Heta ytor 
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• Apparatens ytor blir heta under användning. Risk för brännskada. Temperaturen 
förblir hög även efter avstängning. 

• Vidrör inte heta ytor på apparaten. Använd tillgängliga manöverelement och 
handtag. 

• Apparaten kan transporteras och rengöras endast när den har svalnat helt. 

• Häll varken kallt vatten eller brännbara vätskor på heta ytor. 

 
 

Hälsorisker från brända livsmedel 

• Akrylamider som finns i brända livsmedel är farliga för hälsan och kan framkalla 
cancer. För att undvika eller minska akrylamider bör stekt mat alltid hållas gult-
guld istället för mörkt eller brunt.   

• Brända matrester eller smulor bör regelbundet tas bort från stekoljan.  

• Produkter som innehåller stärkelse, särskilt spannmål och potatisprodukter, bör 
stekas vid en temperatur som inte överstiger 180 °C. 

 
 

Operatörens ansvar 

Operatören ansvarar för att gällande bindande lagar, författningar, förordningar och 
befintliga nationella föreskrifter för förebyggande av olyckor, miljöskydd samt 
interna arbets-, drift- och säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive 
installationsplats efterlevs. 

Operatörens skyldigheter: 
 
• Apparaten och anslutna komponenter får endast användas i tekniskt perfekt 

skick med väl fungerande skydds- och säkerhetsanordningar. 

• Utarbetande av en riskbedömning på arbetsplatser. 

• Instruktioner och regelbunden utbildning av personalen. Säkerhetskapitlet och i 
synnerhet säkerhetsanvisningarna måste förstås och följas. 

• Tillhandahållande av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) 

• Efterlevnad av underhålls- och rengöringsintervaller.  

• Dokumentation av utbildning/instruktioner, byte av apparatens komponenter. 

 

Användare 

• Apparaten kan endast användas av kvalificerad och utbildad personal. 

• Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet 
och/eller begränsad kunskap. 

• Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten. 

 
 
 



 Säkerhet 

6 / 28     A162410E 

SV 

Felaktig användning 

• Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.  

• Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert. 

• Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen. 

• Apparaten får endast användas när den är ren. 

• Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv. 

• Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt. 
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1.3 Avsedd användning 
 
 

Apparaten är endast avsedd för den användning som beskrivs i bruksanvisningen 
med de medföljande och godkända komponenterna. 

All annan användning anses vara olämplig. Tillverkaren ansvarar inte för skador 
som uppstår till följd av detta. Ansvaret för detta ligger enbart hos 
användaren/operatören. 

Följande användningsområden är avsedda: 
 

– Friterade lämpliga livsmedelsprodukter. 

 
 

Apparaten är avsedd för användning i hushåll eller liknande, t.ex.: 

– i personalkök i butiker, kontor och andra, liknande arbetsplatser; 

– i jordbruksföretag; 

– av kunder på hotell, motell och andra typer av boenden; 

– på pensionat. 

 
 

1.4 Oändamålsenlig användning 
 
 

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd 
av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som 
anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till. 

 
 

Följande användning är oändamålsenlig: 
 

– Friterande olämpliga livsmedel 

– Friterande våta eller fuktiga livsmedel 

– Häng inte frysta livsmedel i frityrkorgen över varm olja / fett för stekning. 
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2 Allmänt 
 
 

2.1 Ansvar och garanti 
 
 

Apparaten är byggd enligt den aktuella tekniken och erkända tekniska 
säkerhetsregler. Ändå kan det under användningen finnas hot mot användarens 
eller andra människors hälsa och liv eller det kan finnas risk för skada på apparaten 
eller annan egendom. Garanti- och ansvarsanspråk för personskada / 
egendomsskador samt arbetsfel är uteslutna om de kan hänföras till en eller flera 
av följande orsaker: 

• Annan användning än för det avsedda ändamålet 

• Underlåtenhet att följa/inte respektera bruksanvisningen och all relaterad 
information 

• Obehöriga konstruktions- eller tekniska ändringar i apparaten 

• Engagera otillräckligt utbildad och otillräckligt kvalificerad personal 

• Drift med skadade eller felaktigt installerade säkerhets- och skyddsanordningar 

• Otillräckligt underhåll eller rengöring 

• Fel inte åtgärdade 

• Användning av förbjudna medier, rengöringsmedel etc. 

• Användning av icke godkända reservdelar 

• Felaktig drift eller annan olämplig användning 

• Katastrofer orsakade av främmande kroppar eller force majeure 

• Förstörelse av märkskylten och klistermärken som är viktiga för drift och 
säkerhet 

 
 

2.2 Upphovsrättsskydd 
 
 

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som 
finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera 
bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket 
som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. 
Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi 
förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk. 
 
 

2.3 Försäkran om överensstämmelse 
 
 

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det 
ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en 
lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov. 
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3 Transport, förpackning och lagring 
 
 

3.1 Leveranskontroll 
 
 

När leverenasen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har 
skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta 
emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på 
transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador 
ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan 
anmälas under den gällande reklamationstiden. 

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst. 
 
 

3.2 Förpackning 
 
 

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, 
under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador.  

Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film 
och påsar i plast, förpackning i kartong.  

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De 
förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas. 
 
 

3.3 Lagring 
 
 

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring 
ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. 
Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden: 

– i stängda rum 

– torrt och fritt från damm 

– borta från aggressiva medel 

– skyddad från direkt solljus 

– skyddad från mekaniska stötar. 

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar 
kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny. 
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4 Tekniska parametrar 
 
 

4.1 Tekniska data 
 
 

Namn: Fritös SNACK I 

Artikelnummer: A162410E 

Material: rostfritt stål 

Antal bad: 1 

Badinnehåll i liter: 4 

Antal korgar: 1 

Korgmått (bredd x djup x höjd) i mm: 135 x 205 x 123 

Korgvolym i l: 2,4 

Antal lock:  1 

Temperaturområde från – till i °C: 50 - 190 

Kapslingsklass: IPX3 

Anslutningsvärde: 2,0 kW | 220-240 V | 50 Hz 

Mått (bredd x djup x höjd) i mm: 245 x 590 x 315 

Vikt i kg: 5,1 

 
 

Namn: Fritös SNACK II 

Artikelnummer: A162412E 

Material: rostfritt stål 

Antal bad: 2 

Badinnehåll i liter: 4 

Antal korgar: 2 

Korgmått (bredd x djup x höjd) i mm: 135 x 205 x 123 

Korgvolym i l: 2,4 

Antal lock: 2 

Temperaturområde från – till i °C: 50 - 190 

Kapslingsklass: IPX3 

Anslutningsvärde: 2 x 2,0 kW | 220-240 V | 50 Hz 

Mått (bredd x djup x höjd) i mm: 445 x 590 x 315 

Vikt i kg: 9,6 
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Namn: Fritös SNACK III 

Artikelnummer: A162810E 

Material: rostfritt stål 

Antal bad: 1 

Badinnehåll i liter: 8 

Antal korgar: 1 

Korgmått (bredd x djup x höjd) i mm: 195 x 245 x 140 

Korgvolym i l: 5,5 

Antal lock: 1 

Kapslingsklass: IPX3 

Temperaturområde från – till i °C: 50 - 190 

Anslutningsvärden: 3,25 kW | 220-240 V | 50 Hz 

Mått (bredd x djup x höjd) i mm: 305 x 620 x 340 

Vikt i kg: 6,7 

 
 

Namn: Fritös SNACK IV 

Artikelnummer: A162812E 

Material: rostfritt stål 

Antal bad: 2 

Badinnehåll i liter: 8 

Antal korgar: 2 

Korgmått (bredd x djup x höjd) i mm: 195 x 245 x 140 

Korgvolym i l: 5,5 

Antal lock: 2 

Temperaturområde från – till i °C: 50 - 190 

Kapslingsklass: IPX3 

Anslutningsvärde: 2 x 3,25 kW | 220-240 V | 50 Hz 

Mått (bredd x djup x höjd) i mm: 555 x 620 x 340 

Vikt i kg: 12,5 
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Version / egenskaper 

• Produktanslutning: klar för anslutning med kontakt 

• Typ: bänkenhet 

• Typ av strömförsörjning: elektrisk 

• Fettavloppskran: nej 

• Kallzon: ja 

• Säkerhetstermostat: ja 

• Styrning: vridreglage 

• Temperaturreglering: manuell 

• På/av-knapp: nej 

• Kontrollampor: driftsklar, uppvärmning 

• Rundade hörn 

• Bärhandtag på sidorna 

• Passar för frityrolja och stångfett (blockfett) 

 
Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer! 

 
 

4.2 Apparatens funktion 
 
 

Lämplig mat kan tillagas snabbt och tillförlitligt i het olja i fritösen. Oavsett om det är 
pommer frites, snacks eller plockmat – denna fritös ger jämn och snabb tillagning. 
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4.3 Sammanställning av apparatens komponenter 
 
 
 
 

A162410E / A162810E 

 
Fig. 1 

 
1. Styrbox med värmeelement  2. Frityrkorg med handtag 

3. Huvudenhet 4. Fot (4x) 

5. Bärhandtag (2x)  6. Bad 

7. Kontrollpanel 8. Lock 

9. Skydd för värmeelement  
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A162412E / A162812E 

 

 

Fig. 2 

 

1. Styrbox med värmeelement (2x) 

2. Frityrkorg med handtag (2x) 

3. Bad (2x) 

4. Huvudenhet  

5. Fot (4x) 

6. Bärhandtag (2x) 

7. Kontrollpanel  (2x) 

8. Lock (2x) 

9. Skydd för värmeelement (2x) 
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5 Installation och handhavande 
 
 

5.1 Installation 
 
 

Uppackning / placering 

• Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt 
förpackningsmaterial samt transportskydd. 

 VAR FÖRSIKTIG! 

Kvävningsrisk! 

Förvara förpackningsmaterial som plastpåsar och frigolitdelar utom 
räckhåll för barn. 

 
• Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den tas bort. Dra av skyddsfilmen 

långsamt så att inga limrester finns kvar. Ta bort eventuella limrester med ett 
lämpligt lösningsmedel. 

• Se till att märkskylten och varningsanvisningarna på apparaten inte skadas. 

• Placera aldrig apparaten i fuktig eller våt miljö. 

• Placera apparaten så att anslutningarna är lättåtkomliga så att det går snabbt att 
koppla bort  apparaten vid behov. 

• Beakta följande punkter när du väljer en installationsplats: 

– Installationsytan ska vara jämn, tillräckligt bärande, vattenbeständig, torr 
och värmebeständig. 

– Se till att de föreskrivna utrymningsvägarna hålls  fria. 

– Säkerställ en stabil position. 

– Ge tillräckligt med utrymme för drift, underhåll och rengöring. 

– Håll eventuella ventilationsöppningar för till- och frånluft fria. 

– Följ gällande tekniska och byggnadstekniska föreskrifter. 
 

• Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och fälla 
annars. 

 
 

• Håll ett minst 20 cm avstånd till brännbara väggar och föremål. 
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Elanslutning 

• Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylten) passar till det lokala 
elnätets data. 

• Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med 
skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag. 

• Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den. 

 
 

• För att ansluta stekpannan 125624 krävs 2 separata uttag. 
 

• Använd inte apparaten tillsammans med en extern timer eller fjärrkontroll. 

 
 

5.2 Handhavande 
 
 
• Setzen Sie di e Boden-Abdeckung in das  Becken ei n. Skyddet fung erar som en avståndshåll are m ellan värm eel ementet och brickan för m atr ester osv.  
Placera försiktigt omkopplarboxen med värm eel ementet på enhetens  bakkant. Sprinten i elcentr alens nedr e del ska gå i n i hål et på huvudenheten. På så sätt är elcentral en korrekt ins tälld.  

 VARNING! 

Brandfara! 

Att använda maskinen med en oljenivå under MIN-märket kan leda till 
att stekoljan överhettas och orsaka oljebränder. 

Oljenivån bör vara mellan "MIN" och "MAX" -markeringarna på kammare. 

Vid överhettning under drift kan stekning av olja eller fett i kuber (block) 
ta eld. 

Apparatten ska inte fungera för länge! Under pauser mellan 
stekprocesser, vrid temperaturkontrollen till en lägre inställning. 

 

 

 VARNING! 

Risk för brännskada!  

På grund av den lägre flampunkten har gammal olja efter stekning en 
större tendens att antändas och främjar skumning. 

Använd inte gammal olja för stekning. Byt stekolja regelbundet. 

När maskinen körs vid en oljenivå över MAX-märket, kan het olja 
spillas ut. 

Oljenivån bör vara mellan "MIN" och "MAX" -markeringarna på kammare. 

Om korgen är full med stekprodukter kan stekolja eller fett i kuber 
(block) koka över. 

Den maximala fyllningsnivån för korgen för stekprodukter måste följas. 
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När vatten tränger in i varm stekolja kan det orsaka fettstänk och 
brännskador. 

Använd endast torra stekprodukter. 

Vid fritering medför även droppar vatten under locket stänk av varm olja 
eller till och med små explosioner. 

Sätt aldrig på locket under eller omedelbart efter stekprocessen.  

Skyddet fungerar endast som ett dammskydd eller för att hålla olja / fett 
temperaturen i kuberna (blocken) vid eventuella avbrott.  

Innan du sätter på locket, se till att det är torrt så att inget vatten droppar 
in i facket. 

Vid tappning av varm stekolja / fett i kuber (block) kan brännskador 
uppstå. 

Kyl friteringsoljan / kuberna (blocken) innan måste den kylas 

 
 

Förbereda apparaten 

1. Ta bort tillbehören (lock, korg(ar) skydd för värmeelement) från apparaten. 

2. Ta bort styrboxen från apparaten genom att försiktigt dra den upp (tills du hör ett 
"klick").  

3. Ta bort badet. 

4. Skruva fast de medföljande bärhandtagen på båda sidor av huset med 
öppningen vänd nedåt. Det gör du genom att föra in fästskruvarna genom huset 
från insidan och skruva fast dem i bärhandtagen. 

5. Före första användningen, rengör apparaten enligt anvisningarna i avsnitt 6 
”Rengöring”. Se till att ingen fukt tränger in i elsystemet eller styrboxen.  

6. Torka apparaten och tillbehören noggrant. 

7. Sätt in badet i apparaten. 
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8. Fäst styrboxen genom att försiktigt placera den i styrskenan på baksidan av 
huset (ett "klick" ska höras).  

OBS! 

De två bultarna på undersidan av styrboxen ska sitta i hålen i badet, då 
sitter styrboxen ordentligt på plats. 

Av säkerhetsskäl fungerar apparaten endast när styrboxen sitter ordentligt 
i huset och därmed är driftberedskap upprättad via en mikrobrytare. 

 
9. Placera skyddet på värmeelementet. 

10. Se till att apparaten är avstängd (vrid temperaturregulatorn till läge "0"). 

 
 

Tips för användning av frityrolja / stångfett (blockfett). 

• Använd alltid rätt olja för fritering (t.ex. grönsaks-, solros-, jordnötsolja osv.) eller 
stångfett/blockfett. 

OBS!  

Smält aldrig stångfett (blockfett) i hög temperatur därför att det kan leda 
till skador på temperaturgivaren. 

Ställ fritösen i läge för smältpunkt för att smälta stångfett/blockfett. 

Följa anvisningarna i avsnittet ”Anvisningar för smältning av stångfett 
(blockfett)“. 

 
• Använd endast oljor och fetter som är lämpliga för stekning vid höga 

temperaturer. 

• Blanda inte olika typer av olja eller fett eftersom de kan ha olika kokpunkter. 

 
 

Anvisningar för smältning av stångfett (blockfett) 

i fritösen 

1. Ta ut korgen ur behållaren. 

2. Placera stångfett (blockfett) direkt på värmeelementets skydd så att det är täckt. 

Följ anvisningarna i avsnittet ”Idrifttagning” för att slå på apparaten. 

 
3. Vrid temperaturreglaget till smältpunktsläget. 

4. Låt stångfettet (blockfettet) smälta.  

5. När värmeelementet är täckt av flytande fett kan temperaturregulatorn ställas in 
på max.  

6. Sedan placera nästa fettblock för smältning i behållaren tills den är fylld till 
lämplig nivå.  
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i en separat behållare 

1. För att transformera stångfett (blockfett) till flytande tillstånd snabbare kan det 
smältas i en separat behållare (t.ex. en kastrull) på en platta.  

2. Lägg den nödvändiga mängden fett i tärningar (block) i en kastrull och smält på 
medelhög värme. 

3. Sedan häll VAR FÖRSIKTIG det smälta fettet i fritösens behållare. 

 
 

Fyll badet med frityrolja eller flytande stångfett (blockfett). 

VAR FÖRSIKTIG 

Badet måste vara rent och torrt innan du fyller det med frityrolja eller 
stångfett (blockfett). 

 

1. Fyll badet med önskad mängd frityrolja eller flytande ståndfett (blockfett) före 
driftsättning. 

2. Häll försiktigt oljan i badet tills önskad nivå uppnås (mellan "MIN" och "MAX" 
markeringarna). Denna markering finns i badet. 

3. Övervaka oljenivån i badet under drift och fyll på med frityrolja eller stångfett 
(blockfett) vid behov. 
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Kontrollelement 
 

                       Fig. 3 
 

10. Indikatorlampa för uppvärmning 
(orange) 

11. Temperaturregulator 

12. Position för smältpunkt  

13. Driftindikatorlampa (grön) 

 
 

Driftsättning 

1. Anslut apparaten till ett lämpligt enkeluttag. 

Den gröna driftindikatorlampan tänds. 

 

2. Vrid temperaturregulatorn medurs till önskad temperatur mellan 50 °C och 
190 °C. 

Den orange indikatorlampan för uppvärmning lyser under uppvärmningen. När den 
inställda temperaturen har uppnåtts slocknar indikatorlampan för uppvärmning. Om 
temperaturen i badet sjunker, värms apparaten upp igen och den orange 
indikatorlampan för uppvärmning tänds igen. 

 

3. Förbered under tiden maten som ska friteras. 

4. För att uppnå bättre resultat, vänta tills önskad temperatur har uppnåtts och 
lägg först därefter lämplig mat som ska friteras i fritösen. 

ANVISNING! 

Använd inte frityrolja eller stångfett (blockfett) i en för hög temperatur 
under längre tid eftersom den förlorar därmed sin användbarhet.  

Vid eventuella längre pauser mellan friteringsprocesser, vrid 
temperaturregulatorn till en lägre inställning. 
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Fritera mat 

1. Lägg den förberedda maten som ska friteras i korgen. 

Frityrkorgen (korgen) är avsedd för fritering av lämplig mat. Den är utrustad med 
ett hopfällbart handtag och två krokar. 

ANVISNING! 

Överfyll aldrig korgen; om du överfyller den sjunker temperaturen på 
frityroljan / fettet och maten som ska friteras blir fet. 

 
OBS! 

Följande mängder frysta pommes frites får inte överskridas vid fritering: 

Modell 4 liter enkel/dubbel fritös 0,6 kg per bad 

Modell 8 liter enkel/dubbel fritös 0,9 kg per bad 

 

2. Använd handtaget för att långsamt sänka ner den fyllda korgen i badet med 
frityrolja eller stångfett (blockfett). 

3. Placera korgen på värmeelementets skydd. 

4. Fritera maten. 

5. Efter fritering, ta försiktigt ut korgen med hjälp 
av handtaget och häng upp korgen med 
krokarna (a) på upphängningsanordningen (b) 
på styrboxen. 

6. Låt den friterade maten rinna av i korgen. 
 

Fig. 4 

 
7. Så snart friteringsprocessen är klar och apparaten inte längre används, vrid 

temperaturregulatorn till läge "0". 

8. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen (dra ut stickkontakten ur 
uttaget!). 
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Byta och avfallshantera frityrolja / flytande stångfett (blockfett) 

1. Byt frityroljan / flytande stångfettet (blockfettet) regelbundet så fort det inte 
uppfyller lagbestämmelserna. 

2. Låt apparaten svalna och ta sedan försiktigt bort badet med den gamla 
frityroljan / flytande stångfettet (blockfettet) från apparaten.  

3. Häll frityroljan / flytande stångfettet (blockfettet) i en uppsamlingsbehållare. 

ANVISNING! 

Om stickfettet (blockfettet) har stelnat i fritösen får det endast smältas 
med smältfunktionen i fritösen och sedan hällas i en 
uppsamlingsbehållare. 

 
4. Se till att denna uppsamlingsbehållare står stabilt. 

ANVISNING! 

Avfallshantera förbrukad frityrolja / fett på ett miljövänligt sätt enligt 
gällande lokala bestämmelser. 

 
 

Överhettningsskydd 

Om du oavsiktligt har slagit på fritösen utan att ha tillsatt frityrolja eller stångfett 
(blockfett) eller om badet fyllts med mindre än den minimimängd som krävs, stänger 
överhettningsskyddet automatiskt av apparaten. Denna funktion skyddar apparaten 
mot överhettning och eventuell skada.  

1. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen. 

2. Följ nedanstående steg: 
 

– låt apparaten svalna helt; 

– skruva av plastkåpan över RESET-knappen på 
baksidan av styrboxen moturs; 

– tryck på RESET-knappen; 

– skruva tillbaka plastkåpan medurs; 

– sätt apparaten i drift som vanligt. 

 
Fig. 5 
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6 Rengöring 
 
 

Operatören ska se till att apparaten och dess säkerhetsanordningar hålls i 
funktionsdugligt skick. Kontroll- och säkerhetssystem måste kontrolleras med 
avseende på deras effektivitet. 

Underhålls-, rengörings- och reparationsarbeten får endast utföras av lämpligt 
utbildad och specialiserad personal. 

Om det är nödvändigt att demontera säkerhetsanordningar vid underhåll, rengöring 
och reparationer, montera dem tillbaka omedelbart efter avslutat arbete och 
kontrollera deras funktion. 

Utför allt underhålls- och rengöringsarbete i enlighet med bruksanvisningen med 
angivna tidsintervaller. 

 
 

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring 
 
 

• Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet. 

• Låt apparaten torka helt. 

• Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller 
andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra 
apparaten. 

• Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring 
av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till elolycksfall vid 
kontakt med strömförande delar. 

• Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande 
rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan. 

 
 

6.2 Rengöring 
 
 

1. Rengör apparaten noggrant i slutet av arbetsdagen. 

2. Ta ut korgen ur badet. 

3. Ta bort värmeelementet och skyddet från badet genom att lyfta upp styrboxen 
från badet. 

4. Töm badet genom att hälla den kylda frityroljan i en uppsamlingsbehållare. 

ANVISNING! 
Följ anvisningarna i avsnittet "Byta och avfallshantera frityrolja / 
flytande stångfett/(blockfett)". 
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 VARNING 

Risk för elektriska stötar! 

Fukt kan tränga in i elsystemet eller styrboxen och orsaka elektriska 
stötar under driftsättningen. 

Rengör aldrig apparaten och anslutningskabeln våta eller under rinnande 
vatten och doppa inte ner dem i vatten eller andra vätskor.  

 
5. Rengör styrboxen och värmeelementet med en mjuk, fuktig trasa och ett milt 

rengöringsmedel. Torka av med en ren trasa. 

6. Rengör korgen(arna), locket(en) och skyddet(en) för värmeelement(en) med 
varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Mycket smutsiga delar kan eventuellt 
blötläggas under en tid. 

7. Skölj de rengjorda delarna med rent vatten. 

8. Rengör badet med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Använd en mjuk 
trasa eller svamp. 

9. Skölj badet med rent vatten. 

10. Torka endast av apparatens yta, kontrollpanelen och anslutningskabeln med en 
lätt fuktad trasa. 

11. Torka de rengjorda delarna och ytorna noggrant med en mjuk trasa. 

12. Sätt tillbaka de borttagna delarna i apparaten. 

 
 

7 Felsökning 
 
 
 
 
 

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker och åtgärder för att 
eliminera felfunktioner eller fel vid drift av apparaten. Arbetet får endast utföras av 
lämpligt utbildad fackpersonal. 
 

Om felfunktion inte kan åtgärdas, kontakta vår kundservice. Se till att ange 
artikelnummer, modellbeteckning och serienummer. Du hittar dessa uppgifter på 
apparatens märkskylt. 
 
 
 
 
  



Felsökning  

A162410E    25 / 28 

 
 

Fel Möjlig orsak Åtgärd 

Apparaten är ansluten till 
elnätet, men den gröna 
driftslampan lyser inte 
och apparaten värmer 
inte 

Stickkontakten är inte 
ordentligt insatt i uttaget 

Dra ut stickkontakten och 
sätt i den ordentligt i 
uttaget 

Elsäkring har löst ut Kontrollera säkringen och 
kontrollera apparaten 
efter att den har anslutits 
till ett annat eluttag 

Överhettningsskyddet har 
aktiverats 

Tryck på RESET-
knappen på 
manöverboxen 

Orange värmelampa lyser 
men temperaturen stiger 
inte 

Avbruten kontakt med 
värmeelementet 

Kontakta återförsäljaren 

Skadat värmeelement Kontakta återförsäljaren 

Den gröna driftindikatorn 
lyser, men den orange 
indikatorn för uppvärmning 
tänds inte trots inställd 
temperatur 

Den inställda 
temperaturen har 
uppnåtts 

Kontrollera funktionen 
efter ändring av 
inställningarna 

Trasig 
temperaturregulator 

Kontakta återförsäljaren 

Trasig kontrollampa Kontakta återförsäljaren 

Efter ett tag värms inte 
apparaten upp 

Överhettningsskyddet har 
aktiverats 

Tryck på RESET-
knappen på manöver-
boxen. Om överhettnings-
skyddet löser ut igen efter 
en stund, kontakta din 
återförsäljare 

Apparaten värms inte upp Kontaktbrytaren under 
manöverboxen är inte 
aktiverad  

Kontrollera att 
manöverboxen är korrekt 
monterad 
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8 Återvinning 
 
 

Elektriska apparater 
 

 

Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater 
skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt 
sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. 
Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna 
anslutningskabeln från apparaten. 

 
Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen. 
 

 

Använd stekolja 

Använd stekolja måste kasseras i enlighet med gällande miljökrav. 
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