MMDHENDI

Chapa de grelhar lisa com base parcialmente fechada

220207

Placa feita de aco liso $S355J2. Base em aco inoxidavel 18/0. 2
zonas de aquecimento, controladas separadamente, cada uma
com 3 queimadores tubulares multirrampa em aco inoxidavel.
Poténcia de gas de 1 zona de aquecimento: 5 kW. Temperatura
controlada por um termopar com valvula de seguranca que
corta o fornecimento de gas aos queimadores caso a chama
se apague. Ignicao elétrica - ligacao necessaria a fonte de
alimentacdo de 230 V. A placa esta ligeiramente inclinada para
a frente. Inclui uma abertura e uma gaveta deslizante. 380 mm
de altura. Dispositivo equipado de série com bicos de gas NG50
(G30). Incluido: Injetores para gas GPL em garrafa. Ligacao de
gas na parte traseira esquerda, a aprox. 550 mm. Pés de aco

ajustaveis: 100 a 165 mm.

Especificacoes

Area de utilizacao
Temperatura da unidade
Tipo de gas

Poténcia do gas (kW)
Materiais

Embalagem de
Comprimento (mm)
Largura (mm)

Altura (mm)

Peso do artigo (kg)
Poténcia (entrada) (W)
Programavel

Tempo de preparacao ou
fervura (min)

Ndmero de ventoinhas
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

: Cozinha

: Celsius

: Gas natural

: 10

: Aco inoxidavel

1

: 800

: 700

: 900

: 98

: 10000
: Nao

: 10

: 0
: 800x700x(H)900

Especificacoes de transporte

EAN : 8711369220207
Intrastat code : 73211190
Gross weight (kg) : 105

Peso liquido (kg) : 89.378

Sales units per pallet 1

Plastic packaging (gram) 2 42

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



