Armario de congelacao

236109

Invélucro externo feito de aco revestido branco. Refrigeracao
assistida por ventilacdo. Parede externa traseira e fundo

em chapa metdlica galvanizada. Interior feito de plastico

ABS. Isolamento de espuma ciclopentano (C5H10) (até 65
mm), dependendo do modelo, para maior estabilidade de
temperatura dentro do armario. O termodstato digital de elevada
precisao permite determinar com precisao a temperatura de
armazenamento. Prateleiras ajustaveis com uma capacidade
de carga de 30 kg cada, desde que 0 peso no armario de
refrigeracao seja distribuido uniformemente. Prateleiras fixas
com componentes do sistema de congelacao, com capacidade
de carga de 25 kg cada, desde que 0 peso no armario do
expositor de congelacdo seja distribuido uniformemente.
Prateleira adicional na parte inferior da cdmara para aumentar
o0 espaco de armazenamento (apenas modelos selecionados

- consulte a tabela). Controlo electromecénico com visor
electronico para indicar a temperatura definida e actual. Com
2 pés a frente, permite um ajuste limitado da altura (quando

é necessario nivelar o forno) e duas rodas atras, ideal para
mover o armario (apenas armarios com capacidade para 400 e
600 U). Portas de fecho automatico para reduzir o consumo de
eletricidade. Trancar as portas (com uma chave).

Prateleiras fixas 6x588x496 mm. Alarme quando a porta é

deixada aberta.
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Especificacoes
Area de utilizacao
Voltagem

Intervalo de temperatura desde :
(°C)

Intervalo de temperatura até
(°C)

Temperatura da unidade
Liquido de refrigeracao
Espessura de isolamento (mm) :
Classe climatica
Porta transparente

Embalagem de
Comprimento (mm)
Largura (mm)

Altura (mm)
Comprimento interno (mm)
Largura interna (mm)
Altura interna (mm)
Volume maéximo (L)
Poténcia (entrada) (W)
Measurements
Materiais principais
Materials
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MMHENDI

: Interior
: 220-240

-18°C

: -23°C

: Celsius
: R290

65

: 4 (30°C 55% RH)
: Nao

1

: 775

: 710

: 1900

: 645

: 528

: 1643

: 600

: 436

: 775x710x(H)1900
: Metais

: Aco inoxidavel

Especificacoes de transporte

EAN : 8711369236109
Intrastat code : 84185011
Gross weight (kg) : 97

Peso liquido (kg) : 835

Sales units per pallet 1

Plastic packaging (gram) : 715
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