
Fogão de indução, 4 zonas code: 2x3x7x6x8x7x

Caixa em aço inoxidável, reforçada com uma estrutura.

Superfície de indução de vidro temperado mate.

Pés ajustáveis: ≈30mm.

Adequado para panelas e tachos com um diâmetro de base

com até 260 mm.

Possui um filtro de gordura que é fácil de remover e limpar.

As unidades não são fornecidas com uma ficha.

Atenção: a unidade tem de ser ligada à fonte de alimentação

por um eletricista. 4 botões de controlo independentes, cada

um com 11 níveis de potência.

Carga máxima permitida na zona de cozedura: 100 kg.

2 zonas com 3,5 kW.

2 zonas com 5 kW.

ESPECIFICAÇÕES

Painel de controlo Analógico

Quantidade de

embalagem

de marketing

1x

Potência

(entrada) (W)
1x7x0x0x0x Programável Não

Tipo de embalagem Caixa Peso do artigo (kg) 7x8x

Comprimento (mm) 8x0x0x

Largura (mm) 7x2x0x

Altura (mm) 8x5x4x

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x3x7x6x8x7x

Embalagem de

plástico (gramas)
3x4x4x

Código Intrastat 8x4x1x9x8x1x8x0x País de origem China

Unidades de

venda por palete
1x

Quantidade de

embalagem do GS1
1x

Peso bruto (kg) 7x4x


