
Lava-loiças, soldado, com armário e portas
articuladas code: 8x1x3x5x4x6x

Fabricado em aço inoxidável.

Construção soldada.

Gravação padrão na parte inferior do sifão: Ø50 mm.

Orifício da torneira: Ø30 mm.

Inclui uma tampa frontal.

Pernas feitas de perfis de 40x40 mm.

Carga permissível aproximada na bancada: 70 kg/m2.

Splashback com 40 mm de altura para proteger a parede

contra manchas.

Pernas traseiras afastadas 100 mm da parede para facilitar

a instalação na parede.

Altura da perna: 160 mm.

Pés ajustáveis (+25/-5 mm).

Inclui portas articuladas.

Não inclui parede traseira. Armário com portas articuladas,

com dobradiças à esquerda.

Fechos magnéticos.

ESPECIFICAÇÕES

Quantidade de

embalagem

de marketing

1x

Comprimento

interno (mm)
4x0x0x

Comprimento (mm) 6x0x0x

Largura

interna (mm)
4x0x0x

Largura (mm) 7x0x0x Altura interna (mm) 2x5x0x

Altura (mm) 8x5x0x

Dimensões 6x0x0xx7x0x0xx(H)8x5x0x

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN 8x7x1x1x3x6x9x8x1x3x5x4x6x

Embalagem de

plástico (gramas)
7x8x

Código Intrastat 9x4x0x3x2x0x8x0x País de origem Polônia

Unidades de

venda por palete
2x

Quantidade de

embalagem do GS1
1x

Peso bruto (kg) 2x4x


