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Fr Enregistrez votre produit en ligne

Eng Register your product online

D Registrieren Sie Ihr Produkt online

Nl Registreer uw product online

Es Registre su producto en línea

It Registra il prodotto online

Po Registe o seu produto online.

Sw Registrera din produkt online

Ru Зарегистрировать онлайн ваш 
продукт

Pl Rejestracja produktu on‐line

Cz Zaregistrujte svůj výrobek online



EU Conformiteitsverklaring
• �de bepalingen van onderstaande geharmoniseerde Europese normen:

- �EN ISO 12100:2010 Veiligheidsuitrustingen van Machines – Algemene 
ontwerpprincipes,

- �EN 60204-1:2006 Veiligheidsuitrustingen van Machines – Elektrische 
uitrusting van de machines,

- �EN 60529 betreffende de door het omhulsel geboden beschermingsgraad (IP 
klasse):
- IP 55 voor de elektrische bedieningsorganen,
- IP 34 voor de andere onderdelen van de machine,

• �en, afhankelijk van de categorie van het apparaat, aan de bepalingen van de 
geharmoniseerde Europese normen die de beschrijvingen met betrekking tot de 
veiligheid en de hygiëne preciseren:
- EN 454.................................... Kloppers-Mixers,
- EN 1678................................ Snijmachines voor groente (en Sapextractors),
- EN 12852............................. Keukenmachines en blenders,
- EN 12853............................. Kloppers en handmixers (Staafmixers),
- EN 13208............................. Groenteschilmachines,
- EN 13621............................. Slacentrifuges - Slazwierders,
- EN 14655............................. Snijmachines voor stokbrood.

"R019"

Robot-Coupe® SNC verklaart dat alle machines, die het onderwerp 
zijn van deze originele gebruiksaanwijzing, evenals hun accessoires en 
verpakkingen, overeenstemmen met:
• �Aan de essentiële eisen, die zijn gespecificeerd in onderstaande 

Europese richtlijnen en in de nationale wetgevingen waarin deze zijn 
omgezet:
- Richtlijn "Machines" 2006/42/EG,
- Richtlijn "Laagspanning" 2014/35/EU,
- �Richtlijn "Elektromagnetische compatibiliteit" 2014/30/EU,
- �de richtlijn inzake "beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen 

in elektrische apparatuur" (RoHS) 2011/65/EU,
- �de richtlijn inzake "afgedankte elektrische en elektronische apparatuur" 

(DEEE) 2012/19/EU,
• �de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (laatste geconsolideerde versie) inzake 

"de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aan-
zien van chemische stoffen (REACH)" en dat in dat opzicht geen enkel door 
Robot-Coupe® SNC verkocht product, noch de accessoires en verpakkingen 
hiervan, chemische stoffen bevat die zijn vermeld op de lijst van stoffen die 
hiervoor in aanmerking komen van het ECHA (Europees Agentschap voor 
chemische stoffen) en die als uiterst zorgwekkend worden beschouwd.

• �de Verordening (EG) nr. 1935/2004 "Materialen en voorwerpen 
bestemd om met levensmiddelen in contact te komen" gewijzigd door 
verordening (EG) nr. 596/2009,

• �de Verordening (EG) nr. 2023/2006 "Goede fabricagemethoden voor 
materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact 
te komen",

• �de verordening (EU) nr. 10/2011 "Materialen en voorwerpen van 
kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen", 
evenals met alle relevante (EU) verordeningen die deze wijzigen, 
corrigeren en/of rectificeren, ofwel op de datum van deze verklaring 
de verordeningen (EU) nr. 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 
865/2014, 2015/174, 2016/1416, 2017/752, 2018/79, 
2018/213, 2018/831 en 2019/37.

Montceau-en-Bourgogne, 1 maart 2019

Jean-Marie LOZANO

Directeur Industriële Activiteiten

Robot-Coupe® SNC - 12 avenue du Maréchal Leclerc – BP 134 – 71305 Montceau-en-Bourgogne Cedex - France
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ROBOT-COUPE s.n.c., GARANTIEVOORWAARDEN

Bij aankoop van een produkt bij 
ROBOT-COUPE s.n.c. heeft de 
oorspronkelijke koper een jaar 
garantie op het nieuwe ROBOT-
COUPE produkt, gerekend vanaf 
de verkoopdatum 

Bij aankoop van een ROBOT-COUPE 
produkt bij een distributeur, valt het 
gekochte produkt onder de garantie 
van de distributeur. (Vraag in dit 
geval uw distributeur om nadere 
informatie over de van toepassing 
zijnde garantievoorwaarden).

De Garantie van ROBOT-COUPE 
s.n.c. heeft betrekking op materiaal- 
en/of fabricagefouten.

HET VOLGENDE WORDT NIET  
GEDEKT DOOR DE GARANTIE VAN  
ROBOT-COUPE s.n.c.

1 - Schade door misbruik, verkeerd gebruik, het 
vallen van het produkt of andere gelijksoortige 
schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit het 
niet opvolgen van de voorschriften voor montage, 
bediening, schoonmaken, onderhoud en opslag 
door de gebruiker.

2 - Arbeidsloon voor het slijpen van messen of 
snijbladen en/of onderdelen ter vervanging van 
messen of snijbladen die bot, beschadigd of 
versleten zijn door normaal of abnormaal gebruik.

3 - Materiaalkosten of arbeidsloon voor de 
vervanging of reparatie van gekraste, bevlekte, 
geschilferde, geputte, gedeukte of verkleurde 
vlakken, snijbladen, messen, hulpstukken of 
accessoires.

4 - Veranderingen, toevoegingen of reparaties 
die niet door ons of een door ons erkend 
servicebedrijf zijn uitgevoerd. 

5 - Vervoer naar en van een erkend service­
bedrijf voor reparatie van een machine.

6 - Arbeidsloon voor het installeren of testen 
van hulpstukken of accessoires (d.w.z. kuipen, 
schijven, snijbladen, hulpstukken), die om welke 
reden dan ook worden vervangen.

7 -  Kosten voor het veranderen van de 
draairichting van driefasige elektromotoren (dit is 
de verantwoordelijkheid van de installateur).

8 -  SCHADE ONTSTAAN TIJDENS DE 
VERZENDING. De transporteur is aansprakelijk 
voor tijdens de verzending ontstane zichtbare en 
verborgen schade. De geadresseerde dient de 
transporteur en de afzender te verwittigen van 
tijdens de verzending ontstane schade, hetzij 
onmiddellijk, hetzij op het moment waarop hij de 
schade ontdekt, in geval van verborgen schade.

B E W A A R  A L L E  O O R S P R O N K E L I J K E 
VERPAKKINGEN EN VERPAKKINGSMATERIALEN 
VOOR INSPECTIE DOOR DE TRANSPORTEUR.

ROBOT-COUPE s.n.c., de bij Robot-Coupe 
aangesloten bedri jven of verdelers, de 
medewerkers, directeuren, agenten, werknemers 
of verzekeraars van Robot-Coupe zijn niet 
aansprakelijk voor indirecte schade, verlies of 
onkosten in verband met of veroorzaakt door de 
onmogelijkheid de machine voor een bepaald 
doel te gebruiken.
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LET OP ! Ter voorkoming van ongelukken, bijvoorbeeld elektrische schokken, lichamelijk letsel of brand, en schade aan eigendommen of 
aan het product tijdens het gebruik van uw keukenmachine, raden wij met klem aan onderstaande voorzorgsmaatregelen zorgvuldig in acht 
te nemen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u het apparaat beter leert kennen en leert hoe u ermee om moet gaan. Lees 
de instructies in hun geheel door en laat ze lezen aan iedereen die de machine eventueel zal gebruiken. Onze apparatuur is bestemd voor 
professioneel gebruik en mag niet door kinderen worden gebruikt.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

    UITPAKKEN

• Haal het toestel voorzichtig uit de verpakking en 

neem alle dozen of pakken met de accessoires of 

specifiek materiaal eruit.

• LET OP voor de scherpe onderdelen : messen, 

mesbladen,...

    INSTALLATIE

• Wij raden aan uw toestel op een volkomen  

stabiel werkvlak te installeren.

    AANSLUITING

• Controleer altijd of de stroom van uw elektrische 

installatie overeenstemt met de stroom die staat 

aangegeven op het kenplaatje van het motorblok en 

of zij de stroomsterkte verdraagt.

• Het toestel moet in elk geval geaard worden.

• Controleer bij het driefasige model of het mes 

tegen de wijzers van de klok in draait.

    BEHANDELING

• Behandel de messen, en mesbladen altijd  
voorzichtig, ze zijn scherp.

    GEBRUIK
• Probeer nooit om de vergrendelings- en veilig­
heidssystemen buiten werking te stellen.

• Steek nooit een voorwerp in de werkkuip.

• De ingrediënten nooit met de hand aandrukken.

• Het toestel nooit overbelasten.

• Het toestel nooit onbelast laten werken.

    REINIGING

• Trek uit voorzorg altijd de stekker uit het stopcon­
tact alvorens het toestel te reinigen.

• Reinig de machine en de accessoires systematisch 
na het gebruik.

• Dompel het motorblok niet in water.

• Gebruik voor het schoonmaken van onderdelen  
gemaakt van aluminium een speciaal reinigings­
middel voor aluminium.

• Gebruik voor het schoonmaken van onderdelen 
van kunststof geen reinigingsmiddelen die te sterke 
alkalische bestanddelen bevatten (zoals natronloog 
of ammonia).
• Robot-Coupe kan in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld voor het verzuim van de gebruiker 
de elementaire regels van reiniging en hygiëne in 
acht te nemen.

    ONDERHOUD
• Het is absoluut noodzakelijk altijd eerst de stekker 
uit het stopcontact te trekken alvorens aan de 
elektrische onderdelen te werken.
• Controleer regelmatig de staat van de dichtingen 
en de ringen, alsook de goede werking van de 
veiligheidssystemen.
• De accessoires moeten des te grondiger worden 
onderhouden en nagekeken bij bereidingen met 
bijtende producten (citroenzuur...).
• Laat de machine niet draaien als het snoer of 
de stekker beschadigd zijn, als de machine niet 
goed werkt of als zij op de een of andere manier 
beschadigd is.
• Doe meteen een beroep op uw onderhoudsdienst 
als u een defect vaststelt.

LET OP!
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 

ZORGVULDIG
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     �U HEEFT EEN  
AUTOMATISCHE ZEEF  
C 80 • C 120 • C 200  
• C 200 V.V. GEKOCHT

De automatische zeef is een werktuig dat perfect is 
aangepast aan professionele behoeften. Bij gebruik 
van dit toestel zult u de ontelbare voordelen ervan 
ontdekken.
Zeven van soepen, bisques of sausfonds, maken 
van brijen en vruchtesappen, afscheiden van 
plantaardige vezels van groenten: al deze taken 
hebben geen geheimen voor uw automatische zeef.
Met dit efficiënte toestel geeft u een nieuwe 
dimensie aan de kookkunst.
Dankzij het eenvoudige ontwerp kunnen alle 
onderdelen die regelmatig moeten worden 
onderhouden of gereinigd, in een handomdraai 
worden gemonteerd en gedemonteerd.
Om het u gemakkelijker te maken, hebben wij in 
deze handleiding de verschillende montagefasen 
afzonderlijk belicht. Wij hebben bijzondere nadruk 
gelegd op de handelingen die stilstand van de 
motor tot gevolg hebben. De veiligheidssystemen 
van dit toestel maken het immers onmogelijk het 
werktuig aan te raken terwijl het in beweging is.
Deze handleiding geeft de gebruiker belangrijke 
informatie waarmee hij maximaal voordeel kan 
halen uit zijn investering in de automatische zeef.
Wij raden u dan ook stellig aan deze handleiding 
aandachtig te lezen alvorens het toestel in gebruik 
te nemen.
Wij hebben ook enkele voorbeelden van 
bereidingen opgenomen. Zo zult u snel vertrouwd 
raken met uw toestel en er de talloze kwaliteiten 
van waarderen.

    �IN WERKING STELLEN 
VAN HET TOESTEL

• INSTRUCTIES INZAKE ELEKTRICITEIT
Alvorens het toestel aan te sluiten, dient u 
te controleren of de stroom van uw elektrische 
installatie overeenstemt met de stroom die staat 
aangegeven op het kenplaatje van het toestel.

Als de bladen met de wijzers van de klok mee 
draaien, verwissel dan twee draden van plaats:

DE GEELGROENE is de aarde,  
NIET LOSKOPPELEN.

Verwissel ofwel:	 ➊ en ➋
	 ➋ en ➌
	 ➊ en ➌

• BEDIENINGSPANEEL

Rode knop 	 = Uit.
Groene knop 	 = Aan.

    WERKINGSPRINCIPE

Welk model u ook gebruikt, het werkingsprincipe is 
identiek.

➀ �TRECHTER 
Continue invoer van gewassen  
produkten, zelfs met steeltje en pitten..

➁ �ZEEF 
De produkten vallen in de zeef, waar 
ze gecentrifugeerd worden.

➂ �BLADEN 
Systeem van bladen die ronddraaien 
met een snelheid van 1500 tpm en die 
zorgen voor het centrifugeren van de 
produkten in de zeef.

➃ �  GOOT VOOR AFVOER VAN HET 
EINDPRODUKT 
Aan het einde van deze goot wordt 
het eindprodukt opgevangen, zonder 
bittere bestanddelen, want pitten,  
stenen, graten of karkassen... worden 
niet vermalen.

➄ �OPENING VOOR AFVALVERWIJDERING 
Met name schillen, pitten,  
stenen, steeltjes, karkassen, beende­
ren, vezels...

➅ �STERVORMIGE KNOP 
Om de bladen te blokkeren.

➀

➁ ➂

➅➄➃

 L E T  O P  !
DIT APPARAAT MOET ABSOLUUT GEAARD WORDEN 

(GEVAAR VAN ELEKTROCUTIE).

Eenfasige C 80 of C 120
Het toestel wordt geleverd met een eenfasige stekker 
die verbonden is met het voedingssnoer.
ROBOT-COUPE rust de C 80 / C 120 uit met 
verschillende motortypes:	 230V / 50 Hz
	 115V / 60 Hz

Driefasige C 120 en C 200
ROBOT-COUPE rust de C 120 / C 200 uit met 
verschillende motortypes:
	 230V/400 V omschakelbaar / 50 Hz
	 220V / 60 Hz
Als u een stekker met vier pennen heeft :
1) �Sluit de geelgroene aardingsdraad aan op de 

aardingspen.
2) �Sluit de drie andere draden aan op de overige 

pennen.
Als u een stekker met vijf pennen heeft, blijft de 
middelste pen van uw stekker ongebruikt, want de 
aansluiting van de ROBOT-COUPE vraagt geen 
neutrale geleider.
Laat uw toestel vervolgens leeg draaien en kijk 
door de afvoergoot of de bladen tegen de wijzers 
van de klok in draaien.
Een rode pijl wijst op het motorblok de draairichting 
van de bladen aan.
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Deze waarden zijn louter indicatief. Ze kunnen 
variëren afhankelijk van de kwaliteit van de 
ingrediënten. De C 80 is ontworpen om 20 minuten 
continu te werken, terwijl de C 200 bestemd is 
voor intensief gebruik en voor toepassingen in de 
voedingsindustrie.

    OPTIES

Elk van onze modellen wordt geleverd met een 
standaard zeef van 1 mm. Twee andere zeven zijn 
als optie verkrijgbaar voor specifieke toepassingen, 
met name een zeef van 0,5 mm voor heel dunne 
bereidingen (sauzen...) en een zeef van 3 mm voor 
steenvruchten.

    REINIGING

    TIPS VOOR HET GEBRUIK

• Controleer vóór het gebruik telkens of de 
stervormige knop die dient om de bladen te 
blokkeren, juist is vastgeschroefd.
• Alvorens de produkten in te voeren, raden wij u 
aan de machine in werking te stellen en onder elke 
afvoeropening een opvangbak te zetten.
• Als u de machine voor het eerst gebruikt, raden 
wij u aan er verschillende keren warm water 
door te gieten, met eventueel twee geschilde en in 
stukken gesneden citroenen. Uw machine is dan 
klaar voor gebruik.
• Giet de produkten in de trechter en duw ze 
gelijkmatig naar de aanvoergoot toe. Als u bij 
sommige produkten vindt dat er nog genoeg sap, 
brij of bouillon in het afval zit, raden wij u aan ze 
nogmaals te verwerken met het oog op een beter 
rendement.
• Vul de machine niet te snel.
• Stop er alleen volrijp fruit in. “Harde” vruchten 
zoals Grany Smith appels, moeten vooraf worden 
vermalen met de cutter.
• Stop nooit te grote stukken in de trechter. Ze 
kunnen immers de machine laten trillen en zelfs de 
bladen blokkeren, waardoor de motor defect kan 
raken.

    �TOEPASSINGEN  
EN BEREIDINGEN

Sinaasappels, citroenen, meloenen en ananas  
moeten in ieder geval worden geschild en in 
stukken gesneden.
Abrikozen, mirabelpruimen, aalbessen en zwarte 
bessen moeten eerst even onder hoge temperatuur 
worden gebracht voor ze in de centrifuge gaan.

Aardbeien, frambozen, braambessen en druiven 
moeten volrijp zijn.
Steeltjes, schillen, pitten en stenen worden 
uitgeworpen en niet verbrijzeld. Het sap bevat dus 
geen bittere bestanddelen.
Voor appelmoes moet u de hele appels (met schil 
en pitten) laten koken. Ze moeten goed gekookt zijn 
voor ze in de zeef gaan.
Voor groentenmousses raden wij aan de groenten 
goed te koken alvorens ze in de zeef te doen.
Voor bisques raden wij aan de schaaldieren vooraf 
met de cutter fijn te malen.

 L E T  O P  !
Als voorzorgsmaatregel wordt aangeraden uw 
toestel altijd van de stroom los te koppelen, 
voordat u reinigingswerkzaamheden gaat 
verrichten (gevaar van elektrocutie).

TOEPASSINGEN Sapo  
pbrengst

uur 
debiet 
C 80

uur 
debiet 

C 120/C 200

   VRUCHTESAPPEN - EN BRIJEN

Aardbeien
Frambozen
Braambessen

90%
90%
90%

60 kg/u 150 kg/u

Aalbessen
Zwarte bessen

75%
75% 40 kg/u 150 kg/u

Blauwbessen 90%

60 kg/u 150 kg/u
Tomaten 90%
Mirabelpruimen 	 -	 met stenen 80%
Kersen	 -	 met stenen 80%
Pruimen	 -	 met stenen 80%
Perziken	 -	 met stenen 80%

40 kg/u 100 kg/u
Abrikozen	 -	 met stenen 80%
Meloen 90%

40 kg/u 100 kg/uCitroen 80%
Sinaasappel 80%

Druif 80% 40 kg/u 100 kg/u

Appels (sorbet)
Kokosnoten
Ananas 

85%
40 kg/u 100 kg/u

85%
90% 60 kg/u 150 kg/u

Appelmoes 90% 40 kg/u 100 kg/u

   GROENTENMOUSSES

Asperges
Wortels
Selder
Komkommers
Prei
Paprika’s

80%
90%
90%
95%
80%
95%

40 kg/u 100 kg/u

60 kg/u 150 kg/u
   SOEPEN

Vis
Schaaldieren

75%
90%

60 l/u 150 l/u en meer

Sauces 90% 60 l/u 150 l/u en meer
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    ONDERHOUD

• SCHRAPERS

Aangezien de schrapers van rubber zijn gemaakt, 
zi jn ze onderhevig aan sl i j tage. Daarom 
moet de staat van het rubber geregeld worden 
gecontroleerd en moeten de schrapers tijdig 
worden vervangen, zodat het eindprodukt steeds 
dezelfde kwaliteit heeft.

• DICHTINGSRING

De dichtingsring van de motoras moet regelmatig 
worden geolied (gebruik tafelolie).
Om een perfecte afdichting van de motor te 
waarborgen, is het raadzaam regelmatig de 
slijtagegraad van de ring te controleren en hem zo 
nodig te vervangen.

    VEILIGHEID

De automatische zeven zijn uitgerust met een 
magnetisch veiligheidssysteem.

Als de kuip opengaat, valt de motor stil.

Om het toestel opnieuw aan te zetten, brengt u 
gewoon de kuip terug op haar plaats en drukt u op 
de groene “aan”-knop.

De eenfasige modellen C 80 en C 120 zijn 
uitgerust met een warmtebeveiliging, die de motor 
automatisch stillegt als hij te lang blijft werken of 
overbelast is.

Wacht in dat geval tot het toestel is afgekoeld en 
zet het dan weer aan.

Dompel het motorblok nooit in water. Maak het 
schoon met een vochtige doek of een spons.
Zet tussen twee bereidingen in of na gebruik de 2 
opvangbakken terug onder het toestel.
Stel het toestel in werking en giet vervolgens 5 liter 
water in de trechter. Uw zeef is dan “voorgewassen”.
Om het toestel volledig te reinigen, demonteert u de 
trechter, de kuip, de zeef en de bladen en gaat u 
over tot de reiniging van elk van deze onderdelen.

B E L A N G R I J K
Controleer of het door u gebruikte reinigings-
middel geschikt is voor plastic onderdelen. 
Sommige sterk alkalische wasmiddelen (met 
een hoog gehalte aan soda of ammoniak 
bijvoorbeeld) zijn volkomen ongeschikt voor 
bepaalde soorten plastic, die hierdoor zeer snel 
beschadigd worden.

De dichtingsring kan worden vervangen zonder dat de 
motor moet worden gedemonteerd. Wij raden u dan 
ook aan erop toe te zien dat hij altijd in goede staat is. 

    TECHNISCHE KENMERKEN

• GEWICHT
	 Netto	 Verpakt 
C 80	 21 kg	 25 kg
C 120	 40 kg	 56 kg
C 200 • C 200 V.V.	 41 kg	 57 kg

• AFMETINGEN (in mm)

• WERKHOOGTE

Bij een automatische zeef C 80 raden wij u aan het 
toestel op een stabiel werkvlak te installeren, zodat 
de bovenrand van de trechter zich op een hoogte 
van 1,20 m à 1,30 m bevindt.
Bij een automatische zeef C 120 of C 200 raden 
wij u aan het toestel op een stabiel werkvlak te 
installeren, maar er is geen aanbevolen werkhoogte 
vermits het toestel dan op de grond staat.

• GELUIDSNIVEAU

Het continue equivalente geluidsniveau van de 
automatische zeef bedraagt bij onbelaste werking 
minder dan 70 dB(A).

• ELEKTRISCHE KENMERKEN

Eenfasig of driefasig toestel.

Motor Snelheid 
tpm

Intensiteit  
(A)

C 80
230 V eenfasig	 50 Hz 1500 5,7
115 V eenfasig	 50 Hz 1800 12

C 120
230 x 400 V dreifasig	 50 Hz 1500 

230 V  :  3,6
400 V  :  2,1

230 V eenfasig	 50 Hz 1500 5,5
115 V eenfasig	 50 Hz 1800 12

C 200 230 x 400 V dreifasig	 50 Hz 1500 
230 V  :  7,5
400 V  :  4,3

C 200 V.V. 230 V eenfasig	 50 Hz 100 tot 1800 11

- �Het vermogen staat vermeld op het typeplaatje.

A	 860
B	 820
C	 510

A	 530
B	 580
C	 360
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    NORMEN

Zie de conformiteitsverklaring op pagina 2.

	 W A A R S C H U W I N G E N

Probeer nooit om de vergrendelings- en  
veiligheidssystemen buiten werking te stellen.
Steek nooit een voorwerp in de werkkuip.
De ingrediënten nooit met de hand aandrukken.
Het toestel nooit overbelasten.
Het toestel nooit onbelast laten werken.

SORBET VAN GROENE APPELS

Ingrediënten:
	 • 1,2 kg groene appels
	 • 16 g wijnsteenzuur
	 • 800 g stroop
	 • 100 g geatomiseerde glucose
	 • 50 g trimoline
Maal de appels met het wijnsteenzuur fijn met de cutter.
Laat alles door de automatische zeef gaan, giet daarna 
de stroop op 30° leeg in de zeef, om het vruchtvlees dat in 
de machinebehuizing is achtergebleven, te recupereren.
Voeg daarna de glucose en de trimoline toe.
Centrifugeer de verkregen bereiding.

SORBET VAN MIRABELLEN

Ingrediënten: 
	 • 1,2 kg mirabellen
	 • 16 g wijnsteenzuur
	 • 800 g stroop
	 • 100 g geatomiseerde glucose
	 • 50 g trimoline
Stoom de mirabellen zodat ze openbarsten.
Ga daarna voor de rest op dezelfde manier te werk als bij 
de sorbet van groene appels.

CREME VAN WITTE AMANDELEN

Vermaal de witte amandelen, die goed droog moeten 
zijn, met de cutter. U dient een witte en vloeibare 
crème te bekomen, die u in de automatische zeef doet 
met een 0,5 mm korf. Het resultaat is een produkt van 
topkwaliteit. 

APPELMOES

Bak de hele appels goed in de oven en laat ze vervolgens 
door de zeef gaan. Nu hoeft u ze alleen nog te zoeten  
volgens uw smaak.
Voeg een beetje genoise-paneermeel toe opdat de moes 
niet te slap wordt bij het koken.

   RECEPTEN

• SORBET VAN GROENE APPELS

• SORBET VAN MIRABELLEN

• CREME VAN WITTE AMANDELE

• APPELMOES

• �CONFITUUR VAN ONGESPOTEN  
SINAASAPPELS

• KWEEPEERPASTA

• �CONFITUUR VAN ABRIKOZEN - PRUIMEN - 
MIRABELLEN

• ROMIGE ASPERGETAART

• TOMATENSAUS

• VRUCHTVLEES VAN PAPRIKA’S

• MOUSSE VAN PAPRIKA’S

• AMERIKAANSE SAUS

• FOND VAN GEVOGELTE

• VISSERSCOTRIADE
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TOMATENSAUS

Ingrediënten:
	 • 5 kg tomaten
	 • 10 sjalotten
	 • 10 teentjes knoflook
	 • Olijfolie
	 • Tijm, laurier, basilicum
	 • Zout, peper

Fruit in een braadpan de geciseleerde sjalotten en het heel 
fijn gehakte knoflook met de olijfolie.
Voeg de in stukken gesneden tomaten, de tijm, de laurier 
en de kruiden toe.
Laat een uur braden.
Doof aan het einde van de kooktijd het vuur en voeg de 
basilicum toe.
Laat 10 minuten afkoelen; giet daarna alles in de 
automatische zeef van ROBOT-COUPE.
U verkrijgt een tomatensaus zonder schil of pitten.

VRUCHTVLEES VAN PAPRIKA’S

Ingrediënten: 
	 • 1 kg paprika’s

Snijd de paprika’s in twee en stoom ze. Doe ze daarna 
in de automatische zeef, om een pitloos vruchtvlees te 
verkrijgen dat naar believen kan worden gebruikt om 
sauzen te bereiden.

MOUSSE VAN PAPRIKA’S

Ingrediënten:
	 • 1 kg vruchtvlees van paprika’s
	 • 5 blaadjes gelatine
	 • 1 liter room
	 • Zout, peper

Doe de 5 blaadjes gelatine smelten in 1 kg vruchtvlees van 
rode paprika’s, voeg zout en peper toe.
Klop 1 liter room tot slagroom.
Verwerk het vruchtvlees in de room.
In aparte potten doen en 3 uur koel bewaren.

AMERIKAANSE SAUS

Ingrediënten:
	 • �Schaaldieren naar keuze: levende kreeften, 

noordzeekrabben
	 • Olie
	 • 50 g boter
	 • 1 teentje knoflook
	 • 12 sjalotten
	 • 1 wortel
	 • 4 tomaten
	 • 1 glas droge witte wijn
	 • 1 dl fumet
	 • 1 dl cognac
 	 • 1 dl madera
	 • Specerijen, zout, peper

Sla de schaaldieren stuk en versnijd ze. Leg de rode en  
romige gedeelten apart. Fruit de stukken schaaldier in 
olie, laat ze goed bruin worden en haal ze uit de pan.
Braad 50 g boter lichtbruin en voeg er het knoflook, de  
fijngesneden sjalotten en 1 in fijne schijfjes gesneden  
wortel aan toe. Wanneer de groenten gestoofd zijn, de 
schaaldieren er terug bij doen, en vervolgens de tomaten, 
de witte wijn, de fumet en de kruiden toevoegen.
Laat 30 minuten koken.
Doe daarna de rode stukken erbij. Meng de cognac met 
de madeira, roer en laat nog 30 minuten koken.
Maal de karkassen fijn met een cutter en giet de bereiding 
geleidelijk door de zeef, om een romige, mooi egale saus 
te verkrijgen.

FOND VAN GEVOGELTE

Ingrediënten: 
	 • 3 kwartels
	 • 1 wortel
	 • 1 ui
	 • 2 liter witte wijn
	 • Kruidnagels, specerijen
	 • Zout, peper

Snijd de kwartels in stukken en vermaal ze grof.
Snijd de wortel en de ui fijn.

CONFITUUR VAN ONGESPOTEN SINAASAPPELS

De sinaasappels wassen. Snijd ze met de groentesnijder 
CL 50 in schijfjes van 3 mm, met de schil eraan. Leg ¼ 
van de schijfjes opzij.
Doe de rest in de zeef om vruchtvlees te verkrijgen. Doe de 
overblijvende schijfjes toe aan het vruchtvlees.
Voeg vervolgens per kilogram sinaasappels 750 g suiker 
toe, 100 g geatomiseerde glucose en een beetje pectine.
Kook op 106° terwijl u roert. Voeg whisky toe aan het 
einde van de kooktijd.

KWEEPEERPASTA

Kook de hele kweeperen in veel water. Wanneer ze 
helemaal gaar zijn, doet u ze in de zeef.
Weeg het vruchtvlees en voeg 750 g suiker en 100 g 
trimoline toe per kilogram.
Kook op 106°, terwijl u roert.

 CONFITUUR VAN ABRIKOZEN  
- PRUIMEN - MIRABELLEN

Stoom of kook de hele vruchten met wijnsteenzuur, tot ze 
openbarsten.
Doe vervolgens ¾ van de vruchten in de zeef. Meng de 
hele vruchten met het vruchtvlees.
Voeg daarna 750 g suiker en 100 g trimoline toe per 
kilogram.

ROMIGE ASPERGENTAART

Ingrediënten: 
	 • 2 kg aspergen
	 • 1 kg dubbele room
	 • 600 g eieren
	 • 200 g eierdooiers
	 • Zout, peper
Kook de asperges en laat ze uitdruipen.
Doe de asperges in de zeef om de plantaardige vezels af 
te scheiden. 
Reinig na afloop uw zeef door er in één keer de room en  
eieren in te gieten.
Koken au bain-marie in een beboterde schotel.
Dien op met een tomatencoulis. 
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Fruit de kwartels op hoog vuur in de olie en laat ze 
mooi bruin worden. Voeg de groenten toe. Vijf minuten 
voorbakken, daarna de wijn en het water toevoegen en 
op hoog vuur zonder deksel koken, tot er slechts 1 liter 
vocht overblijft. 
Zeef daarna de bereiding.

VISSERSCOTRIADE

Ingrediënten: 
	 • �1,2 kg vis met vast vlees: zeepaling, poon, 

koolvis of makreel, enz. en met zacht vlees: 
wijting, lipvis, enz.

	 • 600 g seizoenschelpen
	 • 4 tot 6 zwemkrabben
	 • 300 g kreukels
	 • 1 handvol garnalen
	 • 2 eetlepels halfgezouten boter
	 • 2 middelgrote uien
	 • 1 wit van prei
	 • 1 tak selder
	 • 1 teentje knoflook
	 • 1 kg aardappelen
	 • 1 kruidentuiltje, 
	 • Grof zout, peper, cayennepeper
Maak de vissen schoon en snijd ze in moten snijden. 
Verdeel ze daarna in twee verschillende mousselines.
Schil de groenten, was ze en snijd ze fijn. Hak het 
knoflook en daarna de uien fijn in een cutter. Bruin 
de uien in een grote kookpot in boter, evenals, enkele 
ogenblikken later, het wit van de prei. Voeg het knoflook, 
de selder en het kruidentuiltje toe, evenals het visafval. 
Giet er 3 liter water over en laat 30 minuten fel koken. 
Snijd daarna de geschilde aardappelen in dikke plakken 
en voeg ze aan de soep toe, met grof zout en fijngemalen 
peper. Kijk na 15 minuten hoe gaar ze zijn, en voeg, als 
ze bijna zacht zijn, de vis met vast vlees toe en eventueel 
een groot schaaldier: langoest of kleine kreeft. Doe het 
deksel op de pan en laat 6 minuten koken zonder roeren.
Schik daarna over alles heen de zwemkrabben, de 
kreukels, de garnalen, de schepen en de vis met zacht 
vlees. Doe het deksel erop en laat 3 minuten wat zachter 
koken.

Doof het vuur doven en laat rusten, terwijl u intussen een 
grote diepe schotel en “calotte”-borden opwarmt en de 
citroenen snijdt. Neem de aardappelen, de groenten, de 
vis en de schelpen met de schuimspaan uit, schik ze op de 
schotel en houd ze warm met een deksel op de pan.
Doe vervolgens de soep door de automatische zeef 
en kruid met cayennepeper en eventueel met fijne, 
geciseleerde kruiden.
Dien de visschotel op met een lekkere, goed gekruide 
vinaigrette. Degusteer daarna de warm gehouden soep, 
met korstjes.
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Delegación comercial en España:  
Riera Figuera Major, 43 

08304 Mataró (Barcelona) 

Tel. : (93) 741 10 23 

Email: robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Service Clients Belgique 

26, Rue des Hayettes 

6540 Mont Sainte-Geneviève 

Tél. : (071) 59 32 62 

Email : info@robot-coupe.be

Head Office, French,  
Export and Marketing Department:

48, rue des Vignerons 
94305 Vincennes Cedex- France 

Tel.: 01 43 98 88 15  
Email: international@robot-coupe.com

Robot-Coupe Italia srl 
Via Stelloni Levante 24/a 

40012 Calderara di Reno (BO) 

Tel: 051 72 68 10  

Email: info@robot-coupe.it

www.robot-coupe.com




