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EU Conformiteitsverklaring
•  de bepalingen van onderstaande geharmoniseerde Europese normen:

-  EN ISO 12100:2010 Veiligheidsuitrustingen van Machines – Algemene 
ontwerpprincipes,

-  EN 60204-1:2006 Veiligheidsuitrustingen van Machines – Elektrische 
uitrusting van de machines,

-  EN 60529 betreffende de door het omhulsel geboden beschermingsgraad (IP 
klasse):
- IP 55 voor de elektrische bedieningsorganen,
- IP 34 voor de andere onderdelen van de machine,

•  en, afhankelijk van de categorie van het apparaat, aan de bepalingen van de 
geharmoniseerde Europese normen die de beschrijvingen met betrekking tot de 
veiligheid en de hygiëne preciseren:
- EN 454 ................................... Kloppers-Mixers,
- EN 1678 ............................... Snijmachines voor groente (en Sapextractors),
- EN 12852 ............................ Keukenmachines en blenders,
- EN 12853 ............................ Kloppers en handmixers (Staafmixers),
- EN 13208 ............................ Groenteschilmachines,
- EN 13621 ............................ Slacentrifuges - Slazwierders,
- EN 14655 ............................ Snijmachines voor stokbrood.

"R019"

Robot-Coupe® SNC verklaart dat alle machines, die het onderwerp 
zijn van deze originele gebruiksaanwijzing, evenals hun accessoires en 
verpakkingen, overeenstemmen met:
•  Aan de essentiële eisen, die zijn gespecificeerd in onderstaande 

Europese richtlijnen en in de nationale wetgevingen waarin deze zijn 
omgezet:
- Richtlijn "Machines" 2006/42/EG,
- Richtlijn "Laagspanning" 2014/35/EU,
-  Richtlijn "Elektromagnetische compatibiliteit" 2014/30/EU,
-  de richtlijn inzake "beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen 

in elektrische apparatuur" (RoHS) 2011/65/EU,
-  de richtlijn inzake "afgedankte elektrische en elektronische apparatuur" 

(DEEE) 2012/19/EU,
•  de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (laatste geconsolideerde versie) inzake 

"de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aan-
zien van chemische stoffen (REACH)" en dat in dat opzicht geen enkel door 
Robot-Coupe® SNC verkocht product, noch de accessoires en verpakkingen 
hiervan, chemische stoffen bevat die zijn vermeld op de lijst van stoffen die 
hiervoor in aanmerking komen van het ECHA (Europees Agentschap voor 
chemische stoffen) en die als uiterst zorgwekkend worden beschouwd.

•  de Verordening (EG) nr. 1935/2004 "Materialen en voorwerpen 
bestemd om met levensmiddelen in contact te komen" gewijzigd door 
verordening (EG) nr. 596/2009,

•  de Verordening (EG) nr. 2023/2006 "Goede fabricagemethoden voor 
materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact 
te komen",

•  de verordening (EU) nr. 10/2011 "Materialen en voorwerpen van 
kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen", 
evenals met alle relevante (EU) verordeningen die deze wijzigen, 
corrigeren en/of rectificeren, ofwel op de datum van deze verklaring 
de verordeningen (EU) nr. 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 
865/2014, 2015/174, 2016/1416, 2017/752, 2018/79, 
2018/213, 2018/831 en 2019/37.

Montceau-en-Bourgogne, 1 maart 2019

Jean-Marie LOZANO

Directeur Industriële Activiteiten

Robot-Coupe® SNC - 12 avenue du Maréchal Leclerc – BP 134 – 71305 Montceau-en-Bourgogne Cedex - France
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ROBOT-COUPE S.N.C., GARANTIEVOORWAARDEN

Bij aankoop van een product bij 
ROBOT-COUPE S.N.C. heeft de oor-
spronkelijke koper een jaar garan-
tie op het nieuwe ROBOT-COUPE 
product, gerekend vanaf de verkoo-
pdatum 

Bij aankoop van een ROBOT-COUPE 
product bij een distributeur, valt het 
gekochte product onder de garantie 
van de distributeur. (Vraag in dit 
geval uw distributeur om nadere 
informatie over de van toepassing 
zijnde garantievoorwaarden).

De Garantie van ROBOT-COUPE 
S.N.C. heeft betrekking op materiaal- 
en/of fabricagefouten.

HET VOLGENDE WORDT NIET  
GEDEKT DOOR DE GARANTIE 
VAN ROBOT-COUPE S.N.C.

1 - Schade door misbruik, verkeerd gebruik, het 
vallen van het product of andere gelijksoortige 
schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit 
het niet opvolgen van de voorschriften voor 
montage, bediening, schoonmaken, onderhoud 
en opslag door de gebruiker.

2 - Arbeidsloon voor het slijpen van messen 
of snijbladen en/of onderdelen ter vervanging 
van messen of snijbladen die bot, beschadigd of  
ver sleten zijn door normaal of abnormaal 
gebruik.

3 - Materiaalkosten of arbeidsloon voor de 
vervanging of reparatie van gekraste, bevlekte, 
ge schilferde, geputte, gedeukte of verkleurde 
vlakken, snijbladen, messen, hulpstukken of 
accessoires.

4 - Veranderingen, toevoegingen of reparaties 
die niet door ons of een door ons erkend 
servicebedrijf zijn uitgevoerd. 

5 - Vervoer naar en van een erkend service-
bedrijf voor reparatie van een machine.

6 - Arbeidsloon voor het installeren of testen 
van hulpstukken of accessoires (d.w.z. kuipen, 
schijven, snijbladen, hulpstukken), die om welke 
reden dan ook worden vervangen.

7 - Kosten voor het veranderen van de draai-
richting van driefasige elektromotoren (dit is de  
verantwoordelijkheid van de installateur).

8 -  SCHADE ONTSTAAN TIJDENS DE  
VERZENDING. De transporteur is aansprakelijk 
voor tijdens de verzending ontstane zichtbare en 
verborgen schade. De geadresseerde dient de 
transpor teur en de afzender te verwittigen van 
tijdens de verzending ontstane schade, hetzij 
onmiddellijk, hetzij op het moment waarop hij de 
schade ontdekt, in geval van verborgen schade.

B E W A A R  A L L E  O O R S P R O N K E L I J K E 
VERPAKKINGEN EN VERPAKKINGSMATERIALEN 
VOOR INSPECTIE DOOR DE TRANSPORTEUR.

ROBOT-COUPE S.N.C., de bij Robot-Coupe  
aangesloten bedrijven of verdelers, de 
medewerkers, directeuren, agenten, werknemers 
of verzekeraars van Robot-Coupe zijn niet 
aansprakelijk voor indirecte schade, verlies of 
onkosten in verband met of veroorzaakt door de 
onmogelijkheid de machine voor een bepaald 
doel te gebruiken.
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LET OP: Ter voorkoming van ongelukken, bijvoorbeeld elektrische schokken, lichamelijk letsel of brand, en schade aan eigendommen of 
aan het product tijdens het gebruik van uw keukenmachine, raden wij met klem aan onderstaande voorzorgsmaatregelen zorgvuldig in acht 
te nemen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u het apparaat beter leert kennen en leert hoe u ermee om moet gaan. Lees 
de instructies in hun geheel door en laat ze lezen aan iedereen die de machine eventueel zal gebruiken. Onze apparatuur is bestemd voor 
professioneel gebruik en mag niet door kinderen worden gebruikt.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

    UITPAKKEN

• Haal het toestel voorzichtig uit de verpakking en 
neem alle dozen of pakken met de accessoires of 
specifiek materiaal eruit.

• LET OP voor de scherpe onderdelen : messen, 
mesbladen,...

    INSTALLATIE

• Wij raden aan uw toestel op een volkomen stabiel 
werkvlak te installeren.

    AANSLUITING

• Controleer altijd of de stroom van uw elektrische 
in stallatie overeenstemt met de stroom die staat 
aangegeven op het kenplaatje van het motorblok en 
of zij de stroomsterkte verdraagt.

• Het toestel moet in elk geval geaard worden.

    BEHANDELING

• Behandel de messen, en mesbladen altijd 
voorzichtig, ze zijn scherp.

    GEBRUIK

• Probeer nooit om de vergrendelings- en 
veiligheidssystemen buiten werking te stellen.

• Steek nooit een voorwerp in de werkkuip.

• De ingrediënten nooit met de hand aandrukken.

• Het toestel nooit overbelasten.

• Het toestel nooit onbelast laten werken.

    REINIGING

• Trek uit voorzorg altijd de stekker uit het stopcontact 
alvorens het toestel te reinigen.

• Reinig de machine en de accessoires systematisch 
na het gebruik.

• Dompel het motorblok niet in water.

• Gebruik voor het schoonmaken van onderdelen 
gemaakt van aluminium een speciaal reiniging  s   -
middel voor aluminium. 

• Gebruik voor het schoonmaken van onderdelen 
van kunststof geen reinigingsmiddelen die te sterke 
alkalische bestanddelen bevatten (zoals natronloog 
of ammonia).

• Robot-Coupe kan in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld voor het verzuim van de gebruiker 
de elementaire regels van reiniging en hygiëne in 
acht te nemen.

    ONDERHOUD

• Het is absoluut noodzakelijk altijd eerst de stekker 
uit het stopcontact te trekken alvorens aan de 
elektrische onderdelen te werken.

• Controleer regelmatig de staat van de dichtingen 
en de ringen, alsook de goede werking van de 
veiligheidssystemen.

• De accessoires moeten des te grondiger worden 
onderhouden en nagekeken bij bereidingen met 
bijtende producten (citroenzuur...).

• Laat de machine niet draaien als het snoer of 
de stekker beschadigd zijn, als de machine niet 
goed werkt of als zij op de een of andere manier 
beschadigd is.

• Doe meteen een beroep op uw onderhoudsdienst 
als u een defect vaststelt.

 L E T  O P !
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 

ZORGVULDIG
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      U HEEFT EEN  
CL 52 “E” Versie  
GROENTESNIJDER GEKOCHT

De groentesnijder CL 52 is een werktuig dat perfect 
is aangepast aan professionele behoeften. Bij 
gebruik van dit toestel zult u de ontelbare voordelen 
ervan ontdekken.
De CL 52 heeft een losneembaar deksel, een 
metalen kuip en een roestvrijstalen motorblok. 
Dankzij de ronde aanvoergoot kunnen omvangrijke 
producten verwerkt worden.
De CL 52 beschikt over een grote waaier van schijven 
om groenten te raspen en in plakjes en staafjes te 
snij den, en om macedoine en frieten te maken.
De vorm van de kop maakt het mogelijk omvangrijke 
producten te verwerken.
Dankzij het eenvoudige ontwerp kunnen alle 
onderdelen die regelmatig moeten worden 
onderhouden of gereinigd in een handomdraai 
worden gemonteerd en gedemonteerd.
Wij hebben bijzondere nadruk gelegd op de 
handelingen die stilstand van de motor tot gevolg 
hebben. 
Deze handleiding geeft de gebruiker belangrijke 
informatie waarmee hij maximaal voordeel kan 
halen uit zijn investering.
Wij raden u dan ook stellig aan deze handleiding 
aandachtig te lezen alvorens het toestel in gebruik 
te nemen. 
Wij hebben ook enkele voorbeelden van 
bereidingen opgenomen. Zo zult u snel vertrouwd 
raken met uw toestel en er de talloze kwaliteiten 
van waarderen.

     IN WERKING STELLEN 
VAN HET TOESTEL

• INSTRUCTIES INZAKE ELEKTRICITEIT

Alvorens het toestel aan te sluiten, dient u te contro-
leren of de stroom van uw elektrische installatie 
over eenstemt met de stroom die staat aangegeven 
op het kenplaatje van de motor.

Als u een stekker met vijf pennen heeft, blijft de 
 middelste pen van uw stekker ongebruikt, want de 
aansluiting van de ROBOT-COUPE vraagt geen 
 neutrale geleider.
Laat uw toestel vervolgens leeg draaien en kijk of 
het mes tegen de wijzers van de klok in draait.
Een rode pij l  wijs t  op het motorblok de 
draairichting van de bladen aan.
Als het mes met de wijzers van de klok mee draait, 
verwissel dan twee draden van plaats :

DE GEELGROENE is de aarde. 
NIET LOSKOPPELEN.

Verwissel ofwel:  ➊ en ➋ 

➊ en ➌ 

➋ en ➌

     TOEVOERGOOT MET  
HEFBOOM EN BIJBEHORENDE 
HULPSTUKKEN

Met behulp van deze aanvoergoot kunnen alle 
soorten groenten worden verwerkt :
-  de grote aanvoergoot dient voor de verwerking 

van grote groenten, zoals kool, selderij, sla enz.,
-  de buis dient voor de verwerking van langwerpige 

of broze groenten.

Bij de aanvoergoot met hefboom horen twee 
hulpstukken:

1) De laadkegel 
Deze moet gebruikt worden wanneer 
zonder de verplaatsbare wand wordt 
gewerkt.

DIT TOESTEL MOET IN ELK GEVAL  
GEAARD WORDEN (GEVAAR VAN ELEKTROCUTIE).

L E T  O P  !

CL 52 E Eenfasig
ROBOT-COUPE rust zijn CL 52 uit met verschillende 
motortypes :  230 V / 50 Hz /1
 120 V / 60 Hz /1
 220 V / 60 Hz /1
Het toestel wordt geleverd met een eenfasige stekker 
die verbonden is met het voedingssnoer.

CL 52 E Driefasig
ROBOT-COUPE rust zijn CL 52 uit met verschillende 
motortypes : 400 V / 50 Hz /3
 220 V / 60 Hz /3
 380 V / 60 Hz /3
Het toestel wordt geleverd met een blanke 
elektrische kabel waarop u gewoon de elektrische 
stekker moet aanbrengen die geschikt is voor uw 
installatie. Deze kabel bestaat uit vier draden 
waarvan er één aangesloten wordt op de aarding 
en de drie andere op de drie fasen.

Als u een stekker met vier pennen heeft :

1)  Sluit de geelgroene aardingsdraad aan op de 
 aardingspen.

2)  Sluit de drie andere draden aan op de overige 
 pennen.
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De met een asterisk (•) aangeduide combinaties 
zijn beschikbaar op ons tarief machines en acces-
soires.
De afmetingen van het macedoinerooster moeten 
altijd minstens gelijk zijn aan die van de snijschijf.

Plaats het macedoine-
rooster in de kuip van de 
groentesnijder. Let op dat 
de nok van het rooster 
goed in de uitsparing op 
het motorblok is gescho-
ven.

❷ Monteer de schijf van uw keuze :

a) U koos een schijf voor 
plakjes, raspen of staaf-
jes: Plaats de schijf op de  
motoras. Kijk of ze juist 
geplaatst is door ze in  
wijzerzin te laten rond-
draaien.

b) U koos een macedoine-uitrusting:
dat wil zeggen een rooster plus een speciale mace-
doinesnipperschijf.
De snipperschijven kunnen in onderstaande combina-
ties met een macedoinerooster worden gemonteerd:

Plaats het frietenroos-
ter in de kuip van de 
groente snijder. 

Zorg dat het juist op zijn 
plaats zit, met de frietens-
nijder ter hoogte van de 
afvoer.

Bij gebruik van de verplaatsbare wand is geen 
ander hulpmiddel (laadkegel of kooluitwerper) 
nodig.

2)  de u i td ieper  deze d ien t 
uitsluitend voor de verwerking van 
kool. Dankzij dit hulpstuk kan een 
kool in haar geheel worden fijn 
gesneden of geraspt, zonder dat zij 
van te voren in stukken gesneden 
moet worden.

Er is tevens een speciaal hulpstuk 
voor het losnemen van de uitdieper.

❶ Montage fasen

Plaats het motorblok recht 
tegenover u, schuif de 
zwarte uitvoerschijf of 
de witte uitwerper op de 
motoras en controleer of 
het accessoire goed op 
de bodem van de kuip 
zit.

2 uitvoeraccessoires:

De CL 52 wordt geleverd met 2 uitvoeraccessoires: 
een zwarte uitvoerschijf en een uitwerper speciaal 
voor kool. Deze laatste zorgt voor een bijzonder 
doeltreffende uitvoer bij het snijden van kool. Voor 
andere groenten gebruikt u de zwarte uitvoerschijf.

Plaats er vervolgens de 
overeenkomstige snipper-
schijf op (schijf met recht 
snijblad) en laat deze in 
wijzerzin ronddraaien om 
te kijken of ze juist ge-
plaatst is. 

c) U koos een frieten uitrusting :
Deze uitrusting bestaat uit een frietenrooster en een 
speciale schijf voor frieten.

5x5 
mm

8x8 
mm

10x10 
mm

14x14 
mm

20x20 
mm

25x25 
mm

5 mm • • • • • •
8 mm • • • • • •

10 mm • • • • • •
14 mm • • • • • •
20 mm • • • • • •
25 mm • • • • • •

Macedoinerooster

Snipperschijf

UitvoerschijfUitwerper voor kool

 L E T  O P  !
Om een optimaal snijresul-
taat te krijgen bij het maken 
van frieten is het noodzakelijk 
om de verplaatsbare wand te 
gebruiken en de aardappe-
len in het linkergedeelte van  
de goot in te voeren (zie foto 
hiernaast).
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Gebruik altijd een goed schoongemaakt rooster.

Verwerk nooit zachte producten na harde pro-
ducten, zonder eerst het rooster goed te hebben 
schoongemaakt.

Gebruik een D-Clean Kit (ref. 39881) voor het 
snel en gemakkelijk schoonmaken van de mace-
doine roosters 5x5, 8x8 et 10x10.

4) Monteer de afvoerschijf, de schijf of de mace-
doine-uitrusting zoals beschreven in de paragraaf 

“montage van het toestel”, punten ❶ en ❷.

5) Sluit het deksel van de groentesnijder en vergrendel 
het op het motorblok met behulp van de vergrendel-
ingshendel.

     GEBRUIK VAN DE  
TOEVOERGOTEN EN  
KEUZE VAN DE SCHIJVEN 

De kop van de groentesnijder is voorzien van twee 
goten:

-  een grote goot voor het verwerken van groenten 
als kool, selderij e.d... Deze goot kan door een 
wand worden gescheiden voor de verwerking van 
ronde en ovale producten.

-  een ronde goot, bestemd voor het verwerken 
van langwerpige groenten, die een opmerkelijke  
snijprecisie garandeert. Deze snijkwaliteit wordt 
nog verder geoptimaliseerd wanneer de buis als 
snijgeleider wordt gebruikt.

-  Til de aandrukker op en maak de ingang van de 
goot vrij.

❺ Steek de scharniers-
tang in de hiertoe bes-
temde plaatsen achte-
raan het blok.

Vergrendel vervolgens 
het deksel op het mo-
torblok met behulp van 
de vergrendelingshendel.

OM TE VERANDEREN VAN SCHIJF:

1) Ontgrendel, terwijl u 
recht tegenover het mo-
torblok staat, met uw re-
chterhand de aluminium 
vergrendelingshendel die 
dient om de kop van de 
groentesnijder op het mo-
torblok vast te zetten.

Hef vervolgens het deksel van de groentesnijder 
zodanig op dat het naar achteren kantelt, om de 
kuip los te maken.

2) Verwijder de schijf door ze langs onderen 
met de naaf op te heffen en draai ze eventueel in 
tegenwijzerzin rond om ze los te maken...

Bij een macedoine-uitrusting wordt aanbevolen de 
combinatie rooster + schijf in één keer te verwijderen. 
Om deze handeling te vergemakkelijken kunt u 
gebruik maken van de afvoerschijf door deze rond te 
laten draaien. Verwijder vervolgens de afvoerschijf 
door middel van de twee openingen.

3) Bij de montage van een macedoine-uitrusting 
raden wij aan de kuip binnenin schoon te maken 
met een vochtige doek of spons, in het bijzonder de 
pennen waarop het rooster wordt gemonteerd.

Let op, gebruik de speciaal hiervoor 
bestemde sleutel om de kooluitwerper 
te demonteren.

Bij gebruik van de verplaatsbare wand is geen ander 
hulpmiddel (laadkegel of kooluitwerper) nodig.

❹ Steek de scharnierstang 
in de hiertoe bestemde 
plaatsen achteraan het 
blok. 

De vergrendelingshendel 
bevindt zich nu tegenover 
u aan uw rechterkant.

Laadkegel Uitwerper voor kool

Mon teer  ve rvo lgens 
de  overeenkoms t ige 
plakjesschijf en laat ze in 
wijzerzin ronddraaien, 
om te kijken of ze juist 
geplaatst is.

❸ Schroef vervolgens, naargelang het type te 
verwerken groente, de laadkegel of de uitdieper 
op de motoras. (behalve bij gebruik van de 
verplaatsbare wand).
Wij herinneren u eraan dat de laadkegel geschikt is 
voor alle soorten groenten met uitzondering van kool, 
terwijl de uitdieper speciaal voor kool bestemd is.
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R 7  kool / kaas

R 9   kool / kaas

parmezaankaas  / chocolade

Radijs

    REINIGING

Verwijder eerst het dekstel van de groentesnijder, 
dan de schijf en daarna eventueel het rooster en de 
afvoerschijf. 

Om te voorkomen dat het aluminium zwart wordt, 
raden wij u aan de onderdelen niet in de vaatwas-
machine te reinigen, maar ze liever met de hand af 
te wassen met behulp van een vaatwasmiddel.

Indien u toch een vaatwasmachine gebruikt, raden 
wij u aan een “speciaal voor aluminium” bestemd 
reinigingsprodukt te gebruiken.

Dompel het motorblok nooit onder water, maar 
reinig het met een vochtige doek of spons.

PLAKJESSCHIJVEN  
P 0,8 kool

P 1  wortel / kool / komkommer / ui / aardappel / prei

P 2 / P 3   citroen / wortel / champignon / kool / aardappel / komkommer / 
courgette / ui / prei / paprika

P 4 / P 5   aubergine / biet / wortel / champignon / komkommer / paprika /  
radijs / salade / aardappel / tomaat

P 8 / P 10   aubergine / aardappel / courgette / wortel

P 14 aardappel / courgette / wortel

GEGOLFDE PLAKJESSCHIJVEN 
GP 2 biet / aardappel / wortel / courgette

GP 3 biet / aardappel / wortel / courgette

GP 5 biet / aardappel / wortel / courgette

RASPSCHIJVEN  
R 1,5   selder / kaas

R 2   wortel / selderij / kaas

R 3  wortel

R 5   kool / kaas

STAAFJESSCHIJVEN  
S 2x2  wortel / selderij / aardappel

S 2x4    wortel / biet / courgette / aardappel

S 2x6      wortel / biet / courgette / aardappel

S 4x4   aubergine / biet / courgette / aardappel

S 6x6   aubergine / biet / selderij / courgette / aardappel

S 8x8   selder / aardappel

MACEDOINE 
M 5x5  wortel / courgette / komkommer / selderij 

M 8x8   aardappel / wortel / courgette  / biet / raap

M 10x10  aardappel / wortel / courgette  / biet / raap / ui / appel

M 14x14 aardappel / wortel / courgette  / biet / raap

M 20x20  aardappel / wortel / courgette  / ananas / raap

M 25x25 aardappel / courgette / raap / appel / meloen / watermeloen

FRIETEN  
F 8x8  aardappel

F 10x10  aardappel

L E T  O P  !
Om een optimaal snijresultaat te 
krijgen bij het maken van frie-
ten is het noodzakelijk om de  
verplaatsbare wand te gebruiken 
en de aardappelen in het linkerge-
deelte van de goot in te voeren (zie 
foto hiernaast).

GEBRUIK VAN DE GROTE GOOT

Gebruik afhankelijk van de toepassing de 
verplaatsbare wand waarmee producten, die 
beschadigd zouden kunnen worden door de 
laadkegel (aardappelen, worteltjes, tomaten…), 
goed gestapeld kunnen worden. 
- Vul de goot tot bovenaan met groenten.
-  Plaats de aandrukker weer recht op de goot. 
-  Druk op de aanduwer. De druk op de aanduwer 

dient enkel om het snijden van de groenten te 
begeleiden. De druk verschilt afhankelijk van 
de snijbewerkingen, maar denk eraan dat een 
te sterke druk de snijkwaliteit kan verminderen 
zonder het mogelijk te maken de productiesnelheid 
te verhogen.

-  Voor het snijden van kool verdient het de  
voorkeur de kool in tweeën te snijden en het hart 
te verwijderen om onnodige belasting van de 
machine te vermijden en een beter eindresultaat 
te verkrijgen.

GEBRUIK VAN DE RONDE GOOT

Vul de buisgoot tot bovenaan met groeten.
Druk op de aandrukker en blijf hierop drukken totdat 
alle groenten gesneden zijn.
Gebruik altijd de aandrukker om de groenten aan te 
drukken en ongewenste snijresultaten te beperken.

 B E L A N G R I J K
Controleer of uw reinigingsmiddel geschikt is 
voor de aluminium onderdelen. Sommige te 
alkalische wasmiddelen (met een hoog gehalte 
aan soda of ammoniak bijvoorbeeld) zijn 
totaal ongeschikt voor aluminium en kunnen de 
onderdelen zwart maken.

Als voorzorgsmaatregel wordt aangeraden uw 
toestel altijd van de stroom los te koppelen, 
voordat u reinigingswerkzaamheden gaat ver-
richten (gevaar van elektrocutie).

L E T  O P  !
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Drifasig toestel 

- Het vermogen staat vermeld op het typeplaatje.

    VEILIGHEID

De CL 52 is uitgerust met een magnetisch 

beveiligingssysteem dat de motor stilzet zodra de 

grote goot of het deksel geopend worden en dat 

de toegang tot de scherpe onderdelen verhindert, 

zolang deze in beweging zijn.

Zodra het deksel geopend wordt, valt de motor stil.

•  ELEKTRISCHE KENMERKEN
Eenfasig toestel

         TECHNISCHE 
KENMERKEN

• GEWICHT
 Netto Verpakt 

CL 52 E compleet 25,5 kg 28 kg

Gemiddeld gewicht 
van een schijf 0,5 kg 0,6 kg

• AFMETINGEN (in mm)

• WERKHOOGTE

Wij raden u aan het toestel op een stabiel werkvlak 

te installeren, waarbij de bovenrand van de kuip 

zich op een hoogte van 1,20 m tot 1,30 m bevindt.

• GELUIDSNIVEAU

Het continue equivalente geluidsniveau van dit 

toestel bedraagt bij onbelaste werking minder dan 

70 dB (A).

    ONDERHOUD

• DICHTINGSRING

De dichtingsring van de motoras moet regelmatig 

worden geolied (gebruik tafelolie).

Om een perfecte afdichting van de motor te  

waarborgen, is het raadzaam regelmatig de  

slijtagegraad van deze ring te controleren en hem 

zo nodig te vervangen.

Deze dichtingsring is gemakkelijk te vervangen zon-

der dat de motor moet worden gedemonteerd. Wij 

raden u dan ook stellig aan erop toe te zien dat hij 

altijd in goede staat is.

• SNIJBLADEN EN KAMMEN

De snijbladen en kammen van als onze schijven 

zijn slijtstukken die af en toe vervangen moeten 

worden om altijd dezelfde snijkwaliteit te houden.

•  RASPSCHIJVEN

De raspschijven gaan op den duur achteruit. Wij 

raden aan deze af en toe te vervangen om dezelfde 

snijkwaliteit te houden.

A   690

B   340

C   360

Motor Snelheid 
(tpm)

Intensiteit 
(Amp)

230 V/50Hz 375 5,3

240 V/50Hz 375 5,3

120 V/60Hz 450 8,9

220 V/60Hz 450 5,3

Motor Snelheid 
(tpm)

Intensiteit 
(Amp)

400 V/50Hz 375 2,0

220 V/60Hz 450 4,4

380 V/60Hz 450 2,6

De schijven zijn scherp, wees daarom  
voorzichtig bij het hanteren!

     L E T  O P  !
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Om uw toestel weer in werking te stellen, 
vergrendelt u het deksel opnieuw.

De vergrendelingsknip van het deksel is bovendien 
voorzien van een beveiliging, waardoor het toestel 
niet kan werken als het deksel niet goed op zijn 
plaats zit.

De CL 52 is uitgerust met een thermische beveiliging 
die de motor automatisch stopt in geval van te 
langdurige werking of overbelasting.

Wacht in dat geval tot het toestel is afgekoeld en 
zet het dan weer aan.

    NORMEN

Zie de conformiteitsverklaring op pagina 2.

WAARSCHUWINGEN
Probeer nooit om de vergrendelings- en 
veiligheidssystemen buiten werking te 
stellen.
Steek nooit een voorwerp in de werkkuip.
De ingrediënten nooit met de hand aandruk-
ken.
Het toestel nooit overbelasten.



TECHNISCHE GEGEVENS
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3 12 4 6

SAR

Control board # 106250Carte de Commande Réf.106250

PCB

Unbedingt prüfen, ob der Draht zur Anpassung an die Spannung Ihres Stromnetzes korrekt positioniert ist .
Check that the wire that allows the adaptation to the supply voltage is on the right terminal .

Vérifier que le fil d'adaptation à la tension de votre réseau est correctement positionné .

Important

Précautions

Wichtiger Hinwels

Grosse geschwindigkeitchalterHigh speed switchBouton Vitesse 2BV2
SteckverbindungConnector

ISP1 Interrupteur Sécurité Poussoir

Motorthermoschutz

Motor

Kleine geschwindigkeitchalter
Deutsch

BV1 Bouton Vitesse 1 Low speed switch
Français English

MotorMoteurMO

Protecteur thermique moteur Motor thermal protector

ISC Interrupteur Sécurité Couvercle

PCB
SAR Bouton Arrêt Off switch Stoppschalter

KontrolKarte numer 106250

C Connecteur

STROMVERSORGUNG
 SUPPLY
ALIMENTATION

ISC

ISP1

MO
3 ~

SCHEMA ELECTRIQUE ELECTRIC DIAGRAM ELEKTRISCHES SCHALTBILD
220V/60Hz - 380V/60Hz - 400V/50Hz   3~CL50E  2V - CL50E Ultra 2V - CL52E 2V - CL55E 2V

Maj : 11/14N° 408467 f
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Pusher safety switch
Lid safety switch

Sicherheitsschalter Stössel
Sicherheitsschalter Deckel

Interrupteur Sécurité Poussoir
uniquement CL55E 2V

Pusher safety switch
Only CL55E 2V

Sicherheitsschalter Stössel
Nur CL55E 2V

ISP2

ISP2
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Delegación comercial en España:  
Riera Figuera Major, 43 

08304 Mataró (Barcelona) 

Tel. : (93) 741 10 23 

Email: robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Service Clients Belgique 

26, Rue des Hayettes 

6540 Mont Sainte-Geneviève 

Tél. : (071) 59 32 62 

Email : info@robot-coupe.be

Head Office, French,  
Export and Marketing Department:

48, rue des Vignerons 
94305 Vincennes Cedex- France 

Tel.: 01 43 98 88 15  
Email: international@robot-coupe.com

Robot-Coupe Italia srl 
Via Stelloni Levante 24/a 

40012 Calderara di Reno (BO) 

Tel: 051 72 68 10  

Email: info@robot-coupe.it

www.robot-coupe.com




